2’ DE VALENCIA

> UNIVERSITAT ®
£ P(;)UTE(,:NI(/;:A cA“I“.s
unpv

DOCUMENTO 2: PLANOS

Estructura singular con madera de derribo revalorizada para un espacio polivalente en la
Avenida de la Justicia en el Barrio de Los Dolores (Murcia)



INDICE DE PLANOS

PLANO N°1: Situacion.

PLANO N°2: Emplazamiento.
PLANO N°3: Vistas 3D.
PLANO N°4: Losa de cimentacion.

PLANO 4.1:
PLANO 4.2:

Definicibn geométrica y replanteo.

Armado.

PLANO N°©5: Estructura de madera

PLANO 5.1:
PLANO 5.2:
PLANO 5.3:
PLANO 5.4:
PLANO 5.5:
PLANO 5.6:
PLANO 5.7:
PLANO 5.8:
PLANO 5.9:

PLANO 5.10:
PLANO 5.11:
PLANO 5.12:
PLANO 5.13:
PLANO 5.14:
PLANO 5.15:
PLANO 5.16:

Estructura singular con

Alineaciones.

Definicidbn geométrica de portico tipo.
Definicion geométrica de cubierta y arriostramiento lateral.
Nomenclatura de elementos.

Despiece de montantes.

Despiece de diagonales.

Despiece de cordones superior e inferior.
Despiece de pilares.

Despiece de arriostramientos.

Despiece de cubierta.

Uniones (1).

Uniones (11).

Uniones (llI).

Uniones (1V).

Detalles.

Proceso constructivo.

madera de derribo revalorizada para un espacio polivalente en la

Avenida de la Justicia en el Barrio de Los Dolores (Murcia)



= i I - ‘Atalayasi
# = EL SECAND
[ —=—% RINCON DE
T !Museu de |50 = ) LOS GARCIAS
I rotedratd S | e |
| NP Breia ot~ Plaza de toros
b Y £ /de La Condomina _ —q
. L DE CRUZ | Segura e /
PANOLA DE., | i 4
urcia PEEs  Lassiune /
de’d
"r'_ '..u
: e (M Los Dolores '
= = L ) A U
y B f
/ e RINCON DE
FIOX._ SANTIAGO EL MAYOR' S LG
@5‘?59%“‘4‘*5& ! -SAN-JOSE DE
7 AHderCastillo : -
2855 URBANIZAGION = N BENITO '
1o { . CORDILLERA :

_ 4205050

205 10

Parcela 02

ppes

Sup:
8487 m?

- 1 &6 00
4304 .4:::_-,1_'_ _nl*n‘_-_ 666 000

866050 660100
| | /

Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano: cAMﬁNg'g )

3 ' ' ESCUELA TECNICA SUPERIOR
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | PLANO DE SITUACION | MANSILLARUIZ, ROBERTO | PAYAZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER | Varias 1 WPV O e putsros O
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE , Fecha: COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO GARCIA CASTILLO, ESTER ' ) , o o
DE LOS DOLORES (MURCIA) Julio 2023 Master Universitario en Ingenieria

de Caminos, Canales y Puertos




Titulo del TFM:

ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE

EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO

DE LOS DOLORES (MURCIA)

Nombre del plano:

PLANO DE
EMPLAZAMIENTO

Autor:

MANSILLA RUIZ, ROBERTO

Tutores del TFM:
PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER

GARCIA CASTILLO, ESTER

Escala:
1/1500

Ndmero de plano:
2

Fecha:
Julio 2023

BT
GAM'NE‘“‘: ESCUELA TECNICA SUPERIOR

.p' DE INGENIERIA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Master Universitario en Ingenieria
de Caminos, Canales y Puertos




Vista 4. Estructura con cerramientos

Vista 1. Estructura de madera y losa de cimentacion

Vista 2. Vista lateral de la estructura

A

Vista 3. Perfil de la estructura con cerramientos

Vista 5. Espacio polivalente con placas solares en la cubierta
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Coordenadas relativas de las esquinas de la losa y de los centros de las placas de anclaje

Caracteristicas de los materiales
. Hormigé A XY X (m) Y (m) XY X (m) Y (m) XY X (m) Y (m)
Materiales Control e Caracteristicas Control - Caracteristicas El IJm l;n [l;:; g;: l: E; g:lz: li_
Elemento Nivel Control | Coef. Ponde. Tipo Consistencia Tame,m.n max. Expnsiciun Nivel Control | Coef. Ponde. Tipo Eg 339 503 C-3 29:a 11',5 -3 29:a 11',5
arido ambiente 0 30'9 = C-4 294 16,5 c:-t. 294 16,5
Cimentacién | Estadistico | 15 | HA-25/B/20/XC2 B'a":;)(5'9 0mm | X2 | Normal | 115 B500S ' T T
Ejecucion (Acciones) |  Normal 15 - - Adaptado al Cadigo Estructural g; ;3: gzg E; igi gzg
- EL acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... y y I . y I
- Recubrimientos nominales (mm): 70 (caras en contacto con el terrena), 25 (resto de caras segiin ambiente XC2) P LAN TA Y ALI N EAC IO N E S [?190 32 11:25; [?1?) gz ll:lg
- Hormigdn de limpieza: HL-150/B/25 [ 29,4 515 c-n 9,4 515
- El coeficiente de balasto tiene un valor de 21 MN/m’ COtaS enm.
[—T——— [————
CORTE B-B' CORTE A-A' A .
i i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
_ > \T/
I St e St et St S St S L S N B AL
| )( e ]
I | | | | | | | )
| |
I | | | | | | | )
| |
| | | | | | | | | | | | | Placa de anclaje
‘ ‘ (Ver detalle en el plano 5.14)
| |
| |
I | | | | | | | )
| ‘ | | | | | | | | | ‘ |
%C \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C'%
| | | | | | | | | | ||
| |
I | | | | | | | )
| L e J Alineacion
t B N e O P Y Y B I s
| E3 E4
[ A | g | | | | | | | | |
0 m Cara superior Losa 05m CORTE C'C'
o J Cotas en m.
- r —
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Caracteristicas de los materiales
PLANTA DE ARMADOS
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Escala 1250 COtaS en m. Elemento Nivel Control| Coef. Ponde. Tipo Consistencia Tam;:it:mmax. E::‘;T:::: Nivel Control | Coef. Ponde. Tipo
> \{ Cimentacién | Estadistico | 15 [HA-25/BJ20/XC2 Bla":;)(5'9 20mm Xe2 Normal 115 B500S
14 [ 1} 1} 14 [ 1} ﬂ D 1} 1} 1} [ Ejecucion (Acciones) |  Normal 15 - - Adaptado al Codigo Estructural
\/ A SEEEi7g - El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...
_ Y _ - - ﬁzxﬁ _ - — — - Recubrimientos nominales (mm): 70 (caras en contacto con el terreno), 25 (resto de caras segin ambiente XC2)
)( r T - Hormigan de limpieza: HL-150/B/25
‘ ‘ - El coeficiente de balasto tiene un valor de 21 MN/m®
‘ o ‘ | Elemento | Distancia maxima entre separadores | HA-25/ B 500 §
‘ P ‘ | Losade cimentacion | Emparrillado inferior | 60cm | 9 (mm) Longitud anclaje (mm) Longitud solape (mm)
Lbl Lbll Lsl Lsll
‘ ‘ 12 336 422 431 549
| |
‘ eSS e e e e B ‘ Bl
| T LOSA CENTRAL e=40 cm |
‘ Se representan las armaduras superior e inferior, ‘
‘ longitudinal y transversal: 52 12/ m ‘
A | | A
AN ‘ LOSA PERIMETRAL e=90 cm ‘ AN
'J L< Se representa la armadura base superior, longitudinal y transversal: 5@ 12/ m >‘\ L'
N Armadura base inferior, longitudinal y transversal: 8 @ 12/ m N
‘ Armadura de refuerzo superior, longitudinal y transversal: 56 10/ m ‘
) — . CORTE B-B'
Y N Detalle de zuncho perimetral y cambio de espesor
X ] X X X ] X X X X ]
Escala 1:25. Cotas en m.
Bl
—————
Pie de pato para soporte de armaduras @12
CORTE A-A' 1,05 5612/m + 5010/m (Ver NOTA
212/m + 5@10/m (Ver ) 512/m
5¢12/m A 5¢12/m
Escala 1:25. Cotas en m. :
1
Pie de pato para soporte de armaduras 212 212/25|cm f
5¢12/m "r 5210/m 5}1\2/,“ 5012/m
| ] 1 I n“
ﬂ 5¢12/m “
Hormigdn de limpieza 10 cm S
Separadores 8212/m Hormiaon de limoieza 10 om Hormigén de limpieza 10 cm
Distancias maximas segun Tabla 9 P
8212/m
Separadores
Distancias maximas segun Tabla
NOTA: Longitud recta de los 10: 2,90 m
f : : Autor: T | TFM: : ’ : CBES
Titulo del TFM Nombre del plano: , utor utolres de Escala Numero de plano CAMIN%»'S ESCUELA TECNICA SUPERIOR
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | LOSA DE CIMENTACION.| MANSILLA RUIZ, ROBERTO PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER 1/250 4.2 WIPW DE INGENIERIA DE CAMINOS,
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE ARMADO ) Fecha: COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
T e e 50 .
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO GARCIA CASTILLO, ESTER —_ T Septiembre 2023 i , o o
DE LOS DOLORES (MURCIA) 1/50 eptiembre Master Universitario en Ingenieria
0_1_2 1:50 de Caminos, Canales y Puertos




PLANTA DE CUBIERTA. ALINEACIONES.
Cotas en m.

A BCDEF G FFE D CB A

- - | | | | | | | | | | | | | ,
DIRE(,:CION X: DIRECCION Y:
PORTICOS | I | I N | CORREAS PRINCIPALES
11 e e
(i | — | _— \ \ \/ \
\ . | . | .| | | \
0 - Pt
| (i | — | _— \ - \ ,
"R T I N N N I A (S (N S N S PORTICO TIPO. ALINEACIONES.
| (i | — | _— \ - \ Cotas en m.
& T T T T B D TR A
A BCDEF G FE DCB A
7 | I I D I I R A | o \ ‘ | ‘ \ o |
| (i | — | _— \ . \ | ] \ | | | \ | |
6 - - - 4+ — —
| (i | — | _— \ - \ | | | | L\ | |
5  — "t L & L 1 L I I 5
| i | — | - \ . \ | | | L \ o | wa |
4 | I I I I I I I O N | | | L \ L | /o |
| i | — | - \ . \ | ‘Q‘ X B | ] | % | |
3 Tttt
| (i | — | _— \ - \
2
| . — | - \ . \
| | - | - | | \
(L e e e e S e e e
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano: R
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PORTICO TIPO. GEOMETRIA

Cotas en m.
42,014
14,106 14,106
- : 4,656 4,656 | =
: 1
1F 424
7,518
Nivel 2 YV
<
H.\
(Q\}
—
om
Nivel 15 N !
e
| X I
27,9
COORDENADAS DE LOS NUDOS
Nudo X (m) 1 (m) Nudo X (m) 1 (m)
1 -1,05 9,65 13 13,95 12,02
2 -21 152 14 18,45 1,52
3 21 9,88 15 18,45 137
Caracteristicas de los materiales 4 0 0,09 16 21,45 7,52
Materiales Madera 5 0 10,02 17 21,45 1094
Control y caracteristicas 6 315 152 18 24,75 752
Elemento 'i:::r:: Coef. Ponde. Tipo ; 222 1;]51'27 ;?] 221'7'795 13;‘97
Correas Normal 13 c27 9 6:&5 10"91, 2 27:9 ml‘gz
Cerchas/Vigas Normal 125 G6L24h 10 9,45 7,52 22 306 7,52
Pilares Normal 1,3 D70 n 945 137 23 3[],6 9288
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h 12 13’ 95 7’52 2% 3495 9'65
Vigas soporte Normal 13 C24 ’ ’ - .
Ejecucién (acciones)’|  Normal Y6=135 Elemento Las coordenadas mostradas se repiten en todas las alineaciones (de la 1 a la 11)
Yo* 1,5
*Segiin Cédigo Estructural
Clase de Exposicidn segin CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segin CTE DBSE-M: NP1
f : : Autor: T | TFM: : y : of \ R
Titulo del TFM Nombre del plano: utor utolres de Escala NUmero de plano: cAMIN"m'S ESCUELA TECNICA SUPERIOR
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO |  PAYAZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER | 1/300 52 WPV O e putsros O
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. DEF|N|C|ON , — e ———— 1) Fecha: COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO GEOMETRICA DE GARCIA CASTILLO, ESTER n i , o o,
DE LOS DOLORES (MURCIA) PORTICO TIPO Septiembre 2023 Master Universitario en Ingenlerla
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POSICION EN CUBIERTA DE CORREAS PRINCIPALES Y

SECUNDARIAS
B Cotas en m. Detalle 1 CORTE ALINEACIONES C Y C'
. o Cotas en m.
by 4,247 2,7 }15 33 3 4,5 4,5 3 33 3,15 2,7 4,247
2 / Cordon \
! superior
E s ﬁ \ \fl,247 2,7 NI
© .
\ _ ‘ Correas
Detalle 1 = | principales
(Dir. Y)
Correas &
_secundaria
N (Dir. X) /
CORTE ALINEACIONES D Y D' Detalle 2
— Cotas enm.
petalle 2 QL A] I&
5 5 5 5 5 5 5 5 5
— Arriostramiento diagonal
— Correa longitudinal / alineacién D
/ _— Cordén superior ;
alineacion D CORTE ALINEACION G Detalle 3
~ . Cotas en m.
— Montante alineacion D
| ~ Arriostramiento inferior
5 / 5 alineacion D
Cordén inferior —/ ©
li 5n D
NIVEL 2 (de acuerdo al Plano 5.2) —
CO'[aS enm. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D (E G Detalle 3
0 — Correa longitudinal VISTA LATERAL
|
! _— Cordén superior Cotas en m.
L0 alineacion D
| ) ) 50,260 )
‘ ‘ j— Montante alineacion D
\ |
| — Arriostramiento inferior
‘ ‘ 5 / 5 alineacion D N
o Cordon inferior — ;
‘ ‘ alineacion D
| T
‘ ‘ Caracteristicas de los materiales
‘ ‘ LO Materiales Madera -
Control y caracteristicas
\ \ Nivel de i
o Elemento control Coef. Ponde. Tipo
\ | Correas Normal 13 27
Cerchas/Vigas Normal 1,25 GL24h
| I 5 Pilares Normal 13 070
‘ ‘ Arriostramientos Normal 125 GL24h
! ! Vigas soporte Normal 13 C24
o Ejecucidn (acciones)*|  Normal Y6135 Elemento
Yo= 15
*Segiin Cddigo Estructural
o Clase de Exposicidn segun CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccidn segiin CTE DBSE-M: NP1
33| 3 4,5 4.5 3133
Titulo del TFM: : Autor: Tut del TFM: Escala: ¥ : of \ R
itulo de Nombre del plano: utor u olres e scala ?L;mero de plano GAMIN%' ESCUELA TECNICA SUPERIOR
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO | PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER | 1/500 : WPV ey hkrros
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. DEFINICION i Fecha: COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO GEOMETRICA DE LA GARCIA CASTILLO, ESTER Septiembre 2023 , , L .y
DE LOS DOLORES (MURCIA) CUBIERTA Y eptiembre Master Universitario en Ingenieria
ARRIOSTRAMIENTO de Caminos, Canales y Puertos
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CUBIERTA

. cs
ALZADO DEL PORTICO Caracteristicas de los materiales
Vadera COE COE
Materiales —
. Control y caracteristicas col col
Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo
control cs
Correas Normal 13 c27
Cerchas|Vigas Normal 1,25 GL24h
Pilares Normal 13 D70
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h
Vigas soporte Normal 13 C24 cs
R Ys+ 135
Ejecucidn (acciones)*|  Normal Elemento
Yo=15
*Segiin Cddigo Estructural
Clase de Exposicidn segin CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccidn segiin CTE DBSE-M: NP1 cs
&S
VISTA LATERAL
cs
ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL cs
PE PE| = PH = PE P PE PE =
ADD ADL ADD ADL ADD ADL ADL ADL
cs
s
cs
PLANTA DEL NIVEL 2
AL o o o o o o o o o o o o o AL
e ————— e ———
cs
=
AL AL
AL AL
cll| cil| cl clf| cif| cl cif| cif| cif| cif| col col
AL AL
COE| cs COE
* *
—A - ALZADO DE ALINEACIONES D Y D'
cs
* J— J 5 - - J— J— J 5 J— J— J— J— i 5 - - *
Mo-D|| AR MO-D MO- MO-D MO-D MO- MO- MO-D MO-D AID 1 Mo-D
AL AL
f : : Autor: T | TEM: : ¥ : SRR
Titulo del TFM Nombre del plano: utor utolres de Escala NUmero de plano: c AM'N"«*’ ESCUELA TECNICA SUPERIOR
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER 1/300 5.4 GIPW 2F INCENIERIA DE CAMINOS,
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. i — ™ 1) Fecha: COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO NOMENCLATURA DE GARCIA CASTILLO, ESTER - . . o o
DE LOS DOLORES (MURCIA) ELEMENTOS Septiembre 2023 Master Universitario en Ingenieria
] de Caminos, Canales y Puertos




UBICACION DE ELEMENTOS

Definicion geométrica (dimensiones en mm) y materiales de los montantes
——— o
gﬁdlgo . Material . N 1 Alzado Seccidn
Ineacion unidades MO-B MO-DH MO-E|| MO-F MO-G MO-F |[MO-E [MO-D MO-B
Madera h =220
[ ]
MO.E Madera ” - h =220
GL24h b =220 SECCION DE ELEMENTOS
Madera 29 ] \ h =220
MO-B GL24h b =220
Caracteristicas de los materiales
_ Madera
Madera h =220 Materiales —
MO-F 22 TT | _ Control y caracteristicas
GL24h b =220 Nivel de _
Elemento Coef. Ponde. Tipo
control
Correas Normal 13 €27
_ Cerchas/Vigas Normal 125 GL24h
MO-D Madera 292 T h ~ 220 Pilares Normal 13 D70
GL24h b =220 Arriostramientos Normal 1,25 GL24h
Vigas soporte Normal 13 C24
i ./ ( . )* N l. YG=1,35 L t
1. N° de unidades contando todos los poérticos del "Espacio polivalente” Jectcion taccionesy)  Norma Vo= 15 emento
*Segun Cadigo Estructural
Clase de Exposicion segin CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segun CTE DBSE-M: NP1
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano:
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER Sin escala 5.5
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. DESPIECE DE . Fecha:
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO MONTANTES GARCIA CASTILLO, ESTER Septiembre 2023

DE LOS DOLORES (MURCIA)

i

Master Universitario en Ingenieria
de Caminos, Canales y Puertos




— . ’ . . UBICACION DE ELEMENTOS
Definicidn geométrica (seccion en mm) y materiales de las diagonales
TS o
glci)r?le%?:io’n Material unioll\la dest Alzado Secciodn / \ / / / \\\ / \
_ Madera - h =260
DI-FG 1 GL24n b = 260
.
DEV Madera 9o h =120
GL24h b =200 SECCION DE ELEMENTOS
_ Madera 9o h =260
DIF-EF | GL2sh b = 260
_ Madera 22 1] h =260 Caracteristicas de los materiales
DI-D:E GL24h a b =260 Materiales Madera ="
Control y caracteristicas
Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo
control
Correas Normal 13 c27
Madera h = 240 Cerchas/Vigas Normal 125 6L24h
DI-C:D GL24h 22 b =220 Pilares Normal 13 D70
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h
Vigas soporte Normal 13 C24
Ejecucion (acciones)*|  Normal \(::_]'1355 Elemento
o=
Madera 29 |1 h =240 *Segiin Cddigo Estructural
DVI GL24h B b=220 Clase de Exposicion segun CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segiin CTE DBSE-M: NP1
1. N° de unidades contando todos los pérticos del "Espacio polivalente"
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: NUmero de plano:

ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER Sin escala 5.6

REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. ) Fecha:

EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO DESPIECE DE GARCIA CASTILLO, ESTER o B . o o,
DE LOS DOLORES (MURCIA) DIAGONALES Septiembre 2023 Master Universitario en Ingenieria

de Caminos, Canales y Puertos




UBICACION DE ELEMENTOS
Definicion geométrica (dimensiones en mm) y materiales de los cordones principales
T i CS
igo- . 0 o i e
Codigo- |\ \oterial N Alzado Seccion ﬂf%/ L ee—— o
Alineacion unidades = .
[¢]]
cl Madera 1 ] h =280
GL24h b =260
[ ]
Madera 1] h =280
csv GL24h 22 b = 260 :
SECCION DE ELEMENTOS
cs Madera 29 1] ] h =280
GL24h b =260
1. N° de unidades contando todos los pérticos del "Espacio polivalente" _ :
Caracteristicas de los materiales
. Madera
Materiales Control y caracteristicas
Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo
control
Correas Normal 13 €27
Cerchas/Vigas Normal 1,25 GL24h
Pilares Normal 13 D70
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h
Vigas soporte Normal 13 C24
Ejecucion (acciones)*|  Normal V6= 139 Elemento
Yo= 19
*Segun Cadigo Estructural
Clase de Exposicion segdn CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segun CTE DBSE-M: NP1
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano:

ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE

EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO

DE LOS DOLORES (MURCIA)

ESTRUCTURA

DE MADERA.
DESPIECE DE
CORDONES SUPERIOR
E INFERIOR

MANSILLA RUIZ, ROBERTO

A=

PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER Sin escala

GARCIA CASTILLO, ESTER

5.7

Fecha:
Septiembre 2023

Master Universitario en Ingenieria
de Caminos, Canales y Puertos




PE

Definicion geométrica (dimensiones en mm) y materiales de los pilares
ci R
Cc')dlgo. . Material : N 1 Alzado Seccion
Alineacion unidades
Madera h = 360
PC D70 22 . -
b =360
(Azobe)?
Madera h =300
PIE D70 18 b 7 _
A b =360
(Azobe)?
Madera h =300
Pl D70 4 b 7 b = 250
(Azobe)?
Madera h = 220
PE D70 22 -
b =180
(Azobe)?
1. N° de unidades contando todos los pérticos del "Espacio polivalente"
2. Estos elementos son de madera de derribo revalorizada y clasificada por
metodos no destructivos

PC

UBICACION DE ELEMENTOS

PIl, PIE

PIl, PIE PC JJ PE

SECCION DE ELEMENTOS

Caracteristicas de los materiales
. Madera
Materiales Control y caracteristicas
Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo
control
Correas Normal 13 €27
Cerchas/Vigas Normal 1,25 GL24h
Pilares Normal 13 D70
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h
Vigas soporte Normal 13 C24
Ejecucion (acciones)*|  Normal Vo= 139 Elemento
Yo=19
*Segin Cadigo Estructural
Clase de Exposicion segin CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segin CTE DBSE-M: NP1

Titulo del TFM:
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PILARES
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Escala:
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Ndmero de plano:
5.8

Fecha:
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UBICACION DE ELEMENTOS

Definicion geométrica (seccion en mm) y materiales de los arriostramientos
Caddigo- . N° .,
digo- . Material : 1 Alzado Seccion
Alineacion unidades
ADL Madera 20 h =300
GL24h b = 340 ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL
Madera 14 | h =280 - - - - - -
_ SECCION DE ELEMENTOS
ALL Madera 20 | h =200
GL24h b =180
Madera A h =280
AID C272 b =260
Caracteristicas de los materiales
Materiales Madera
Control y caracteristicas
1. N° de unidades contando todos los pérticos del "Espacio polivalente” Elemento WS S| Coef Pande. | Tip
2. Estos elementos son de madera de derribo revalorizada y clasificada e Normal | 13 z
i ) erchas/Vigas Normal 1,25 GL24h
por métodos no destructivos Pilares Normal 13 D70
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h
Vigas soporte Normal 13 C24
Ejecucion (acciones)*|  Normal V6= 139 Elemento
Yo* 1,5
*Segun Cadigo Estructural
Clase de Exposicion segdn CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segin CTE DBSE-M: NP1
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano:
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER Sin escala 5.9
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. , Fecha:
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO DESPIECE DE GARCIA CASTILLO, ESTER

DE LOS DOLORES (MURCIA)

ARRIOSTRAMIENTOS

A=

Septiembre 2023 Master Universitario en Ingenieria

de Caminos, Canales y Puertos




Definicion geométrica (dimensiones en mm) y materiales de las correas

UBICACION DE ELEMENTOS

COE COE
Cadigo- . Ne° .,
algo- . Material : 1 Alzado Seccidn
Alineacion unidades
Madera B h = 220
col Col
COE Co72 26 b =220
col Madera 104 11 h =220
C272 b = 220
1. N° de unidades contando todos los pérticos del "Espacio polivalente"
2. Estos elementos son de madera de derribo revalorizada y clasificada por
métodos no destructivos
COol Col
Caracteristicas de los materiales
. Madera
Material .
ateriates Control y caracteristicas
Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo COE COE
control
Correas Normal 13 C27 ”
Cerchas/Vigas | Normal 125 6L24h SECCION DE ELEMENTOS
Pilares Normal 13 D70
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h
Vigas soporte Normal 13 C24
. .. . * Y6* 1,35
Ejecucion (acciones)*|  Normal Elemento
Vo= 19
*Segun Codigo Estructural
Clase de Exposicion segin CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segun CTE DBSE-M: NP1
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano:
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO | PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER Sin Escala 5.10 .
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. , Fecha. L0S OBUETIVOS DE DESARROLL
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO DESPIECE DE GARCIA CASTILLO, ESTER .
DE LOS DOLORES (MURCIA) CUBIERTA Septiembre 2023 Master Universitario en Ingenieria

A

de Caminos, Canales y Puertos




UNION UT1. ALZADO

Cotas en mm.

UNION UT4. ALZADO

Cotas en mm.

UNION UT5. ALZADO

Cotas en mm.

Placa de acero de espesor t=10 mm
embebida en huecos mecanizados
dentro de las secciones de

madera

Acero Placa S235

Acero Pernos 6.8

Cordon superior
Madera GL24h

Placa de acero de espesor t=10 mm
embebida en huecos mecanizados
dentro de las secciones de

madera

Montante
Madera GL24h

Acero S235 o o o o o
Pernos de acero 6.8 o
Cordon inferior o o o
Madera GL24h o © °
(o] o
1 O O | |
o o o o
- . 2 - Cordén superior o o
Madera GL24h o 4 o & o o Corddn inferior
Madera GL24h
© o o o o °© Placa de acero de espesor t=8 mm
embebida en huecos mecanizados
(o] (@] .
o o dentro de las secciones de
o o madera
UNION UT1. VISTA 3D o ° fooro placa Sese
- Pernos acero 6.8
Configuracién analoga en todas las uniones
Diagonal 1
Madera GL24h Montant ) ,
oniante Diagonal 2 UNION UT8. ALZADO
Madera GL24h Madera GL24h
Cotas en mm.
Corddn superior
Placa de acero de espesor t=8 mm Madera GL24h
embebida en huecos mecanizados
dentro de las secciones de
Placa de acero madera
Acero placa S235
Acero Pernos 6.8
Perno de acero
Caracteristicas de los materiales Caracteristicas de los materiales U B I CACIO N D E U N ION Es
. Madera . Acero UT4
Materiales Control y caracteristicas Materiales Control y caracteristicas uT8
Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo
control control uTsS
Correas Normal 13 ©27 Placas y chapas Normal 115 $235
Cerchas/Vigas Normal 125 6L24h Pernos Normal 125 68 &
Pilares Normal 13 D70 Bulones Normal 1,25 €50 U\'Ifl
Arriostramientos Normal 125 GL24h Anclajes a cimentacion |  Normal 115 S275 R
Vigas soporte Normal 13 C24 Ejecucidn (acciones)* Normal vyﬁz 1'1355 Elemento
. .. . " Y6= 1,35 o=l
Ejecucion (acciones)*|  Normal Yor15 Elemento *Segiin Cadigo Estructural ' Montante
*Segiin Cédigo Estructural ,\D/llagonalGLZ h Madera GL24h
Clase de Exposicidn segdn CTE DBSE-M: C2 adera GL24
Nivel de proteccion segdn CTE DBSE-M: NP1
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano: s
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO | PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER | 1/10 511 S
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. , Fecha: s
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO UNIONES ()) GARCIA CASTILLO, ESTER Jul 2'023 i . o o
DE LOS DOLORES (MURCIA) ulio Master Universitario en Ingenieria
de Caminos, Canales y Puertos




UNION UT2. ALZADO UNION UT6. ALZADO

Cotas en mm. Cotas en mm.
Placa de acero de espesor t=10 mm
. embebida en huecos mecanizados
Pilar central dentro de las secciones de
Madera Azobe madera
Acero Placa S235
Acero Pernos 6.8 Correa lateral
/ Madera GL24h
) ) /
O /O
o o o o) _
O (o]
o
O O
e} o
© © Diagonal 2
Diagonal 1 Madera GL24h
Madera GL24h le)
/ Diagonal
Placa de acero de espesor t=12 mm ) Madera GL24h
embebida en huecos mecanizados Pilar central ~ ——
dentro de las secciones de madera Madera Azobe
Acero S235 /1/
Pernos de acero 6.8
UBICACION DE UNIONES
Caracteristicas de los materiales Caracteristicas de los materiales
. Madera . Acero
M t l — T IT 1T 1T 1T 1T 1T 1T IT 1T T
Materiales Controly caracteristicas ateriales Control y caracteristicas = =
Nivel de . Nivel de )
Elemento control Coef. Ponde. Tipo Elemento control Coef. Ponde. Tipo N
Correas Normal 13 c27 Placas y chapas Normal 115 $235 uUTo
Cerchas/Vigas Normal 1,25 6L24h Pernos Normal 1,25 6.8
Pilares Normal 13 D70 Bulones Normal 1,25 €50
Arriostramientos Normal 125 GL24h Anclajes a cimentacion |  Normal 115 S275 R UT2
i , . =135
Vigas soporte Normal 13 C24 Ejecucion (acciones)* | Normal Yo Elemento
Eecuciin accionee| Normal | %% | Element Ya: 15
jecucion (acciones) orma Yo 15 emento *Segin Cédigo Estructural
*Segun Codigo Estructural
Clase de Exposicion segin CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segdn CTE DBSE-M: NP1
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano: s
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER 1/10 512
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. . Fecha:
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO UNIONES (Il GARCIA CASTILLO, ESTER Lo 2023 ) . o o
DE LOS DOLORES (MURCIA) ulio Master Universitario en Ingenieria
de Caminos, Canales y Puertos




UNION UT3. ALZADO

Pilar diagonal interior
Madera Azobe

Cotas en mm.

Placa de acero de espesor t=12 mm
embebida en huecos mecanizados
dentro de las secciones de

madera

Acero Placa S235
Acero Pernos 6.8

Pilar central
Madera Azobe

Pilar diagonal exterior
Madera Azobe

UNION UT3. VISTA 3D

UNION UT3. PERFIL 3D

Placa de acero

Perno de acero

UNION UT?7.

ALZADO

Cotas en mm.

Montante
Madera GL24h

o]

Diagonal exterior
Madera GL24h

Diagonal cercha
Madera GL24h

[e] (e} [¢] [¢] [¢] \

Placa de acero de espesor t=8 mm
embebida en huecos mecanizados
dentro de las secciones de

madera

Acero Placa S235

Acero Pernos 6.8

Pilar diagonal interior
Madera Azobe

UBICACION DE UNIONES

Corddn inferior cercha
Madera GL24h

Caracteristicas de los materiales Caracteristicas de los materiales
. Madera . Acero
M l — Materiales T
ateriales Control y caracteristicas Control y caracteristicas
i Nivel de .
Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo Elemento Coef. Ponde. Tipo
control control
Correas Normal 13 €27 Placas y chapas Normal 115 §235
Cerchas/Vigas Normal 1,25 6L24h Pernos Normal 1,25 6.8
Pilares Normal 13 D70 Bulones Normal 1,25 C50
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h Anclajes a cimentacion |  Normal 115 S275 R
i , . =135
Vigas soporte Normal 13 C24 Ejecucion (acciones)* | Normal Yo Elemento
N . " Y= 135 Yo= 15
Ejecucion (acciones)*| Normal 1a-15 Elemento *Segin Cédigo Estructural
*Segun Codigo Estructural
Clase de Exposicion segin CTE DBSE-M: C2
Nivel de proteccion segdn CTE DBSE-M: NP1
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano: o
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER 110 5.13
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. , Focha:
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO UNIONES (1ll) GARCIA CASTILLO, ESTER Julio 2'023

DE LOS DOLORES (MURCIA)

Master Universitario en Ingenieria
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APOYO. CONEXION A CIMENTACION Y PLACA DE ANCLAJE APOYO. CONEXION A PILAR

Cotas en mm. Cotas en mm.
ALZADO PERFIL ALZADO PERFIL
Q
/ < Nl
C T T /)
/ /
L Bulén pasante @ = 40 mm
Acero bulén C50 PLANTA
Placa para base de pilares y
[ T conexién mediante bulén a
la pieza de la placa de anclaje
T T [ 1] Acero S275.
PLANTA Cordones de soldadura en todo
el perimetro de las uniones
N entre chapas.
- - Espesor de garganta 12 mm
W O
Placa de anclaje y pieza para
[ [T 1 ] S encaje de pilares mediante bulon.
ol Acero S275 .
Corddn de soldadura en todo
O @) el perimetro de la unién entre
chapas. Espesor de garganta 12 mm -
e - .
Caracteristicas de los materiales Caracteristicas de los materiales / Z / \
Materiales Madera — Materiales Acera — \
Control y caracteristicas Control y caracteristicas / \
i Nivel de .
Elemento Nivel de Coef. Ponde. Tipo Elemento Coef. Ponde. Tipo
control control
Correas Normal 13 €27 Placas y chapas Normal 115 S 235 ‘ ® >
Cerchas/Vigas Normal 125 GL24h Pernos Normal 125 6.8 \ : .
Pilares Normal 13 070 Bulones Normal 1,25 Ch0 ‘ X
Arriostramientos Normal 1,25 GL24h Anclajes a cimentacion |  Normal 115 S275 R \
i L, . =135
Vigas soporte Normal 13 C24 Ejecucidn (acciones)* | Normal Yo Elemento \
o onodt | Normal Vo= 135 Element Ya=15 /
jecucion (acciones) orma Vo-18 emento *Segin Cédigo Estructural \
*Segn Cadigo Estructural . 7
Clase de Exposicion segun CTE DBSE-M: C2 -~
Nivel de proteccion segin CTE DBSE-M: NP1
Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano: R
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO | PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVER | /75 5.14
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CUBIERTA CON PANELES SOLARES

ALZADO DEL PORTICO

Panel OSB
Espesor total de panel 180 mm.

/ Capas exteriores de OSB-2 de
— 12 mm de espesor cada una.

et Capa interior de aislante de
isocianurato.
it . : Autor: : : y : SR

: : r Tutores del TFM Escala: Numero de plano: 5@ L cuELA TECNICA SUPERIOR
Titulo del TFM Nombre del plano uto ’ DE INGENIERIA DE CAMINOS
ESTRUCTURA SINGULAR CON MADERA DE DERRIBO | ESTRUCTURA DE MANSILLA RUIZ, ROBERTO PAYA ZAFORTEZA, IGNACIO JAVIER 1/300 5.15 GIPW DE INCENIERIA DEC v
REVALORIZADA PARA UN ESPACIO POLIVALENTE MADERA. , — e —— Fecha: COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LA AVENIDA DE LA JUSTICIA EN EL BARRIO DETALLES GARCIA CASTILLO, ESTER o , . o .y
DE LOS DOLORES (MURCIA) Septiembre 2023 Master Universitario en Ingenlerla

de Caminos, Canales y Puertos




ETAPA 1 ETAPA 2

1. Despeje y desbroce. 4. Corte en taller de placas metalicas de uniones y mecanizado 7. Izado de tramos de cercha (central y voladizos)
de todos los elementos de madera para alojarlas. Transporte con grua. Acople de tramos con pilares.
del material a obra.

Despeje y desbroce por medios mecanicos

ALZADO PORTICO

5. Posicionamiento y fijacion de grupos de tres pilares de los
dos primeros porticos.

ALZADO PORTICO

2. Excavacion.

Excavacion hasta la cota de la DETALLE 1

cara inferior del hormigén de limpieza ANADIR Apeos provisionales
EJES X Z para fijar pilares

L~ ]

Fijacion de los conjuntos de pilares a los apoyos

3. Ejecucién de losa y apoyos de pilares.

DETALLE 1
Losa de cimentacion 8. Desmontaje de apeos provisionales y montaje del
/ resto de porticos con un procedimiento analogo al
] empleado en los dos primeros porticos.
- | Apoyos de pilares 9. Montaje de cubierta, cerramientos, placas solares
. e y resto de instalaciones.

VISTA LATERAL DEL MONTAJE DE LOS DOS PRIMEROS PORTICOS
Los paneles que conforman la cubierta seran izados y montados uno a uno.

Estos paneles vienen en moédulos individuales desde fabrica. Cualquier corte
o modificacion de dimensiones se hara en obra.

Apeos provisionales
para fijar pilares

6. Montaje de cerchas en el suelo

La cercha se monta en el suelo, ensamblando las placas metalicas
gue materializan las uniones y atornillando las piezas de madera

En estos nudos debe quedar visible el tramo de placa que permite ensamblar la
zona central de la cercha al resto de la estructura

~V N~

Titulo del TFM: Nombre del plano: Autor: Tutores del TFM: Escala: Numero de plano: s
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