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Panel OSB

Espesor total de panel 180 mm.

Capas exteriores de OSB-2 de

12 mm de espesor cada una.

Capa interior de aislante de

isocianurato.
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ALZADO DEL PÓRTICO

CUBIERTA CON PANELES SOLARES

Paneles solares

Tipo "peel-and-stick"

Espesor 4 mm



Despeje y desbroce por medios mecánicos

Excavación hasta la cota de la

cara inferior del hormigón de limpieza

Losa de cimentación
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1. Despeje y desbroce.   

2. Excavación.   

3. Ejecución de losa y apoyos de pilares.   

4. Corte en taller de placas metálicas de uniones y mecanizado

de todos los elementos de madera para alojarlas. Transporte

del material a obra.

5. Posicionamiento y fijación de grupos de tres pilares de los

dos primeros pórticos.

6. Montaje de cerchas en el suelo

En estos nudos debe quedar visible el tramo de placa que permite ensamblar la

zona central de la cercha al resto de la estructura

7. Izado de tramos de cercha (central y voladizos)

con grúa. Acople de tramos con pilares.

8. Desmontaje de apeos provisionales  y montaje del

resto de pórticos con un procedimiento análogo al

empleado en los dos primeros pórticos.

Los paneles que conforman la cubierta serán izados y montados uno a uno.

Estos paneles vienen en módulos individuales desde fábrica. Cualquier corte

o modificación de dimensiones se hará en obra.
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La cercha se monta en el suelo, ensamblando las placas metálicas

que materializan las uniones y atornillando las piezas de madera

Apeos  provisionales

 para fijar pilares

Fijación de los conjuntos de pilares a los apoyos
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ALZADO PÓRTICO

VISTA LATERAL DEL MONTAJE DE LOS DOS PRIMEROS PÓRTICOS

Apeos  provisionales

 para fijar pilares

 ALZADO PÓRTICO

9. Montaje de cubierta, cerramientos, placas solares

y resto de instalaciones.

Apoyos de pilares


