Anexo V. Tablas de Excel con los pasos intermedios para el calculo del
tiempo de reverberacion con los valores obtenidos en la toma de medidas.

Nota: Promediado de valores para el método con sondmetro y fuente. Se tienen en cuenta
las seis posiciones de microfono y las dos posiciones de fuente.

FUENTE 1 FUENTE 2
Posicion 1 | Posicién 2 | Posicion 3 | Posicion 4 | Posicién 5 | Posicion 6 P?OTii?cl)%&or Pr(f)ir:;eldlo
100 0,52 0,44 3,11 0,71 0,72 0,72 1,04
125 0,65 0,51 0,63 0,55 0,67 0,65 0,61 0,7
160 0,58 0,4 0,38 0,42 0,37 0,38 0,42
200 0,47 0,39 0,4 0,35 0,4 0,41 0,40
250 0,39 0,33 0,27 0,46 0,38 0,33 0,36 0,4
315 0,32 0,34 0,33 0,33 0,37 0,29 0,33
400 0,35 0,3 0,36 0,34 0,34 0,31 0,33
500 0,26 0,28 0,32 0,3 0,27 0,27 0,28 0,3
630 0,3 0,31 0,27 0,29 0,26 0,27 0,28
800 0,27 0,31 0,3 0,3 0,31 0,33 0,30
1000 0,34 0,32 0,3 0,29 0,3 0,32 0,31 0,3
1250 0,26 0,26 0,28 0,34 0,29 0,3 0,29
1600 0,3 0,3 0,32 0,27 0,28 0,3 0,30
2000 0,3 0,26 0,29 0,27 0,25 0,31 0,28 0,3
2500 0,28 0,24 0,25 0,3 0,26 0,27 0,27
3150 0,27 0,25 0,29 0,28 0,28 0,31 0,28
4000 0,31 0,26 0,28 0,3 0,28 0,31 0,29 0,3
5000 0,27 0,29 0,28 0,28 0,27 0,3 0,28

Nota: Promediado de valores para el método por respuesta al impulso. Se tienen en cuenta
los valores obtenidos por cada canal, para cada una de las cuatro medidas efectuadas.

MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 MEDIDA 4

I1zg. Dcho. Media| lzg. Dcho. Media| Izg. Dcho. Media| Izg. Dcho. Media|Promedio

125 |0554| 054| 054/049| 049| 049|046 045| 046/|049| 050 0,50

0,5

250 (0,34| 0,34| 0,34(0,35| 0,35| 0,35/0,36| 0,37| 0,37|0,39| 0,39| 0,39

0,4

°00 (0,30 0,31| 0,31(0,29| 0,28| 0,29/0,30| 0,30| 0,30|0,27| 0,29| 0,28

0,3

1000 {0,29| 0,28| 0,29/0,28| 0,28| 0,28|0,28| 0,28| 0,28| 0,28 0,28| 0,28

0,3

2000 |0,29| 0,29 0,29|0,29| 0,28| 0,29/0,30| 0,29| 0,30|0,32| 0,34 0,33

0,3

4000 |0,33| 0,33 0,33/0,30| 0,35 0,33/0,34| 0,32 0,33/ 0,33] 0,34| 0,34

0,3




