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1 PLIEGO DE CONDICIONES.

1.1 CONDICIONES PARTICULARES.

1.1.A  Radiodifusién sonoray television.

Ya se ha comentado en la Memoria de este Proyecto que este afecta a los sistemas de
telecomunicacién vy las redes que permiten la correcta distribucidon de las sefiales hasta las
viviendas del inmueble.

La captacién y adaptacidn de seiales de Radiodifusién sonoray TV por satélite no son objeto de
este Proyecto. Si lo es su distribucién. Por este motivo se ha calculado el tamafio de parabolas
para instalar su estructura de amarre en el edificio.

Se ha disefiado la Red de distribucion teniendo en cuenta los requisitos técnicos establecidos en
el Reglamento de ICT para que estas sefiales puedan ser recibidas cuando la propiedad del
inmueble lo decida.

1.1.A.a Condicionantes de acceso a los sistemas de captacion.

El acceso a la cubierta del edificio para la realizacién de los trabajos de instalacién y posterior
mantenimiento de los elementos de captacién de sefiales de RTV se hard desde zona comun en

el 32 bloque.

En el plano 2.2.F.2, se muestra la ubicacion de los sistemas de captacion de RTV terrestre y de
satélite, y la ubicacion de la salida de acceso a la misma desde el interior de la edificacion.

1.1.A.a  Caracteristicas de los sistemas de captacion.

El conjunto para la captacion de servicios de televisidn terrestre estard compuesto por las
antenas, torreta, mastil, y ademas sistemas de sujecion de antena necesarios para la recepcién
de las sefiales de radiodifusion sonora y de televisidn terrestres difundidas por entidades con
titulo habilitante, indicadas en el apartado 1.2.A.b de la memoria.

1.1.Aa.l) Antenas.

Las caracteristicas de las antenas seran al menos las siguientes:

Television: Antena para los canales 26 al 45 (UHF) de las siguientes caracteristicas:

Tipo Directiva
Ganancia > 12 dB (UHF)

Angulo de apertura
horizontal <402

Angulo de apertura vertical <50¢
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ROE <2
Relacion D/A >25 dB
Carga al viento (120 km/h) < 100 Newtons

FM: Tipo omnidireccional

ROE< 2
Carga al viento (120 km/h): < 40 Newtons

DAB: Antena para los canales 8 a 11 (BHF) de las siguientes caracteristicas:

Tipo Directiva
Ganancia > 8 dB (UHF)
ROE <2

Relacion D/A >15 dB

Carga al viento (120 km/h) < 60 Newtons

Las antenas deberdn ser de materiales resistentes a la corrosion o tratados convenientemente.
1.1.Aa.2) Elementos de sujecion de las antenas para television terrestre.
En este caso se utilizard un conjunto de torreta- mastil para el soporte de estas antenas.

La torreta, de base triangular que estara construida con 3 tubos de acero y una base triangular
con tres pernos de sujecion, se anclard en una zapata de hormigdn en el punto indicado en el
plano.

Las dimensiones y composicion de la zapata sobre la que estard apoyada la estructura serdn
definidas por el arquitecto segun el Documento Basico SE-AE del Cédigo técnico de la edificacion,
teniendo en cuenta los esfuerzos y momentos maximos calculados en la memoria.

Se utilizard un mastil para la colocacién de las antenas, que serd un tubo de acero de 3 m, que
posee un tratamiento de galvanizado y de RPR, que le dota de una resistencia a la aparicion de
oxido superior a 500 horas en cdmara de niebla salina. REF 3072

Sobre este mastil se situaran, Unicamente, las antenas aqui especificadas y no podra colocarse
sobre el conjunto torreta — mastil ninguin otro elemento mecanico sin la autorizacién previa de
un proyectista o del director de Obra de ICT, caso en que este existiese.

Para otros detalles sobre la fijacidn de la torreta y el mastil, asi como de sus conexiones véase el
punto 3.1.H.a.1) de este pliego de condiciones.
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Los mastiles, tubos de mastiles y los elementos anexos, soporte anclajes, etc. Deberan ser de
materiales resistentes a la corrosién o tratados convenientemente a estos efectos y, deberan
impedir, o al menos dificultar la entrada de agua en ellos y, en todo caso, deberan garantizar la
evacuacion de la que se pudiera recoger.

1.1.Aa.3) Elementos de sujecion de las antenas para television por satélite.

Aungue en este Proyecto no esta prevista la instalacidn inicial de la television por satélite, es

necesario dejar hechas las previsiones para la posterior instalacién de las pardbolas.

Para la fijacién de las antenas parabdlicas se construirdn dos zapatas de hormigdn, a las cuales
se fijardn, en su dia las antenas.

El conjunto formado por las zapatas y los pernos de anclaje tendrda unas dimensiones y
composicion, a definir por el arquitecto segin el Documento Basico SE-AE del Cddigo Técnico de
la Edificacién, capaces de soportar los esfuerzos calculados en la memoria.

El punto exacto de su ubicacién sera objeto de la direccién de obra para evitar que se puedan
producir sombras electromagnéticas entre los distintos sistemas de captacion.

1.1.A.b  Caracteristicas de los elementos activos.

Los equipos amplificadores para la radiodifusion sonora y televisién terrestres seran

monocanales todos ellos con separacién de entrada en Z y mezcla de salida en Z, seran de
ganancia variable y tendran las siguientes caracteristicas:

UHF monocanal

Tipo FM digital VHF de grupo

Banda cubierta 88 -108 MHz |1 canal UHF digital | C8 -11
Nivel de salida maximo > 120 dBuv > 110 dBuV > 100 dBpV
Ganancia minima 55dB 55 dB 55 dB
Margen de regulacién de a ganancia

>20dB >20dB >20dB
Figura de ruido maxima 9dB 9dB 9dB
Pérdidas de retorno en las puertas |> 10 dB >10dB >10dB
Rechazo a los canalesn+/-1 |- |- |-
Rechazo a los canalesn+/-2 |- >25dB >25dB
Rechazo a los canalesn+/-3 |- > 50 dB > 50 dB

1.1.A.c  Caracteristicas de los elementos pasivos.

1.1.Ac.l) Mezclador.
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Los mezcladores intercalados para permitir la mezcla de la sefial de la cabecera terrestre con la
de satélite, tendran las siguientes caracteristicas:

Tipo 1
Banda cubierta 5-2150 MHz
Pérdidas de inserciéon maxima V/U |4 +/-0,5dB
Pérdidas de insercion maxima Fl 4 +/-0,5dB
Impedancia 75Q
Rechazo entre entradas >20dB
Pérdidas de retorno en las puertas |>10dB
1.1.A.c.2) Derivadores.
Tipo A
Banda cubierta 5-2150 MHz
N.2 de salidas 2
Pérdidas de deriv. Tipicas V/U 12 +/-0,5dB
Pérdidas de deriv. Tipicas Fl 12 +/-0,5dB
Pérdidas de inserc. Tipicas V/U 2 +/-0,25 dB
Pérdidas de inserc. Tipicas Fl 3,5+/-0,25 dB
Desacoplo derivacién-entrada 26 dB
Aislamiento entre derivaciones
40 - 300 MHz 38 dB
300 - 900 MHz 30dB
950 - 2150 MHz 20dB
Impedancia 75Q
Perdidas de retorno en las puertas >10dB
1.1.A.c.3) Distribuidores.
Tipo 1 2 3
Banda cubierta 5-2150 MHz | 5-2150 MHz 5-2150 MHz
N.2 de salidas 2 5 4
Pérdidas de distribucién Tipicas V/U | 5+/-0,5dB | 10 +/- 0,25 dB 9 +/- 0,25 dB
Pérdidas de distribucién Tipicas Fl 5+/-0,5dB | 11+/-0,25dB 10 +/- 0,25 dB
Desacoplo entrada-salida >15dB >15dB >15dB
Impedancia 75Q 75Q 75Q
1.1.A.c.4) Cables.

El cable utilizado debera cumplir lo dispuesto en las normas UNE-EN 50117-2-4 Y UNE-EN 50117-
2-5 para instalaciones interiores.
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Se utilizard un cable de 7 mm de didmetro exterior.

La velocidad de propagacién serd mayor o igual a 0.7.

Debera tener una Impedancia caracteristica mediade 75+ 3 Q.

El conductor central sera de cobre y el dieléctrico de polietileno celular fisico.

El cable coaxial utilizado debera estar convenientemente apantallado mediante cinta metalizada

y trenza de cobre o aluminio.

La cubierta del cable debera ser no propagadora de la llama y de baja emisién y opacidad de
humo. De acuerdo con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comision, de 1 de julio de
2015, relativo a la clasificacién de las propiedades de reaccién al fuego de los productos de
construccién de conformidad con el Reglamento (UE) n? 305/2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo, para este edificio solo se podrdn instalar cables coaxiales para la distribucién de

RTV etiquetados con las siguientes caracteristicas:

Cables coaxiales para la distribucion de RTV

Marcado minimo exigible de los
cables

Dca-S2,d2, a2

Caracteristicas de reaccion al fuego

No propagacién de la llama

Todas las canalizaciones para RTV discurrirdn separadas al menos 10 cm de las instalaciones
eléctricas u otras instalaciones. En caso de no cumplirse lo anterior tendrad que usarse un cable
de RTV con la misma clasificacidon que la instalacidon contigua en el caso que tuviese un requisito

de exigencia al fuego mas estricto.

Los cdlculos de este proyecto estan basados en un cable con las atenuaciones tipicas siguientes:

Frecuencia Atenuacién

MHz dB/100m
5 2
47 3
90 5
200 8
500 13
800 16
1000 19
1350 22
1750 25
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2050 28

La atenuacion del cable empleado no superara en ningln caso estos valores, ni sera inferior al
20% de los valores indicados.

Las pérdidas de retorno segun la atenuacién del cable a 6MHz:

Tipo de cable 5-30 MHz | 30-470 MHz | 470-690 MHz 950-2150 MHz
0 <18 dB/100m 23dB 23dB 20dB 18 dB
o > 18 dB/100m 20dB 20dB 18 dB 16 dB

1.1.A.c.5) Punto de Acceso al Usuario.

Este elemento debe permitir la interconexidon entre cualquiera de las dos terminaciones de la
red de dispersidn con cualquiera de las posibles terminaciones de la red interior de usuario. Esta
interconexion se llevard a cabo de una manera no rigida y facilmente seccionable.

El punto de acceso a usuario debe cumplir las caracteristicas de transferencia que a continuacion
se indican:

PARAMETRO UNIDAD BANDA DE FRECUENCIA
5-694 MHz | 950-2150 MHz
Impedancia Ohmios
Pérdidas de insercion dB 75 75
<1 <1
=210 210
Pérdidas de retorno dB
1.1.A.c.6) Bases de acceso de terminal.
Tendran las siguientes caracteristicas:
Tipo 1
Banda cubierta 5-2150 MHz
Pérdidas de derivacion V/U 2+/-0,5dB
Pérdidas de derivacion Fl 3,5+/-0,5dB
Impedancia 75Q
Pérdidas de retorno >10dB
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Cualquiera que sea la marca de los materiales elegidos, |las atenuaciones por ellos producidas en
cualquier toma de usuario, no deberdn superar los valores que se obtendrian si se utilizasen los
indicados en este y en anteriores apartados.

Estos materiales deberdn permitir el cumplimiento de las especificaciones relativas a
desacoples, ecos y ganancia y fase diferenciales, ademas del resto de especificaciones relativas
a calidad calculadas en la memoria y cuyos niveles de aceptacidn se recogen en el apartado 4.4
del ANEXO |, del Reglamento de ICT.

El cumplimiento de estos niveles serd objeto de la direccidn de obra y su resultado se recogerd
en el correspondiente cuadro de mediciones en la certificacién final.

Distribucidn de senales de television y radiodifusion sonora por satélite.
Si se instala el conjunto para la captacién de servicios digitales por satélite de dos plataformas a
través de los satélites HIPASAT y ASTRA, estard constituido por los elementos que se especifican

a continuacion:

Cada una de las dos unidades externas estard compuesta por una antena parabdlica y un
conversor (LNB). Sus caracteristicas seran:

Unidad externa para recibir las seiiales del satélite HISPASAT.

Diametro de la antena 90 cm

Figura de ruido del conversor |< 0,75 dB

Ganancia del conversor > 55 dB

Impedancia de salida 75Q

Unidad externa para recibir las sefiales del satélite ASTRA.

Diametro de la antena 120 cm

Figura de ruido del conversor <0,75dB

Ganancia del conversor >55dB

Impedancia de salida 75Q

Amplificador de FI.

Los amplificadores conectados a los conversores poseeran las siguientes caracteristicas:

Nivel de salida maxima 118 dBuv
Banda cubierta 950-2150 MHz
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Ganancia minima 40 dB

Margen de regulacién de la ganancia >10dB

Figura de ruido maxima 10dB

Pérdidas de retorno de las puertas >10dB

1.1.B Distribucion de los servicios de telecomunicaciones de telefonia disponible al
publico (STDP) y de banda ancha (TBA).

Sera responsabilidad de la propiedad de la edificacién, el disefio e instalacién de las redes de
distribucidn, dispersién e interior de usuario de estos servicios.

Excepto en los puntos de interconexion de redes de cables coaxiales configuradas en arbol rama
en los que se identificara la vertical a la que presta servicio cada arbol, todos los conectores de
los paneles de conexién de los Registros Principales deberan estar convenientemente
etiquetados de forma que cada uno de ellos identifique inequivocamente cada vivienda a los
gue da servicio.

En caso de que por una averia o cualquier otro problema no se pudiese respetar dicha asignacién
inicial y fuese necesario sustituir algun par por los de reserva, el instalador debe reflejar dicha
circunstancia en el etiquetado final, que reflejara finalmente el estado de la instalacion.

Las etiquetas finales deben quedar instaladas en los lugares en donde se realicen las conexiones
respectivas y una copia de estas debe incluirse en la documentacién que se entregue tanto al
director de obra que certifique la ICT, como a la Comunidad de propietarios o titular de la
propiedad.

1.1.B.a  Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.
1.1.B.a.l) Caracteristicas de los cables.

Opcidn con Cables de Pares Trenzados.

Los cables de pares trenzados se utilizan en la red de distribucion y dispersién y en la red interior
de usuario.

Para las redes de distribucion y dispersion, los cables de pares trenzados utilizados seran, como
minimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar clase
E (categoria 6), deberan cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables
metdlicos con elementos multiples utilizados para la transmisidon y el control de sefales
analdgicas y digitales. Parte 6-1:

Especificacion intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones horizontales y verticales en edificios).

Para la red interior de usuario, los cables utilizados serdn como minimo de cuatro pares de hilos
conductores de cobre con aislamiento individual clase E (categoria 6), deberan ser conformes a
las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1 (Cables metalicos con elementos multiples
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utilizados para la transmisién y el control de sefales analégicas y digitales. Parte 6-1:
Especificacion intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para
instalaciones horizontales y verticales en edificios) y UNE-EN 50288-6-2 (Cables metalicos con
elementos multiples utilizados para la transmision y el control de sefiales analdgicas y digitales.
Parte 6-2: Especificacién intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250MHz. Cables
para instalaciones en el area de trabajo y cables para conexionado).

De acuerdo con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comisién, de 1 de julio de 2015,
relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccién al fuego de los productos de
construccién de conformidad con el Reglamento (UE) n2 305/2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo, para este edificio solo se podran instalar cables de pares trenzados con marcado
CPRy las siguientes caracteristicas minimas:

Cables de pares trenzados

Marcado minimo exigible de los cables Dca-S2,d2, a2

Cubierta no propagacién de la llama, libre

Caracteristicas de reaccidn al fuego . . .
de halégenos y baja emisidn de humos

Las redes de distribucidn, dispersion, y de interior de usuario deberan cumplir los requisitos
especificados en las normas UNE-EN 50174-1:2001 (Tecnologia de la informacidn. Instalacion
del cableado. Parte 1: Especificacion y aseguramiento de la calidad). UNE-EN 50174-2
(Tecnologia de la informacidn. Instalacién del cableado. Parte 2: Métodos y planificacion de la
instalacion en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (tecnologia de la informacidn.
Instalacion del cableado. Parte 3: Métodos y planificacidn de la instalacion en el exterior de los
edificios) y seran certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologias de la
informacion. Instalacién de cableado. Ensayo de cableados instalados).

Los cables de pares trenzados que se utilizaran en este proyecto deberan tener una atenuacion
maxima de 34 dB/100 metros a 300 MHz y seran de categoria 6 clase E o superior.

Opcidn con Cables de Pares.

Red de distribucion: Cable multipar de 50 pares de acuerdo con las especificaciones del tipo
ICT+100 e la norma UNE 212001 (Especificacién particular para cables metalicos de pares
utilizados para el acceso al servicio de telefonia disponible al publico. Redes de distribucidn,
dispersion e interior de usuario), excepto los parametros incluidos en la tabla.

f(MHz) 0,1 0,3 0,5 | 0,6 1 2
Atenuacién maxima hasta| At (dB/100 081 | 1,15 | 145 | 1.85 21 2,95
40 MHz m)
f(MHz) 4 10 16 20 | 31,25 | 40
B/1
At(dmg 00 4,3 6,6 82 | 9.2 11,8 |13,7

Impedancia caracteristica 100Q +15% de 1 a 40 MHz
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Suma de potencias de
paradiafonia (dB/100 m)

-59+15logf; 1 MHz < f <40 MHz

Suma de potencias de
relacion de telediafonia
(dB/100 m)

-55+20logf; 1 MHz < f <40 MHz

Red de dispersién: los cables de acometida de uno o dos pares deberdan cumplir con las
especificaciones del tipo ICT+100 de la norma UNE 212001 (Especificacidn particular para cables
metalicos de pares utilizados para el acceso al servicio de telefonia disponible al publico. Redes
de distribucion, dispersién e interior de usuario), con cubierta de tipo no propagadora de la
llama, libre de halégenos y con jaba emisién de humos, salvo los parametros de atenuacidén e
impedancia caracteristica que cumpliran con lo indicado en la tabla anterior, para garantizar las
caracteristicas de los cables de acometida hasta la frecuencia de 40 MHz.

Tanto los cables multipares como los cables de uno o dos pares deberan cumplir los siguientes

requisitos eléctricos:

* La resistencia 6hmica de los conductores a la temperatura de 202 C no serd mayor de

98 QO/Km.

* Llarigidez dieléctrica entre conductores no serd inferior a 500 Vcc ni 250 Vefca.
* Larigidez dieléctrica entre nucleo y pantalla no sera inferior a 1.500 Vcc ni 1.000 Vefca.

. La resistencia de aislamiento no sera inferior a 1.000 MQ/Km
* La capacidad mutua de cualquier par no excedera de 58nF/km en cables de polietileno.

De acuerdo con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comisién, de 1 de julio de 2015,
relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccién al fuego de los productos de
construcciéon de conformidad con el Reglamento (UE) n® 305/2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo, para este edificio solo se podran instalar cables de pares trenzados con marcado

CPRYy las siguientes caracteristicas minimas:

Cables de pares

Marcado minimo exigible de los cables

Dca -S2,d2, a2

Caracteristicas de reaccion al fuego

Cubierta no propagacion de la llama, libre de
haldgenos y baja emision de humos

1.1.B.a.2) Caracteristicas de los elementos activos (si existen).

El multiplexor activo serd un Switch Gigabit Ethernet alojado en los RTR tendra las siguientes

caracteristicas.

Estdndares y Protocolos

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3X

Interfaz

8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps

Ventiladores

Sin ventilador

Alimentacion

240VAC, 50/60Hz
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Dimensiones maximas 200* 120 * 40 mm

1.1.B.a.3) Caracteristicas de los elementos pasivos.

Los elementos de conexion (regletas y conectores) de pares metalicos cumplirdn los siguientes
requisitos eléctricos:
* La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23 2C, 50%
H.R.), debera ser superior a 10"6 MQ.
* La resistencia de contacto con el punto de conexion de los cables/hilos deberd ser
inferior a 10 mQ.
* Larigidez dieléctrica debera ser tal que soporte una tensién, entre contactos, de 1.000
Vefca £ 10% y
1.500 Vce + 10%

Opcidn con Cables de Pares Trenzados.
Panel de conexidn para cables de pares trenzados.

El panel de conexidn para cables de pares trenzados, en el punto de interconexién, alojara tantos
puertos como cables que constituyen la red de distribucién. Cada uno de estos puertos, tendra
un lado preparado para conectar los conductores de cable de la red de distribucidn, y el otro
lado estara formado por un conector hembra miniatura de 8 vias (RJ45) de tal forma que en el
mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de la red de alimentacidn o de los
latiguillos de interconexién. Los conectores cumpliran la norma UNE-EN 50173-1 (Tecnologia de
la informacidn. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y areas de oficina).

El panel que aloja los puertos indicados sera de material plastico o metalico, permitiendo la facil
insercion extraccidon en los conectores y la salida de los cables de la red distribucién.

Punto de Acceso al Usuarios (PAU).

El conector de la roseta de terminacién de los cables de pares trenzados serd un conector
hembra miniatura de 8 vias (RJ45) con todos los contactos conexionados. Este conector cumplira
las normas UNE- EN 50173-1 (Tecnologia de la informacidn. Sistemas de cableado genérico.
Parte 1: Requisitos generales y areas de oficina).

Conectores para Cables de Pares Trenzado.

Las diferentes ramas de la red interior de usuario partiran del interior del PAU equipados con
conectores macho miniatura de ocho vias (RJ45) dispuesto para cumplir la norma UNE-EN

50173-1.

Las bases de acceso de los terminales estaran dotadas de uno o varios conectores hembra
miniatura de ocho vias (RJ45) dispuestas para cumplir la citada norma.

Opcidn con Cable de Pares.
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Regletas de conexion para cables de pares.

Las regletas de conexidén para cables de pares estaran constituidas por un bloque de material
aislante provisto de un numero variable de terminales. Cada uno de estos terminales tendra un
lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado estara dispuesto de tal
forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de los hilos puente.

El sistema de conexidon sera por desplazamiento de aislante, y se realizard la conexidon mediante
herramienta especial.

En el punto de interconexién la capacidad de cada regleta sera de 10 pares y en los puntos de
distribucion como maximo de 5 o 10 pares. En el caso de que ambos puntos coincidan, la
capacidad de la regleta podra ser de 5 o de 10 pares.

Las regletas de interconexién y de distribucidn estardn dotadas de la posibilidad de medir hacia
ambos lados sin levanta las conexiones.

La resistencia a la corrosion de los elementos metalicos debera ser tal que soporte las pruebas
estipuladas en la norma UNE-EN 60068-2-11.

Punto de Acceso al Usuario (PAU).

El conector de la roseta de terminacion de los pares de la red de dispersidn en el PAU, situado
en el registro de terminacién de red, serd un conector hembra miniatura de ocho vias (RJ45) en
el que, como minimo, estaran equipados los contactos centrales 4 y 5. La realizacién mecanica
de estos conectores roseta podra ser individual o multiple.

1.1.B.b  Redes de cables coaxiales.
1.1.B.b.1) Caracteristicas de los cables.

Con cardcter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribucion y dispersidn seran
de los tipos RG-6, RG-11 Y RG-59.

Los cables coaxiales cumpliran con las especificaciones de las Normas UNE-EN 50117-2-1y de la
Norma UNE-EN 50117-2-2 y cumpliendo:

* Impedancia caracteristicas media 75 Ohmios.

* Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo con la Norma UNE-EN-
50117-1

* Dieléctrico de polietileno celular fisico, expandido mediante inyeccién de gas de
acuerdo con la norma UNE-EN 50290-2-23, estando adherido al conductor central.

* Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y
pegada sobre el dieléctrico.

* Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de
recubrimiento sera superior al 75%.

* Cuando sea necesario, el cable debera estar dotado con un compuesto antihumedad
contra corrosidn, asegurando su estanqueidad longitudinal.

Los didmetros exteriores y atenuacién maxima de los cables cumpliran:
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RG-11 RG-6 RG-59
Diametro exterior (mm) 10.3+0.2 7.1+0.2 6.2+0.2
Atenuaciones dB/100 m dB/100 m dB/100 m
5 MHz 1.3 1.9 2.8
862 MHz 135 20 24.5
Clase A segln Apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-EN
Atenuacion de 50117-2-1y
apantallamiento UNE-EN 50117-2-2

De acuerdo con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comisién, de 1 de julio de 2015,
relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccién al fuego de los productos de
construccidn de conformidad con el Reglamento (UE) n2 305/2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo, para este edificio solo se podran instalar cables coaxiales de banda ancha con
marcado CPRy las siguientes caracteristicas minimas:

Cables de coaxiales de banda ancha
Marcado minimo exigible de los cables Dca -S2,d2, a2

Cubierta externa de PVC, resistente a rayos
ultravioleta para el exterior, y no propagador
de
Caracteristicas de reaccion al fuego la llama debiendo cumplir la normativa UNE-
EN
50265-2 de resistencia de propagacion de la
llama.

1.1.B.b.2) Caracteristicas de los elementos pasivos.

Todos los elementos pasivos de exterior permitirdn el paso y corte de corriente incluso cuando
la tapa este abierta, la cual estard equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de
una malla metdlica, que aseguran tanto su estanqueidad como su apantallamiento
electromagnético. Los elementos pasivos de interior no permitirdn el paso de corriente.

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendrdn una impedancia
nominal de 75 Q, con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de frecuencias
de funcionamiento de estos que, al menos, estard comprendido entre 5MHz y 1.000 MHz, y
estaran disefiados de forma que permitan la transmisién de sefiales en ambos sentidos
simultdneamente.

La respuesta amplitud frecuencia de los derivadores cumplird lo dispuesto en la norma UNE-EN-
50083-4 Tendran una directividad superior a 10dB, un aislamiento derivacion-salida superior a
20 dB y su aislamiento electromagnético cumplird lo dispuesto en la norma UNE EN 50083-2

Todos los puertos de los elementos pasivos estardn dotados con conectores tipo Fy a la base de
estos dispondra de un herraje para la fijacidon del dispositivo en pared. Su disefio sera tal que
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asegure el apantallamiento electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior,
la estanquidad del dispositivo.

Cargas tipo F inviolables.

Estardn constituidas por un cilindro formado por una pieza Unica de material de alta resistencia
a la corrosion. El puerto de entrada F tendra una espiga para la instalacion en el puerto F hembra
del derivador. La rosca de conexion sera de 3/8-32.

Cargas de terminacion.

La carga de terminacion coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores
(incluidos los de terminacidon de linea) que no lleven conectado un cable de acometida sera una
carga de 75 ohmios de tipo F.

Conectores.

Con caracter general en la red de cables coaxiales se utilizardn conectores de tipo F universal de
compresion.

Distribuidor.

Estara constituido por un distribuidor simétrico de dos salidas equipadas con conectores del tipo
F hembra.

Base de acceso de Terminal.
Cumplirdn las siguientes caracteristicas:
* Caracteristicas fisicas: Segin normas UNE 20523-7, UNE 20523-9 y UNE -EN 50083-2.
* Impedancia: 75 Q.
* Banda de frecuencias: 86-862 MHz
* Banda de retorno 5-65 MHz.

* Pérdidas de retorno TV (40-862 MHz): > 14 dB -1’5 dB/Octava y en todo caso > 10 dB.
* Perdidas de retorno radiodifusidon sonora FM: > 10 dB

1.1.B.c  Redes de cables de Fibra Optica.

1.1.B.c.1) Caracteristicas de los cables.
El cable de acometida éptica serd individual de 2 fibras dpticas con el siguiente cddigo de colores:

Fibra 1: verde.
Fibra 2: roja.
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Las fibras dpticas que se utilizardn seran monomodo del tipo G.657 categoria A2 o B3, con baja
sensibilidad a curvaturas y estan definidas en la Recomendacién UIT-T G.657. Las fibras dpticas
deberdn ser compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendacion UIT-T G.652.

El cable debera ser completamente dieléctrico, no poseerd ningun elemento metdlico y el
material de la cubierta de los cables debe ser termoplastico, libre de haldgenos, retardante a la
llama y de baja emisidon de humos.

En lo relativo a los elementos de refuerzo, deberdn ser suficientes para garantizar que, para una
traccion de 450 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras dpticas ni aumentos
de la atenuacién. Su didmetro estara en torno a 4 milimetros y su radio de curvatura minimo
debera ser 5 veces el diametro (2 cm).

Se comprobara la continuidad de las fibras dpticas de las redes de distribucion y dispersion y su
correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de sefiales
Opticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm, 1550 nm) en un extremo y un detector o
medidor adecuado en el otro extremo.

Se utilizara cable de dos fibras dpticas con una atenuacion de 0.4 dB/km a 1310 nm, 0.35 dB/Km
a 1490 nmy 0.3 dB/Km a 1550 nm.

Las medidas se realizaran desde las regletas de salida de fibra dptica, situadas en el registro
principal éptico del RITI, hasta los conectores dpticos de la roseta de los PAU situada en el
registro de terminacién de red de cada vivienda.

La atenuacién dptica de la red de distribucion y dispersion de fibra dptica no debera ser superior
a 2 dB en ningun caso, recomendandose que no supere 1.55dB.

De acuerdo con el Reglamento delegado (UE) 2016/364 de la Comision, de 1 de julio de 2015,
relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccién al fuego de los productos de
construccidn de conformidad con el Reglamento (UE) n2 305/2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo, para este edificio solo se podran instalar cables de fibra 6ptica con marcado CPRy
las siguientes caracteristicas minimas:

Cables de coaxiales de fibra dptica
Marcado minimo exigible de los cables Dca -S2,d2, a2

Libre de haldgenos, retardante a llama y baja

caracteristicas de reaccion al fuego .
emision de humos

1.1.B.c.2) Caracteristicas de los elementos pasivos.

Caja de interconexion de cables de fibra optica.

La caja de interconexidon de cables de fibra Optica estara situada en el RITI, y constituira la
realizacidn fisica del punto de interconexidn y desarrollara las funciones de registro principal
Optico. La caja se realizard en dos tipos de mddulos:
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* Moddulo de salida para terminar la red de fibra éptica del edificio (uno o varios).
* Moddulo de entrada para terminar las redes de alimentacién de los operadores (uno o
varios).

El médulo basico para terminar la red de fibra dptica del edificio permitira la terminacién de 48
conectores En regletas donde se instalaran las fibras de la red de distribucién terminadas en un
conector SC/APC con su correspondiente adaptador. Se instalardn tantos mdédulos como sean
necesarios para atender la totalidad de la red de distribucién de la edificacién.

Los mddulos de la red de distribucion de fibra dptica de la edificacidon dispondran de los medios
necesarios para su instalacién en pared y para el acoplamiento o sujecién mecdnica de los
diferentes mddulos entre si.

Las cajas que los alojan estaran dotadas con los elementos pasacables necesarios para
introduccién de los cables en las mismas.

Los médulos de terminacién de red éptica deberdn haber superado las pruebas de frio, calor
seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo con la parte correspondiente
de la familia de normas UNE EN 60068-2.

Si las cajas son de material pldstico, deberan cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber
superado las pruebas de resistencia frente a liquidos y polvo de acuerdo con las normas UNE
20324, donde el grado de proteccion exigido sera IP 55. También, deberan haber superado la
prueba de impacto de acuerdo con la norma UNE.EN 50102.

Finalmente, las cajas deberan haber superado las pruebas de carga estatica, flexidn, carga axial
en cables, vibracién, torsion y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la
familia de normas UNE.EN 61300-2.

Caja de segregacion de cables de fibra dptica.

Las fibras de la red de distribucién/dispersion estaran en paso en el punto de distribucidn. El
punto de distribucién estara formado por una o varias cajas de segregacion en las que se dejaran
almacenados, Unicamente, los bucles de las fibras dpticas de reserva, con la longitud suficiente
para poder llegar hasta el PAU mas alejado de esa planta. Los extremos de las fibras dpticas de
la red de dispersion se identificaran mediante etiquetas que indicaran los puntos de acceso al
usuario a los que dan servicio.

La caja de segregacidn de fibras dpticas estara situada en los registros secundarios, y constituird
la realizacidn fisica del punto de distribucién éptico. Las cajas de segregacion seran de interior,
para 8 fibras dpticas.

Las cajas deberan haber superado las mismas pruebas de frio, calor seco, etc....

Todos los elementos de la caja de segregacion estaran disefiados de forma que se garantice un
radio de curvatura minimo de 15 milimetros en el recorrido de la fibra dptica dentro de la caja.

Roseta de fibra dptica.
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La roseta para cables de fibra dptica estara situada en el registro de terminacién de red y estara
formada por una caja que, a su vez, contendrd o alojard los conectores épticos SC/APC de
terminacion de la red de dispersiéon de fibra éptica.

Las rosetas deberan haber superado las mismas pruebas de frio, calor seco, etc...

Cuando la roseta dptica este equipada con un rabillo para ser empalmado a las acometidas de
fibra 6ptica de la red de distribucién, el rabillo con conector que se vaya a posicionar en el PAU
serd de fibra éptica optimizada frente a curvaturas, del tipo G.657, categoria A2 o B3, y el
empalme y los bucles de las fibras dpticas irdn alojados en una caja. Todos los elementos de la
caja estaran disefiados de forma que se garantice un radio de curvatura minimo de 20 milimetros
en el recorrido de la fibra dptica dentro de la caja.

La caja de la roseta dptica estard disefiada para alojar dos conectores dpticos, como minimo, con
sus correspondientes adaptadores.

Base de acceso terminal de fibra dptica.

La base de acceso terminal para fibra éptica BAT estard instalada en el correspondiente cajetin,
que dispondra de un adaptador SC/APC.

Conectores para cables de fibra dptica.

Los conectores para cables de fibra dptica seran de tipo SC/APC con su correspondiente
adaptador, para ser instalados en los paneles de conexién preinstalados en el punto de
interconexion del registro principal éptico y en la roseta dptica del PAU, donde irdn equipados
con los correspondientes adaptadores. Las caracteristicas de los conectores dpticos responderan
al proyecto de norma PNE-prEN 50377-4-2.

Las caracteristicas dpticas de los conectores dpticos, en relacion con la familia de normas UNE-
EN 61300-2, serdn las siguientes:

Ensayo Método de ensayo Requisitos

Atenuacion (At) frente a ) media £ 0,30 dB
conector de referencia UNE-EN 61300-3-4 método B méxima < 0,50 dB

Atenuacion (At) de una media < 0,30 dB
conexion aleatoria UNE-EN 61300-3-34 maxima < 0,60 dB

Pérdida de Retorno (PR) UNE-EN 61300-3-6 método 1 APC >60dB

1.1.B.c.3) Caracteristicas de los empalmes de fibra en la instalacion (si procede).

En esta instalacidn no se realizaran empalmes en las redes de fibra dptica, al realizarse las redes
de distribucidn y dispersién mediante cables de dos fibras desde el RITI hasta cada RTR.
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1.1.C  Infraestructuras de Hogar Digital.

No se instalan en este Proyecto.

1.1.D Infraestructuras.
1.1.D.a  Condicionantes para tener en cuenta para su ubicacion.

Para la ubicaciéon de la arqueta de entrada, que se muestra en el plano 2.2.B se ha tenido en
cuenta que quede lo mas cerca posible del punto de entrada del primer bloque, de modo que la
canalizacién externa sea lo mas corta posible.

Posteriormente y antes de la realizacidn del Acta de Replanteo se debera cursar la consulta a los
operadores en la que se les informara por parte del director de obra de esta ubicacidn. En caso
de que los operadores propongan justificadamente otra ubicacién, el director de obra realizara
el Anexo correspondiente para reflejar la ubicacidn definitiva y la modificacién en la canalizacion
externa.

1.1.D.b  Caracteristicas de las arquetas.

Sera preferentemente de hormigdén armado o de otro material siempre que soporten las
sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno.

Su ubicacién final, objeto de la consulta a los operadores prevista en la normativa, sera la
indicada en el plano 2.2.B.

Se presumiran conformes las tapas que cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124 para
la clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 KN. Debera tener un grado de proteccién
IP 55. La arqueta de entrada, ademas, dispondra de cierre de seguridad y de dos puntos para
tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos situados a 150 mm del
fondo, que soporten con la Norma UNE

133100-2. En la tapa deberan figurar las siglas ICT.

1.1.D.c Caracteristicas de la canalizacion externa, de enlace, principal, secundaria e
interior de usuario.

Con caracter general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente, todos
los tubos de la ICT estaran dotados con el correspondiente hilo-guia para facilitar las tareas de
mantenimiento de la infraestructura. Dicha guia serad de alambre de acero galvanizado de 2 mm
de didmetro o cuerda plastica de 5 mm de didmetro, sobresaldra 200 mm en los extremos de
cada tubo y debera permanecer aun cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de
la canalizacion. En este ultimo caso, los elementos de guiado no podran ser metalicos.

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serdn de pared

interior lisa. Las caracteristicas minimas que deben reunir los tubos son las

siguientes:

Caracteristicas Tipo de tubos
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Montaje superficial

Montaje empotrado

Montaje enterrado

Resistencia a la
compresion

21250 N

2320N

2450 N

Resistencia al impacto

21JparaR=320N
22JparaR2320N

Normal

Temperatura de
instalaciéon y servicio

t-52C<T<60°C

t-52C<T<60°C

No declaradas

Resistencia a la corrosion
de tubos metalicos (*)

Proteccion interior y
exterior medio
(Clase 2)

Proteccidn interior y
exterior medio
(Clase 2)

Proteccidn interior y
exterior medio
(Clase 2)

Propiedades eléctricas

Continuidad

No declaradas

No declaradas

Eléctrica/Aislante

Resistencia a la

propagacion de la llama No declarada

No propagador No propagador

(*) Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosion sera de proteccidn elevada (clase
4).

Se presumirdn conformes con las caracteristicas anteriores los tubos que cumplan las normas
UNE EN 50086 y UNE EN 61386.

1.1.D.c.l) Caracteristicas de la canalizacion externa.

La canalizacion externa esta formada por tubos de 63 mm de didmetro exterior que seran de
plastico no propagador de la llamay deberdn cumplir las normas UNE EN 50086, y Une en 61386,
debiendo se dé pared interior lisa.

1.1.D.c.2) Caracteristicas de la canalizacion de enlace.

La canalizacién de enlace esta formada por tubos de 40 mm de didmetro exterior segun se
especifica en la memoria, que serdn de plastico no propagador de la llama y deberdn cumplir la
norma UNE 50086, y UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa.

1.1.D.c.3) Caracteristicas de la canalizacion principal.

La canalizacion principal este formada por tubos de 50 mm de diametro exterior segun se

especifica en la memoria, que seradn de plastico no propagador de la llama y deberan cumplir la
norma UNE 50086, y UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa.

1.1.D.c.4) Caracteristicas de la canalizacion secundaria.

La canalizacién secundaria estd formada por tubos de 25 mm de didmetro exterior segin se
especifica en la memoria, que seradn de plastico no propagador de la llama y deberan cumplir la
norma UNE 50086, y UNE EN 61386, y seran de pared corrugada.
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1.1.D.c.5) Caracteristicas de la canalizacion interior de usuario.

La canalizacion interior de usuario esta formada por tubos de 20 mm de didmetro exterior segun
se especifica en la memoria, que serdn de plastico no propagador de la llama y deberan cumplir
la norma UNE

50086, y UNE EN 61386, y seran de pared corrugada.

1.1.D.c.6) Condiciones de instalacién de las canalizaciones.

Como norma general, las canalizaciones deberdn estar, como minimo, a 10 cm, de cualquier
encuentro entre dos paramentos.

Los tubos de la canalizacion externa se embutirdn en un prisma de hormigdn desde la arqueta
hasta el punto de entrada general al edificio.

Los tubos de la canalizacién de enlace inferior se sujetaran al techo de la planta sétano mediante
grapas o bridas en tramos de 1m, como maximo.

Los tubos de la canalizacion principal se alojardn en el patinillo previsto al efecto en el proyecto
arquitectdnico y se sujetaran mediante bastidores o sistema similar.
Los de la canalizacién secundaria se empotraran en roza en los pardmetros por donde discurran.

Los de interior de usuario se llevaran empotrados verticalmente desde los registros de toma
hasta alcanzar el hueco del falso techo en pasillos y cocina, por el que discurriran hasta encontrar
la vertical de los registros de terminacién de red o de los registros de paso.

Se dejara guia en los conductos vacios que sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm. De
didmetro o cuerda plastica de 5 mm de didmetro sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada

tubo.

La ocupacién de estos, por los distintos servicios, sera la indicada en los correspondientes
apartados de la memoria.

En caso de optar por hacer parte o la totalidad de las canalizaciones con canaletas, se deberd
consultar al ingeniero redactor del proyecto
1.1.D.d  Condicionantes a tener en cuenta en la distribucién interior de los RIT.

Instalacion y ubicacion de los diferentes equipos.

Caracteristicas constructivas.

Los recintos de instalaciones de telecomunicacidn estardn constituidos por armarios ignifugos,
de dimensiones indicadas en la Memoria.

Tendran un grado de proteccion minimo IP 33, segin CEl 60529, y un grado IK7, segin UNE EN
50102, con ventilacion suficiente debido a la existencia de elementos activos.
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El sistema de toma de tierra se hard segun el apartado 3.1.H.d.2

La distribucion del espacio interior para uso de los operadores de los distintos servicios sera de
la siguiente forma:

RITI:
Mitad inferior para STDP y TBA.

Mitad superior, en el lateral izquierdo espacio para realizar la funcidn de Registro Secundario del
primer bloque, y en el lateral derecho espacio para al menos dos bases de enchufe y el
correspondiente cuadro de proteccién.

En el Registro Principal del Servicio de Telefonia Disponible al Publico se etiquetara claramente
cual es de la vivienda a la que va destinado cada cable de 4 pares trenzados, o cada para, segun
se realice la red con cables de pares trenzados o con cables de pares multipar y de dos pares. En
el caso de que se utilicen cables multipares se indicara también estado de los restantes pares
libres del cable.

RITS:

Mitad superior para RTV.
Mitad inferior para SAl. Reservando en esta mitad, en la parte superior del lateral derecho,
espacio para al menos tres bases de enchufe y el correspondiente cuadro de proteccién.

Ubicacion de los recintos.

Los recintos estaran situados en zona comunitaria en los puntos indicados en los planos 2.2.F.1
para el RITS y 2.2.B para el RITL.

Ventilacion.

Los armarios que configuran los RITs estaran exentos de humedad y dispondran de rejilla de
ventilacién natural directa que permita la renovacién del aire dos veces por hora.

Instalaciones eléctricas de los recintos.

Con caracter general, las instalaciones eléctricas de los recintos deberan cumplir lo dispuesto en
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por el RD 842/2002, de 2 de agosto
(REBT).

En el lugar de centralizacion de contadores, debera preverse espacio suficiente para la
colocacién de, al menos, dos contadores de energia eléctrica para su utilizacion por posibles
compafiias operadoras de servicios de telecomunicacién. Asimismo, y con la misma finalidad,
desde el lugar de centralizacién de contadores se instalardn al menos dos canalizaciones hasta
el RITI, o hasta el RITU en los casos en que proceda, y una hasta el RITS, todas ellas de 32 mm
de didmetro exterior minimo.
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Desde el cuadro de Servicios Generales de la edificacidn se alimentaran también los servicios de
telecomunicacién, para lo cual estard dotado con al menos los siguientes elementos:

a) Cajas para los posibles interruptores de control de potencia.

b) Interruptor general automatico de corte omnipolar: tension nominal 230/400 Vca,
intensidad nominal minima de 24 A, de poder de corte 4.500 A.

c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensién nominal 230/400 Vca, intensidad
nominal minima 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo o retardado.

d) Dispositivos de proteccidén contra sobretensiones transitorias.

e) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

En cumplimiento con el apartado 2.6 de la ITC-BT-19 del REBT de 2002 en el origen de este
cuadro debe instalarse un dispositivo que garantice el seccionamiento de la alimentacién.

Se habilitara una canalizacidn eléctrica directa desde el Cuadro de Servicios Generales de la
edificacién hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y
de 2 x 6 +T mm”2 de seccién minimas, ira en el interior de un de 32 mm de didmetro exterior
minimo o canal de seccién equivalente, de forma empotrada o superficial.

La citada canalizacidn finalizara en el correspondiente cuadro de proteccién, que tendrd las
dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones minimas, y una prevision
para su ampliacidn en un 50 por 100, que se indican a continuacion:

a) Interruptor general automatico de corte omnipolar: tensién nominal 230/400 Vca,
intensidad nominal minima 25 A, poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalaciéon, de 4.500 como
minimo.

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensién nominal 230/400 Vca, intensidad
nominal minima 252, intensidad de defecto 30mA.

c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion del alumbrado del
recinto: tensién nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 102, poder de corte minimo
4.500 A.

d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion de las bases de toma
de corriente del recinto: tensién nominal 320/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder
de corte minimo 4.500 A.

En el recinto superior, ademas, se dispondra de un interruptor magnetotérmico de corte
omnipolar para la proteccidn de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusién
y televisidn: tensién nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte minimo
4.500 A.

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situad en cualquiera de los
Recintos, se dotara al cuadro eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.

Los citados cuadros de proteccién se situaran lo mas préximo posible a la puerta de entrada,
tendran tapa y podran ir instalados de forma empotrada o superficial. Podran ser de material
plastico no propagador de la llama o metdlico. Deberan tener un grado de proteccidn minimo IP
4X +IK 05. Dispondran de bornas para la conexion del cable de puesta a tierra.
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En cada recinto habrd, como minimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad
minima de 16 A. Se dotara con cables de cobre con aislamiento de 450/750 Vyde 2 x2,5+T
mm?2 de seccién. En el recinto superior se dispondra, ademas, las bases de toma de corriente
necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.

Alumbrado.

Se habilitaran los medios para que exista una intensidad minima de 300 lux, asi como un aparato
de iluminacién auténomo de emergencia.

Puerta de acceso.

Sera metdlica de apertura hacia el exterior y dispondra de cerradura con llave comun para los
distintos usuarios. El hueco sera de 0.80 x 1.80 m (ancho x alto)

Identificacion de la instalacion.

En ambos recintos de instalaciones de telecomunicacién se instalara una placa de dimensiones
minimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1200
y 1800 mm de altura, donde aparezca el nimero de registro asignado por la jefatura Provincial
de Inspeccion de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalacidn.

Registros Principales.

Se consideraran conformes los registros principales para cables de pares trenzados (o pares),
cables coaxiales para servicios de TBA y cables de fibra dptica que cumplan con alguna de las
normas UNE EN 60670-1 o UNE EN 62208. Deberdn tener un grado de proteccion IP 3X, segln
UNE 20324 y un grado IK 7 segiin UNE EN 50102.

Los Registros Principales de los distintos operadores estardn dotados con los mecanismos
adecuados de seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas de los mismos.

1.1.D.e Caracteristicas de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminacion
de red y de toma.

1.1.D.e.l) Registros secundarios.

Se realizardn montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendra
un grado de proteccion IP 3X, seglin EN 20324, y un grado IK.7, segin UNE EN 50102.

Se consideraran conformes los registros secundarios de caracteristicas equivalentes a los
clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 62208 o con la UNE EN 60670-1.

Las puertas de los registros dispondran de cerradura con llave de apertura. La llave quedara
depositada en la caja contenedora, en los casos en que esta exista, de las llaves de entrada a los
recintos de instalaciones de telecomunicacion.

Las puertas de los registros secundarios tendran una resistencia al fuego minima EI 30.
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1.1.D.e2) Registros de paso.

Son cajas con entradas laterales pre-iniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podran
acoplar conos ajustables multidiametro para entrada de conductos

Se materializardn mediante cajas, considerandose conformes los productos de caracteristicas
equivalentes a los que cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1, o UNE EN
62208. Deberdn tener un grado de proteccién IP 33, segin UNE 20324, y un grado IK.5, segun
UNE EN 50102. En todos los casos estaran provistos de tapa de material pldstico o metalico.

Se colocardn empotrados en la pared.
No se utilizaran en este proyecto.
1.1.D.e.3) Registros de Terminacion de red.

Se instalard un registro de terminacién de red en cada vivienda, para todos los servicios. Su
ubicacion se indica en los planos de plantas y sus dimensiones son las sefialadas en el
correspondiente apartado de la memoria.

Los distintos registros de terminacion de red dispondran de las entradas necesarias para la
canalizacién secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos.

Estos registros se instalardn a mas de 200 mm y menos de 2300mm del suelo

Se materializaran mediante cajas, considerandose conformes los productos de caracteristicas
equivalentes a los que cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1, o UNE EN
62208. Deberan tener un grado de proteccidn IP 33, segin UNE 20324, y un grado IK.5, segun
UNE EN 50102. En todos los casos estaran provistos de tapa de material plastico o metalico.

En todos los casos estaran provistos de tapa de material plastico o metalico.

Los registros de terminacion de red dispondran de dos tomas de corriente o bases de enchufe.

Las tapas deberdn ser abatibles y de facil apertura y dispondran de una rejilla de ventilacion,
para evacuar el calor generado por los componentes electrénicos que se puedan instalar. En
cualquier caso, deberdn ser un material resistente que soporte las temperaturas.

1.1.D.e.4) Registros de Toma.

Los registros de toma deberan disponer, para la fijacion del elemento de conexion (BAT o toma
de usuario) De al menos dos orificios para tornillos, separados entre si 6 cm; tendran como
minimo 4,2 cm. De fondo y 6,4 cm de lado exterior.

Se materializaran mediante cajas, considerandose conformes los productos de caracteristicas
equivalentes a los que cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1, o UNE EN
62208. Deberdn tener un grado de proteccién IP 33, segin UNE 20324, y un grado IK.5, segln
UNE EN 50102. En todos los casos estaran provistos de tapa de material plastico o metalico.
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Irdn empotrados en la pared. Estas cajas o registros deberan disponer de los medios adecuados
para la fijacion del elemento de conexién (BAT o toma de usuario).

1.1.D.e.5) Registros de enlace inferior y superior.

Se materializardn mediante cajas, considerdndose conformes los productos de caracteristicas
equivalentes a los que cumplan con alguna de las normas siguientes UNE EN 60670-1, o UNE EN
62208. Deberdn tener un grado de proteccion IP 3x, segun UNE 20324, y un grado IK.7, segln
UNE EN 50102. En todos los casos estaran provistos de tapa de material plastico o metalico.
Tendran las dimensiones indicadas en Memoria.

1.1.D.e.6) Condiciones de instalacion.
Los registros de Terminacién de Red dispondran de dos tomas de corriente o base de enchufe

Todos los registros de toma tendran en sus inmediaciones (maximo 50 cm.) una toma de
corriente alterna.

1.1.E Cuadros de medidas.

A continuacidn, se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador de
telecomunicaciones para verificar la bondad de la instalacidon en lo referente a radiodifusidn
sonora, television terrestre y satélite, y telefonia disponible al publico.

1.1.E.a  Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de television terrestre incluyendo
también el margen del espectro comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz.

En la Banda 15-694 MHz:

* Niveles de sefiales de R.F. a la entrada y salida de los amplificadores, anotandose en el
caso de TDT los niveles, a la frecuencia central, en dBuV para cada canal.

* Niveles de FM, TDT y radio digital en toma de usuario, en el mejor y peor caso de casa
ramal, anotandose los niveles a la frecuencia central para cada canal de TDT.

* BER para los canales de TDT, en el peor caso de cada ramal.

* MER para los canales de TDT, en el peor cado de cada ramal.

* Respuesta en frecuencia.

En la Banda 950-2150 MHz:
* Medida en los terminales de los ramales.
* Respuesta amplitud-frecuencia.
* Nivel de sefial en tres frecuencias tipo segun lo especificado en proyecto.
* BER para las sefiales de TV digital por satélite.
* Respuesta en frecuencia.

Continuidad y resistencia de la toma de tierra.

1.1.E.b  Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonia disponible
al publico y de banda ancha.
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1.1.E.b.1) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.

Redes de Cables de Pares trenzados.

Las redes de distribucidén/dispersiéon e interior de usuario de cables de pares trenzados seran
certificadas con arreglo a las normas UNE-EN 50346:2004 y UNE-EN 50346:2004/A1:2008
(Tecnologias de la informacion. Instalacidn de cableado. Ensayo de cableados instalados).

Se deberdn medir, ademas de las longitudes de los cables de todas las acometidas de las redes
de distribucién y dispersién desde el Registro Principal hasta cada Registro de terminacién de
Red, la atenuacién, diafonia y retardo de propagacion de cada una de ellas.

Asi mismo se realizardn estas medidas en las redes interiores de usuario desde el Registro de
terminacion de Red hasta cada Registro de toma.

Redes de Cables de Pares.
Medidas eléctricas a realizar:
Continuidad y correspondencia:

Una vez finalizada la instalacién y conexion de la red de cables de pares, la empresa instaladora
realizara las medidas de continuidad y correspondencia oportunas, reflejando en el cuadro
correspondiente si la correspondencia es correcta y el estado de cada par.

Se comprobara la continuidad de los pares de las redes de distribucion y dispersidon y su
correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de sefiales
de baja frecuencia o de corriente continua en un extremo y un detector o medidor adecuado en
el otro extremo, o en el curso de las medidas de resistencia 6hmica en corriente continua.

Las medidas se realizaran desde los paneles o regletas de salida de pares, situadas en el registro
principal del RITI, hasta los conectores roseta de lo PAU situados en el registro de terminacién
de red de cada vivienda. Los PAU de todos los conectores roseta estaran vacantes, es decir, sin
tener conectada ninguna rama de la red interior de usuario.

Resistencia 6hmica

Se realizaran las medidas siguientes:

Resistencia en corriente continua.

La resistencia 6hmica en corriente continua, medida entre cada dos conductores de las redes de
distribucién y dispersién, cuando se cortocircuitan los contactos 4 y 5 del correspondiente
conector roseta en el PAU, no debera ser mayor de 40 Q.

Las medidas se realizaran desde los paneles o regletas de salida de pares, situadas en el registro
principal del RITI, hasta los conectores roseta de los PAU situados en el registro de terminacidn

de red de cada vivienda, efectuando un cortocircuito entre los contactos 4 y 5 sucesivamente en
todos los conectores roseta de cada PAU en cada registro de terminacidon de red.



UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA

En el apartado correspondiente del Protocolo de Pruebas se anotaran los valores maximo y
minimo de la resistencia 6hmica medida desde el Registro Principal, entre los dos conductores,
cuando se cortocircuitan los dos terminales de linea de una BAT (se comprobard, al menos una
Bat por vivienda).

Resistencia de aislamiento.

La resistencia de aislamiento de todos los pares conectadas, medida desde el Registro Principal
con 500V de tensién continua entre los dos conductores de la red, o entre cualquiera de estos y
tierra, no debera ser menor de 100 MQ (se comprobara al menos una BAT por vivienda).

Las medidas se realizaran en las regletas de salida de pares, situadas en el registro principal de
pares del RITI. Los PAU de todos los conectores roseta estaran vacantes, es decir, sin tener
conectada ninguna parte de la red interior de usuario.

En el apartado correspondiente del Protocolo de Pruebas se anotara el valor minimo medido de
la resistencia de aislamiento.

1.1Eb.2) Redes de Cables Coaxiales.

Se medird la mdxima y la minima atenuacidn desde el Registro Principal hasta cada Registro de
terminacion de Red.

Asi mismo se mediradn estos valores maximos y minimos desde el Registro de terminacién de Red
de cada vivienda hasta cada una de las tomas de usuario.

1.1.E.b.3) Redes de Cables de Fibra Optica.

Se medird para cada una de las fibras épticas que forman la red, la atenuacion déptica, desde el
Registro Principal correspondiente hasta cada uno de los Registros de Terminacidn de Red.

1.1.F  Utilizacién de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones
(si existe).

No se utilizan elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones para la instalacion
de la ICT.

1.1.G  Estimacién de los residuos generados por la instalacion de la ICT.

No se generara residuos especiales que deban ser tratados de manera singular. Todos los
posibles residuos serdn trasportados por el Contratista a un vertedero autorizado para su
correcto procesado. El Promotor podra exigir al contratista la presentacién de la
documentacién que acredite el cumplimiento de estas obligaciones legales.

En Anexo al final de este Pliego de Condiciones se afade un Estudio de Gestidn de Residuos

que incluye la estimacidn de la cantidad de residuos, los métodos de separacidén y prevencidon y
la valoracién del coste de esta gestion.

1.1.H  Pliego de Condiciones Complementarias de la Instalacion.
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Las instalaciones deben realizarse teniendo en cuenta diversos aspectos que son necesarios para
asegurar la calidad de estas y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad que
requieren los elementos.

Los aspectos para tener en cuenta son:

1.1.H.a De caracter mecanico.

1.1.H.al) Fijacion del conjunto torreta — mastil, y su arriostramiento.

La torreta se instalara en el lugar en donde se indica en el plano de cubierta 2.2.F.2 que se
prolongara con un mastil para la colocacion de las antenas.

La placa base de la torreta, de forma triangular equilatera de 36 cm de lado, debera fijarse
mediante tres pernos de sujecion de 16 mm de didmetro a una zapata de hormigdn que
sobresaldra 10 cm del tejado, formando cuerpo con el forjado de la cubierta. Las dimensiones y
composicion de la zapata serdn definidas por el arquitecto segin el Documento Basico SE-AE
del Cdédigo Técnico de la Edificacidn, teniendo en cuenta que los esfuerzos y momentos
maximos que debera soportar para una velocidad del viento de 120 Km/hora son los
siguientes:

Esfuerzo vertical sobre la base: 1364 N.
Esfuerzo horizontal sobre la base: 750 N.
Momento maximo en la base: 2150 N x m.

Al ser el conjunto torreta-mastil inferior a 8 metros no es necesario arriostrarlo siendo suficiente
la base de la torreta para garantizar su estabilidad.

Las antenas se colocaran en el mastil, separadas entre si al menos 1m entre puntos de anclaje,
en la parte superior la antena de UHF y en la inferior la de FM.

Si al proceder a su instalacidn se apreciase que el emplazamiento sefialado en el plano de
cubierta queda a menos de 5 metros de un obstaculo o mastil, o bien existen redes eléctricas a
una distancia igual o inferior a 1,5 veces la longitud del mastil (torreta), el Instalador debera
consultar al Proyectista la ubicacidn correcta, y no proceder a la instalacion de dichos
elementos hasta obtener su nueva ubicacién.

1.1 H.a?2) Fijacion en los registros de elementos de las diversas redes.

Los elementos de conexidn de las diversas redes, derivadores, repartidores, regletas, PAU’s, etc.
gue se monten en los diferentes registros se fijaran al fondo de estos, de manera que no queden
sueltos.

1.1.H.b  De caracter constructivo.

1.1.H.b.1) Instalacion de la arqueta.
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Una vez determinada la ubicacién de la arqueta se realizara la rotura de pavimento con martillos
compresores o los elementos adecuados a la naturaleza de este y se realizara la excavacién con
pico y pala hasta conseguir un hueco donde pueda instalarse adecuadamente la arqueta cuyas
dimensiones 40 x 40 x 60 (cm) se muestran en la Memoria, apartado 1.2.E.b).

Al realizar esta excavacion deben tenerse en cuenta las precauciones adecuadas para evitar
dafiar las posibles canalizaciones que puedan discurrir por la ubicacién de esta.

Una vez finalizada la excavacién se colocard la arqueta en su posicion correcta debiendo quedar
enrasada la tapa con la superficie del pavimento.

Se procedera al relleno y compactacién con el mismo material de la excavacidn y se finalizara el
trabajo reponiendo el pavimento de la acera.

Durante estas operaciones existe riesgo de caidas al interior de la zanja, tanto por parte de
operarios como de transeuntes, asi como riesgo de roturas de tuberias de servicios que puedan
encontrarse en la zona de trabajo por lo que se deben tomar, en el Estudio de Seguridad y Salud
correspondiente al Proyecto de edificacién, las precauciones adecuadas y definir las
sefializaciones a utilizar, de acuerdo con la descripcién de los riesgos descritos en el Anexo sobre
Condiciones de Seguridad y Salud que se incluye en este Pliego de Condiciones.

1.1.H.b.2) Instalacion de las canalizaciones.
2.i) Canalizacién externa enterrada.

Una vez determinado el trazado de la canalizacién enterrada serd necesario realizar la zanja
donde se deposite.

Al realizar esta excavacion deben tenerse en cuenta las precauciones adecuadas para evitar
dafiar las posibles canalizaciones que puedan discurrir por la ubicacién de esta.

Se realizard la rotura de pavimento con martillos compresores o los elementos adecuados a la
naturaleza de este y se realizara la excavacion con pico y pala hasta conseguir un hueco donde
puedan instalarse adecuadamente los tubos que constituyen la canalizacién que deben quedar
enfrentados a los agujeros que presenta la arqueta para este fin.

Antes de proceder a la colocaciéon de los tubos en el interior de la zanja se realizara una solera
de hormigdn de 8 cm de espesor, con resistencia 150 Kp/cm2 (no estructural) consistencia
plastica y tamafio maximo del arido 25 mm.

A continuacidn, se colocara la primera capa de tubos y se acoplaran los soportes distanciadores
a la distancia adecuada.

Se rellenaran de hormigén los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigdn.
Se colocard la segunda capa de tubos introduciéndolos en los soportes anteriores.

Se cubrirdn los tubos con hormigdn hasta una altura de 8 cm.
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El vertido de hormigdn debera realizarse de forma que los tubos no sufran deformaciones
permanentes.

Finalizadas estas operaciones y fraguado el hormigén se cerrard la zanja compactando por
tongadas de 25 cm. de espesor y humedad adecuada. Las tierras de relleno seran las extraidas o
las que se aporten si éstas no son de buena calidad.

Durante estas operaciones existe riesgo de caidas al interior de la zanja, tanto por parte de
operarios como de transeulntes, asi como riesgo de roturas de tuberias de servicios que puedan
encontrarse en la zona de trabajo por lo que se deben tomar en el Estudio de Seguridad y Salud
del Proyecto de Edificacidn las precauciones adecuadas y definir las sefializaciones a utilizar, de
acuerdo con la descripcién de los riesgos descritos en el Anexo sobre Condiciones de Seguridad
y Salud que se incluye en este Pliego de Condiciones

2.ii) Instalacion de otras Canalizaciones. Condiciones generales.

Como norma general, las canalizaciones deberan estar, como minimo a 100 mm de cualquier
encuentro entre dos paramentos.

La canalizacién de enlace inferior, por ser superficial con tubos, éstos deberan fijarse mediante
grapas separadas, como maximo, un metro.

La canalizacidn de enlace superior debera tener los embocamientos de los tubos hacia abajo
para evitar la entrada de agua de lluvia, debiendo taparse los extremos de esta canalizacion con
tapones removibles para evitar la entrada de roedores o que los pdjaros puedan anidar en su
interior.

La canalizacidn principal discurrira por el patinillo a tal efecto y los tubos se sujetardn mediante
bastidores o sistema similar.

El patinillo dispondra de elementos cortafuegos los bloques 2 y 4.

Todos los tubos vacantes estaran provistos de guia para facilitar el tendido de las acometidas de
los servicios de telecomunicacién. Dicha guia sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de
didmetro o cuerda plastica de 5 mm de didmetro, sobresaldra 200 cm en los extremos de cada
tubo y debera permanecer aun cuando se produzca la primera ocupacion de la canalizacidn.

2.iii) Accesibilidad.
Las canalizaciones de telecomunicacién se dispondran de manera que en cualquier momento se

pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso,
reemplazar facilmente los conductores deteriorados.

2.iv) Identificacion.
Las canalizaciones de telecomunicacidon se estableceran de forma que, por conveniente

identificacién de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,
transformaciones, etc.
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Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por
la naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, asi como por sus dimensiones
o por su trazado.

Cuando la identificacion pueda resultar dificil, especialmente en lo que se refiere a conductos no
ocupados inicialmente, asi como los de reserva, se procederd al etiquetado de estos indicando
la funcién para la cual han sido instalados.

En los registros secundarios se identificara mediante anillos etiquetados la correspondencia
existente entre tubos y viviendas en planta y en el registro principal de telefonia se adjuntara
fotocopia de la asignacion realizada en proyecto a cada uno de los pares del cable de la red de

distribucidon y se numeraran los pares del regletero de salida de acuerdo con la citada asignacion.

Los tubos de la canalizacién principal, incluidos los de reserva, se identificardn con anillo
etiquetado en todos los puntos en los que son accesibles.

En todos los casos los anillos etiquetados deberan recoger de forma clara, inequivoca y en
soporte plastico, plastificado 6 similar la informacion requerida.

1.1.H.b.3) Instalacion de Registros.

3.1) Registros secundarios.

Los registros secundarios se ubicaran en zona comunitaria y de facil acceso, y estaran dotados
con el correspondiente sistema de cierre que dispondra de llave en los instalados en los rellanos
de las plantas no siendo necesaria la misma en los registros secundarios de cambio de direccién.
Estas llaves seran transmitidas por el Promotor a la propiedad del inmueble, y quedaran
depositadas en la caja contenedora, los casos en que esta exista, de las llaves de entrada a los
recintos de instalaciones de telecomunicacién.

3.ii) Registros de paso.

No se instalan en este proyecto.

3.iii) Registros de terminacion de red.

Estaran en el interior de la vivienda estaran empotrados en la pared disponiendo de las entradas
necesarias para la canalizacién secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos.

Estos registros se instalaran a mds de 200 mm y menos de 2300 mm del suelo.
Los registros dispondran de dos tomas de corriente o base de enchufe.
3.iv) Registros de toma.

Irdn empotrados en la pared y en sus inmediaciones tendran (maximo 500 cm) una toma de
corriente alterna.

3.v) Registros de enlace inferior y superior.
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Los Registros de enlace asociados a los puntos de entrada al inmueble se situaran junto a los
pasamuros y desde ellos partirdn las canalizaciones de enlace inferior y superior.

1.1.H.b.4)  Instalaciones en los RIT’s.

Los recintos dispondran de espacios delimitados para cada tipo de servicio de telecomunicacién.
4.i) Instalacion de escalerillas o canales.

En este Proyecto se utilizan recintos modulares no siendo necesarias ni bandejas ni canales.
4.ii) Montaje de los equipos en los RIT’s.

Los espacios asignados a cada servicio se muestran en los planos 2.3.Fy 2.3.G.

4.iii) Montaje de los Cuadros de proteccién eléctrica.

El Cuadro de Proteccion se instalard en la zona mas proxima a la puerta de entrada, tendran tapa.
Por tratarse de un recinto modular se instalara de forma superficial.

4.iv) Registros Principales en el RITI.

La instalacién en el RITI de los Registros Principales para Red de Cables de Pares Trenzados,
para Red de Cables Coaxiales y para Red de Cables de Fibra Optica se realizard conforme se
indica en el esquema de distribucidn del RITI, en la seccién de Planos.

4.v) Equipos de Cabecera.

Para la instalacién de los equipos de cabecera se respetara el espacio reservado para estos
equipos indicado en la Memoria, apartado 1.2.E.e) y en caso de discrepancia el redactor del

proyecto o el director de obra decidird la ubicacién y espacio a ocupar.

Los mezcladores se colocardn en una posicidn tal que facilite la posterior conexién con los
equipos de cabecera de satélite.

En la seccidn de Planos se indica la distribucién de los equipos en el interior del RITS. (Plano
2.3.G).

4.vi) ldentificacion de la instalacién.

La placa de identificacién, donde aparezca el nimero de registro asignado por la Jefatura
Provincial de Inspeccidon de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalacion estara
situada en lugar visible entre

1200 y 1800 mm de altura.

1.1.Hc  Cortafuegos.

Ver apartado 3.1.H.b.2.ii.

1.1.H.d De montaje eléctrico, proteccion, seguridad y conexionado.
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1.1.H.d.1) Conexiones a tierra.

Los elementos de la ICT que requieren conexién a la toma de tierra del edificio son:
* Equipos instalados en los RIT’s

* Conjuntos formados por los sistemas de captacion y los elementos de soporte, para los
servicios de TV terrestre y de TV por satélite.

Si en el inmueble existe mas de una toma de tierra de proteccién, deberan estar eléctricamente
unidas.

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda
establecer contacto deberan estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.

Con el fin de proteger la instalacion de RTV frente a la caida del rayo, y para evitar la aparicion
de diferencias de potencial peligrosas entre cualquier estructura metdlica y los sistemas de
captacion, éstos se deberan conectar al sistema de proteccion general del edificio como se
describe seguidamente.

Antes de proceder a realizar las conexiones de toma de tierra de los Recintos y de los conjuntos
formados por los sistemas de captacidon y los elementos de soporte, para los servicios de TV
terrestre y de TV por satélite, debe medirse la resistencia eléctrica de las mismas que NO DEBE
SER SUPERIOR a 10 Q respecto de la tierra lejana.

Solo cuando se obtengan las medidas correctas se procedera a realizar las citadas conexiones.

1.1.H.d.2)  Conexion a tierra de los RIT’s.

El anillo conductor de tierra y la barra colectora intercalada en él, con los que estaran
equipados los RITs, estaran fijados a las paredes de los recintos a una altura que permita su
inspeccidn visual y la conexidn de los equipos.

Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metalicos de los recintos estaran unidos al
anillo o a la barra colectora de tierra local.

1.1.H.d.3)  Conexion a tierra del conjunto formado por los sistemas de captacion y los
elementos de soporte, para los servicios de TV terrestre.

Las antenas, el mastil, y la torreta, deberan estar conectados a la toma de tierra del edificio a
través del camino mas corto posible con cable de, al menos, 25 mm2 de seccion.

1.1.H.d.4)  Conexion a tierra del conjunto formado por los sistemas de captacion y los
elementos de soporte, para los servicios de TV satélite.

Aungue en este proyecto no se incluye la instalacion de los elementos captadores de los
servicios de television por satélite, se incluyen, a continuacion, las normas de conexionado a
tierra de estos para que sean tenidas en cuenta si éstos se instalan con posterioridad.

Las pardbolas, y los elementos de sujecidn, deberan estar conectados a la toma de tierra del
edificio a través del camino mas corto posible con cable de, al menos, 25 mm2 de seccidn.
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1.1.H.e Instalacion de equipos y precauciones a tomar.
1.1.Hel) Dispositivo de mezcla, derivadores, distribuidores y repartidores.

Las entradas no utilizadas del dispositivo de mezcla deben cerrarse con una resistencia terminal
de 75 Ohmios.

Las salidas de los derivadores y distribuidores no cargadas deben cerrarse con una resistencia de
75 Ohmios.

Los derivadores se fijardn al fondo del registro, de manera que no queden sueltos

1.1 H.e2) Requisitos de seguridad entre instalaciones.

Como norma general, se procurard la maxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicacién y las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizardn
preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicacidn por encima de las de otro tipo,
con una separacién entre la canalizacién de telecomunicacion y las de otros servicios de, como
minimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalizacion
interior de usuario, donde la distancia de 30 mm serd valida en todos los casos.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separacion de estas canalizaciones secundarias conjuntas
deberd tener un valor minimo de 1500 V (segun ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si
son metalicas, se pondran a tierra.

Cuando los sistemas de conduccion de cables para las instalaciones de comunicaciones sean
metdlicos y simultdneamente accesibles a las partes metdlicas de otras instalaciones, se deberan
conectar a la red de equipotencialidad.

En caso de proximidad con conductos de calefaccidn, aire caliente, o de humo, las canalizaciones
de telecomunicacién se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura
peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o
pantallas caldricas.

Las canalizaciones para los servicios de telecomunicacién, no se situaran paralelamente por
debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las
destinadas a conduccién de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para
protegerlas contra los efectos de estas condensaciones.

Las conducciones de telecomunicacidn, las eléctricas y las no eléctricas sélo podran ir dentro de
un mismo canal o hueco en la construccién, cuando se cumplan simultdaneamente las siguientes
condiciones:

1. La proteccion contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas
de la Clase A, sefialados en la Instruccién ITC- BT 24 del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidn, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas
como elementos conductores.
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2. Las canalizaciones de telecomunicaciones estardn convenientemente protegidas contra
los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y
especialmente se tendra en cuenta:

* La elevacidn de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccidn de fluido
caliente.

* Lacondensacion.

* Lainundacién, por averia en una conduccion de liquidos; en este caso se tomaran todas
las disposiciones convenientes para asegurar la evacuacion de éstos.

* La corrosidn, por averia en una conduccién que contenga un fluido corrosivo.

* Laexplosidn, por averia en una conduccidn que contenga un fluido inflamable.

1.1.H.e3) Instalacién de cables coaxiales.

En toda la instalacién de cable coaxial y mas especialmente en los diversos registros por los que
discurre, se tendrd especial cuidado de no provocar pinzamientos en dichos cables, respetando
los radios de curvatura que recomiende el fabricante de estos.

El cable coaxial cuando no vaya dentro de tubo se sujetara cada 40 cm, con una brida o una grapa
no estrangulante y el trazado de los cables no impedird la cdmoda manipulacién y sustitucion
del resto de elementos del registro. El radio de curvatura en los cambios de direccion sera como
minimo, diez veces el didmetro del cable.

1.1.H.e.4) Instalacién de cables de fibra optica.

En toda la instalacion de cable de fibra dptica y mas especialmente en los diversos registros por
los que discurre, se tendra especial cuidado de respetar los procedimientos de empalme
especificados en el proyecto y no superar los radios de curvatura minimos especificados por el
fabricante de estos.

Los adaptadores de montaje de los conectores épticos de la roseta dispondran en la cara situada
en el exterior de la roseta de una tapa abatible, accionada mediante un muelle u otro elemento
flexible, de tal forma que permita el cierre y proteccién del adaptador cuando no esté alojado
ningun conector éptico en dicha cara exterior de la roseta.

Para evitar el peligro de lesiones personales por la manipulacién de los cables de fibra éptica de
las redes dpticas de la ICT por parte de personal no experto o con cualificacion técnica
inadecuada, las puertas o tapas de las cajas de interconexidn, de las cajas de segregacion y de
las rosetas dpticas, exhibirdan de forma perfectamente visible en su exterior las correspondientes
marcas y leyendas, de acuerdo con el apartado 5 de la norma UNE-EN 60825-1:2008 (Seguridad
de los productos laser. Parte 1: Clasificacion de los equipos y requisitos).

1.1.Heb) Etiquetado en los Registros Principales y en los Registros Secundarios.

Excepto en los puntos de interconexion de redes de cables coaxiales configuradas en arbol-rama
en los que se identificara la vertical a la que presta servicio cada arbol, todos los conectores de
los paneles de conexiéon de los Registros Principales deberdn estar convenientemente
etiquetados de forma que cada uno de ellos identifique inequivocamente cada vivienda.
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En caso de que por una averia o cualquier otro problema no se pudiese respetar dicha asignacién
inicial y fuese necesario sustituir algln par por los de reserva, el instalador debe reflejar dicha
circunstancia en el etiquetado final, que reflejara fielmente el estado de la instalacién.

Las etiquetas finales deben quedar instaladas en los lugares en donde se realicen las
conexiones respectivas y una copia de estas debe incluirse en la documentacién que se
entregue tanto al director de obra que certifique la ICT, como a la Comunidad de
propietarios o titular de la propiedad.

1.2 CONDICIONES GENERALES.

1.2.A  Reglamento de ICT y Normas Anexas.

Las instalaciones de ICT deberan respetar la propia normativa tal como se especifica en el objeto
de este proyecto, asi como aquellos requisitos legales pudiesen quedar establecidos en las
normas anexas se relacionan a continuacion.

En relacidn con las telecomunicaciones:

LEY 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de
la Television Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberacion del
segundo dividendo digital.

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que se regulan las caracteristicas de
reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se
modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se
modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho
reglamento.

NORMAS UNE 133100.

REAL DECRETO 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de la television digital local.

REAL DECRETO 945/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el
Reglamento General de Prestacion del Servicio de Television Digital Terrestre.
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REAL DECRETO 946/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba la
incorporacion de un nuevo canal analdgico de television en el Plan técnico Nacional de la
Television Privada, aprobado por Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE
16/11/1988).

ORDEN ITC/2476/2005, de 29 de julio (BOE 30/07/2005) por la que se aprueba el
Reglamento Técnico y de Prestacion del Servicio de Television Digital Terrestre.

LEY 10/2005, de 14 de junio (BOE 15/06/2005), de medidas urgentes para el impulso de la
Television Digital Terrestre, de liberalizacion de la television por cable y de fomento del
pluralismo.

En relacidn con la edificacion y el resto de las instalaciones:

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto (BOE 18/09/2002), por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la
produccidn y gestién de los residuos de construccién y demolicién.

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se publican las
operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 12/03/2002), Correccion de errores.

En relacidn con el mantenimiento del edificio, la instalacién de ICT descrita en el presente
proyecto corresponde al Tipo F de los definidos en el articulo 4 de la Orden ITC/1142/2010, de
29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalacién y
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacidn, aprobado por el Real Decreto
244/2010, de 5 de marzo.

La empresa instaladora encargada de la ejecucién de este proyecto deberd estar inscrita en el
Registro de empresas instaladoras de telecomunicacién de la Secretaria de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacién y deberd cumplir los requisitos y
disponer de los medios técnicos establecidos en las citadas disposiciones.

La empresa debera presentar a la Direccidn Facultativa la mencionada acreditacién en el inicio
de las obras.

1.2.B Normativa vigente sobre Prevencién de riesgos laborales.

Ver Anexo sobre condiciones de Seguridad y Salud al final de este Pliego de Condiciones.
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1.2.C Normativa sobre proteccion contra campos electromagnéticos.
1.2.C.a Tierralocal.

El sistema general de tierra de la edificaciéon debe tener un valor de resistencia eléctrica no
superior a 10 Q respecto de la tierra lejana.

En el caso de que, durante la direccién de obra de la ICT, el director de obra decidiera sustituir
los recintos modulares prefabricados por recintos realizados de obra, se debera tener en cuenta
gue se deberdn equipar con un anillo interior y cerrado de cobre, en el cual se encontrard
intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sélida, dedicada a servir como
terminal de tierra de los recintos. Este terminal serd facilmente accesible y de dimensiones
adecuadas, estard conectado directamente al sistema general de tierra de la edificacién en uno
0 mas puntos. A él se conectard el conductor de proteccién o de equipotencialidad y los demas
componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estaran fijados a las paredes de los recintos a una altura que
permita su inspeccién visual y la conexidn de los equipos. El anillo y el cable de conexién de la
barra colectora al terminal general de tierra de la edificacion estaran formados por conductores
flexibles de cobre de un minimo de 25 mm2 de seccién. Los soportes, herrajes, bastidores,
bandejas, etc., metdlicos de los recintos estaran unidos a la tierra local.

Si en la edificacidn existe mds de una toma de tierra de proteccion, deberan estar eléctricamente
unidas.

1.2.C.b Interconexiones equipotenciales y apantallamiento.

Se supone que la edificacion cuenta con una red de interconexién comun, o general de
equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra de la propia edificacion. Esa red
estara también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demds componentes metalicos
de la edificacion.

Todos los cables con portadores metalicos de telecomunicacién procedentes del exterior del
edificio seran apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un
punto tan préximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexién
y nunca a mas de 2 m. de distancia.

1.2.C.c  Accesos Y cableados.

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metilicos, la
entrada de los cables de telecomunicacién y de alimentacién de energia se realizara a través de
accesos independientes, pero préximos entre si, y proximos también a la entrada del cable o
cables de unién a la puesta a tierra del edificio.

1.2.C.d Compatibilidad electromagnética entre sistemas.

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI
y UIT) le asigna la categoria ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos
exigibles a los equipamientos de telecomunicacién de un recinto con sus cableados especificos,
por razén de la emisidn electromagnética que genera, se estard a lo dispuesto en el Real Decreto
1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los
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equipos eléctricos y electrdnicos, que incorpora al ordenamiento juridico espafiol la Directiva
2004/108/CE sobre compatibilidad

electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos podran utilizarse como referencia las
normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan presuncién de conformidad
con los requisitos incluidos en esta normativa.

Asi mismo las redes de distribucién, dispersién e interior de usuario de la ICT, asi como los
elementos que constituyen los respectivos puntos de interconexién, distribucién, acceso al
usuario (PAU) y base de acceso de terminal (BAT) deberdan cumplir el Real Decreto 1580/2006,
de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos
eléctricos y electrénicos.

1.2.D0  Secreto de las comunicaciones.

El Articulo 39 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, obliga a los
operadores que presten servicios de Telecomunicacidn al publico a garantizar el secreto de las
comunicaciones, todo ello de conformidad con los articulos 18.3 y 55.2 de la Constitucion.

Dado que en este Proyecto se han disefado redes de comunicaciones de Telefonia Disponible al
Publico se deberan adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en
funcién de las caracteristicas de la infraestructura utilizada.

En el momento de redaccién de este Proyecto la Normativa vigente es el Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo. Habiéndose disefiado la infraestructura con arreglo a este R.D., todas las redes
de telecomunicacién discurren por tubos o canales cerrados de modo que, en todo su recorrido,
no es posible el acceso a los cables que las soportan. Los Recintos de Instalaciones de
Telecomunicaciones, asi como los Registros Secundarios, y los Registros Principales de los
distintos operadores, estaran dotados de cerraduras con llave que eviten manipulaciones no
autorizadas de los mismos, permaneciendo las llaves en posesion de la propiedad del inmueble
o del presidente de la Comunidad.

1.2.E Normativa sobre Gestidon de Residuos.

LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se publican las
operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 12/03/2002), Correccidn de errores.

1.2.F  Normativa en materia de proteccion contra Incendios. Debera incluirse una
declaracién de que todos los materiales prescritos cumplen la normativa
vigente en materia de proteccién contra Incendios.

Todos los materiales prescritos cumplen los requisitos sobre seguridad contra incendios,
establecidos en el Documento Basico DB-SI del Cédigo Técnico de la Edificacidn, en particular:
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* Enlos pasos de canalizaciones a través de elementos que deban cumplir una funcién de
compartimentacién frente a incendio se debe mantener la resistencia al fuego exigible a
dichos elementos, de acuerdo con lo establecido en el articulo Sl 1-3 del documento
basico DB Sl del Cédigo Técnico de la Edificacion.

* A los efectos especificados en el Documento Basico DB-SI (Seguridad en caso de
incendio) del vigente Cédigo Técnico de la Edificacion, los recintos de telecomunicacion,
excepto los modulares, tendran la misma consideracién que los locales de contadores
de electricidad y que los cuadros generales de distribucion.

* Cuando la canalizacién principal esté construida mediante conductos de obra de fabrica
la resistencia de las paredes debera tener una resistencia al fuego El 120. En estos casos
y para evitar la caida de objetos y propagacién de las llamas se dispondra de elementos
cortafuegos como minimo cada tres plantas.

* Cuando la canalizacién principal esté construida mediante conducto de obra las tapas o
puertas de
registro secundario tendran una resistencia al fuego minima El 30.

1.2.G Cumplimiento de normas de la Comunidad Auténoma.

En la Comunidad Autdnoma donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no existe
ninguna Norma que le pueda afectar.

1.2.H Pliego de condiciones de cumplimiento de normas de las Ordenanzas
Municipales.

En el Ayuntamiento donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no existe ninguna
Norma u Ordenanza que deba ser tenida en consideracion al redactar este Proyecto Técnico de
ICT que le pueda afectar.

En Gandia, a 28 de 07 de 2024
Fo: XXXXXXXXXXXXXXX
Ingeniero



