Llegenda escales

Barana a base de perfils i xapa d'acer
Muntant d'escala. Xapa d'acer e=20mm
Revestiment del grad. Peca de fusta
Formacidé de graons amb xapes 1 perfils
! a c e r . H
] Xapa d'acer e=4mm. Perfil tubular d'acer
L2 5 ) 2 5 ) 2
-- Xapa d'acer e=6mm. Xapes laterals e=8mm
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detall escales
encontre amb el forjat
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Llegenda paviment

5 1. Paviment de lindleum beix. 2. Pilar de
— 1 formigd armat revestit de fusta. 3. Paviment
-- de gres porcellanic beix clar d'APAVISA.

7
M r (s o ;
[ [ | Model Newstone Collection de 34 x 64 cm. 4.
Fusteria corredissa d'acer inoxidable. 5.

[ ]
- Taula de tauler de fusta 1 suports tubulars
[ ]
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/ \ | H s H - I 1 d'acer cromat. 6. Paviment exterior de
. - HH T 1 . ;
i H H H 1 1 llambordins. 7. Paviment de peces
\ / g L L -- longitudinals de fusta d'iroko amb
19 nininln -- tractament per a exteriors 120 x 10 x 3 cm,
N A\ 4o / o 1 1T sobre llistons de fusta de pi tractada 1

suports regulables. 8. Barandat de Pladur
revestit de plaques de Trespa Ahtlon. 9.
Linia lluminosa de leds. 10. Caixa formada
per Pladur revestit de contraplacat de fusta
i portes de fusta pivotants sobre eix
vertical. 11. Barra de cafeteria de fusta, d
contrabarra de Silestone Dblanc 1 tamborets ‘
de disseny. 12. Paviment de gres porcellanic ‘

N

i) i “ : IsisisE gris clar 60 x 60 cm. 13. Barra de cuina . |
L Silestone. 14. Escala formada per cairons de I |
| O N . . . . oz fl ‘\\ |

1 gres porcellanic TAU imitacidé d'acer corten

- beix. 15. Porta corredissa de fusta de
. wengué. 16. Magatzem. 17. Cambra frigorifica. .
18. Local de la brossa. 19. Xapa metal.lica.

29. Formigd.
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21. Formacidé de pendents a base de formigd
alleugerat

20. Aillament térmic a base de poliestiré
extrudit d'alta densitat de 4 cm de gruix amb
unié mascle-femella

19. Coberta realitzada amb proteccidé pesada a
base de grava de 40 mm de diametre

18. Coronacidé de muret perimetral de coberta
amb xapa d'acer galvanitzat en calent

17. Enllumenat perimetral. Produccid de llum
indirecta
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