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EL SOLAR

mal estado de conservacion
fuera de ordenacion
arbolado existente

Cabanyal

desarrollo urbanistico

LA EDIFICACION (LLENOS)
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LA COTA 0 (VACIOS)

. B
limite de la ciudad A4
edificacion mas dispersa
menor consolidacion
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CONCLUSIONES

Nueva trama

Trama urbana historica

En el frente maritimo



Nos enfrenfamos a una parcela a medio edificar.
La conservacion de parte de la preexistencia
condicionara el diseno hacia una solucion que
frate de encontrar una solucion a las medianeras
existentes.

Por ofra parte, el importante arbolado en el interior
de la parcela conbdiciona la creacion de un es-
pacio urbano que pueda conectarse con ofros
vacios existente en el barrio .

Todos nosoftros, alrededor de nuestro cuerpo ten-
emos Un espacio que nos circunda, nos separa y
nos profege del resto del mundo. El espacio que
hay enfre nosotros y los demas no es neutro. Con-
struimos nuestro espacio proxémico.

Parfiendo desde esta caracteristica social se plan-
tea el centro social como un un puente fisico entre
los dos bloques en le que se desarolla toda la ac-
tividad social y cultural del programa.

g I). \ ;r

Tras el andlisis del lugar se toma como punto de partida la colmatacion de la manzana existente en el norfe de
la parcela, lo que afronfamos como una exigencia del propio proyecto.

Por ello partimos de una manzana, que cubre todo el area de la parcela. Como inicio fomamos como referen-
cia la propia manzana de Cerdd, con un gran vacio en el interior que por un parte responde a la propia identi-
dad de la edificacion existente y por otra parte permite la conservacion del arbolado existente pudiendo crear
asi un espacio urbano de calidad. Es por ello que se evidencia la necesidad de crear una planta baja perme-
able que permita el acceso a dicho espacio.

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

- Viviendas

- Espacios comunes y ce

Espacios auxiliares
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planta primera: las:viviendas y el centro social
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LAS TIPOLOGIAS DE VIVIENDA

agrupacion de nucleos humedos viviendas pasantes bandas de

L

4 puntfos comunes para el diseno

VIVIENDAS JOVENES 1 PLANTA VIVIENDAS JOVENES 2 PLANTAS

Localizacion en planta
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proteccion solar

alineacion a la estructura

VIVIENDAS ANCIANOS
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LEYENDA DE MATERIALES

1 Fachada de paneles de Trespa a una cara de 1em de espesor montados sobre subestructura metdlica anclada al forjado v fijacién oculta con perfileria de
aluminio. Piezas especiales para los remates superior e inferior. Despiece y colores segun planos.

2 Fachada seguin tipo Knauf W387E compuesto por placa Aquapanel Outdoor de Knauf sobre la que se aplica in situ una capa de mortero con malla elastémera vy
pinfura plastica, aislamiento térmico ., cdmara de aire, aislante témico y panel de cartén yeso fipo A+AL (carton yeso y [Gmina de aluminio como bamera corta
vapor)montado sobre perfiles metdlicos en C en los perimetros y distribuidos verticalmente cada 60cm.

3 Tabigue de separacion compuesto por paneles Aquapanel Indoor en ambas caras montados sobre estructura metdlica de C, revestido por aplacado ceramico
recibido sobre mortero de 1cm de espesor o pintura pldstica segun disposicion.

4 Tabigue de separacion con paneles Aquapanel Indoor en una cara (estancia himeda: bano/cocing) revestido por aplacado cerdmico recibido sobre mortero
de 1cm de espesor vy panel de carton yeso en la ofra (estancia seca) revestido por pintura plastica.

5 Tabigue de separacion con paneles de cartdon yeso en ambas caras montados sobre estructura metdlica de C y revestido de pintura plastica.

6 Barandilla de vidrio 6+8 de seguridad con lamina butiral antimpactos montada sobre perfileria de aluminio lacado en blanco con vierteaguas y pasamanos
también de aluminio lacado en blanco

7 Tabique de separacion entre viviendas compuesto de dobles paneles de cartén yeso a ambas caras (para cumplimiento de normativa antirvidos) montados
sobre estructura metdlica de C y pintados en su cara exterior con pintura pldstica

8 Pavimento exterior de pasillos de comunicacién y terrazas de gres porcel@nico antideslizante recibide sobre mortero v rejuntado con piezas especiales en los
laterales exteriores para recogida y evacuacion de aguas.

9 Pavimentacién general de vivienda en azulejo tipo gres porcelénico (esmaltado diferente segin estancias)recibido sobre mortero de 2cm de espesor y rejuntado
con material de sellado

10 Murete de separacion de terazas privadas de viviendas compuestas por un murete de carton yeso de altura total 1m con composicion similar a la fachada pero
sin aislamiento térmico, sobre el que apoya un vidrio franslicido 6+é de seguridad con lamina butiral antimpactos sujeto por perfileria metdlica de aluminio lacado
en blanco

11Falso techo registrable exterior de lamas de aluminio fipo V-20 de 200mm de anchura autoportante hasta los 250mm y lacadas en blanco montadas sobre
perfileria en L perimetral oculto.

12Falso techo general de la vivienda no registrable de placa de yeso lominada montado sobre perfiles metdlicos suspendidos y anclado mecanicamente al forjado
con sujeciones perimetrales ocultas

13. Falso techo registrable en bafos de placas acuUsticas de yeso laminadas de 600x600x12.5mm con sujecidon oculta sobre perfiles metdlicos suspendidos y
anclados mecdanicamente al forjado.

14 Caja de persiana de PVC enrollable con aislamiento térmico suficiente para evitar el puente térmico

15 Pilar metdlico de alas paralelas tipo HEB 180 de seccion contfinua en toda su longitud apoyado directamente sobre cimentacion y cajeado con paneles de
cartén yeso para su proteccién contra incendios

16 Viga metdlica de alas paralelas de tipo IPE canto 270 de seccién contfinua empotrada mediante soldadura entre pilares con aplicacion proyectada de
vermiculita para su protecciéon contra incendios

17 Brochal metdlic de alas paralelos de fipo IPE canto 240 de seccidén contfinua empotrado mediante soldadura entre vigas con aplicacion proyectada de
vermiculita para su proteccion confra incendios

18 Forjado de chapa colaborante con chapa con canto total de 12cm con malla electrosoldada en la cara superior y armadura longitudinal en los nervio, El
anclaje a | forjado se realiza mediante pernos metdlicos por unién mecdanica

19 Puerta de acceso a las viviendas en acabado metdlico con nicleo de lana de roca y blindaje exterior e interior sellado perimetralmente con un perfil de
aluminio y montado sobre un marco de acero. Los cemojos serdn dobles de acero para garantizar la seguridad de los usuarios

20 Carpinteria abatible de aluminio lacado en color blanco, con perfileria reforzada con tubo de acero galvanizado y con rotura de puente térmico

21 Carpinteria fija de aluminio lacado en color blanco, con perfileria reforzada con tubo de acero galvanizado y con rotura de puente térmico

22 Carpinteria corredera de tres hojas de aluminio lacado en color blanco, con perfileria reforzada con tubo de acero galvanizado y con rotura de puente térmico
23 Puerta de paso inferior tipo RSé acustica de 69 mm de espesor compuesta de marco y hoja metdlicos en chapa pulida de 1,2 mm de espesor, rellena de
materiales fonoabsorbentes y MDF provista de burlete perimetral y umbral inferior.

24 Bano adaptado compuesto de lavabo, inodoro con barras y ducha sin plato, con desnivel en el pavimento suficiente para la correcta evacuacién de agua,
puerta retractriles para facilitar el acceso y asiento plegable en PYC anclado a subestructura metdlica oculta en la tabiqueria.
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CUBIERTATIPO 1:

01 Grava para cubierta con tamano
entre 16 y 32mm con espesor minimo
de 5cm

02 Placas machihembradas de
aislamiento térmico de poliestireno de
Scm de espesor.

03 Lamina asfaltica como
impermeabilizante

04 Hormigdn de pendiente

05 Perfil metdlico en L
ESTRUCTURATIPO 1:

06 Forjado de chapa colaborante de
canto tfotal 12cm compuesto por
chapa MT-60 con espesor Imm vy
hormigén HA-30 / B / 20 / llb anclada
mecdanicamente mediante pernos a
la estructura metdlica horizontal de
vigas, brochales vy viguetas con
macizos de refuerzo en los extremos,
malla electrosoldada de reparto vy
armadura principal de acero B 400 S.
07 Vigueta apoyada entre vigas de
acero § 275 y perfil tipo IPE 270

08 Perfil metdlico en L con chapa
metdlica soldada para alcanzar todo
el canto necesario de remate como
parapastas del forjado y como apoyo
para la subestructura de fachada

CUBIERTATIPC 2:

01 Pavimento porceldnico tipo gres
antideslizante para exteriores recibido
sobre lecho de mortero.

02 Hormigdn de pendiente

03 Lamina asfaltica como
impermeabilizante

04 Pieza de pavimento con reguero vy
sumidero para la recogida vy
evacuacion de aguas pluviales

05 Vierteaguas de base de barandilla
y carpinteria metdlica para la sujecién
de la misma de aluminio anodizado
lacado en blanco

06 Barandilla de vidrio 8+6 con lamina
butiral  para  seguridad  anfe  los
impactos

07 Bajante de recogida de aguas
pluviales

ESTRUCTURATIPO 1:

08 Forjado de chapa colaborante de
canto 12cm con hormigon HA-30 / B /
20 / llb y arnaduras y mallozo de
acero B 4005

09 Vigueta apoyada entre vigas tipo
IPE 270

10 Perfil metdlico en L con chapa
metadlica soldada

:.. Sy
/
}// :

@)

CUBIERTA TIPO 2:

01 Pavimento porcel@nico fipo gres
antideslizante.

02 Hormigon de pendiente

03 Lamina asfaltica

04 Pieza de pavimento con reguero vy
sumidero

05 Vierteaguas de base de barandilla
y carpinteria metdlica para la sujecion
06 Barandilla de vidrio 8+6 con lamina
butiral

FACHADA EXTERIOR TIPO:

07 Fijacién oculta con perfileria de
aluminio montada sobre subestructura
metdlica anclada al forjado para
sustentacion de la fachada

08 Panel de Trespa Meteon (resinas
termoendurecidasja una cara de
espesor 10mm

ESTRUCTURA TIPO 2:

09 Capa de compresidon de hormigén
HA-30 /B /20 / llb de 5 cm con malla
electrosolada  como  mallazo  de
reparto de acero tipo B400 §

10 Losa prefabricada aligerada de
canto 25cm y ancho 1.2m cortada en
taller en caso necesario

11 Perfi metdlico en C como
perimetro no estructural y parapastas
no recuperable
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CUBIERTA TIPO 3:

01 Baldosa filirante tfipo Previsa
machiembrada compuesta por
aislamiento térmico vy acabado
pisable anfideslizante como cara

CUBIERTA TIPC 2:

01 Pavimento porceldnico tipo gres
02 Hormigén de pendiente

03 Lamina asfaltica
ESTRUCTURATIPO 1:

CIMENTACION:

01 Losa de cimentaciéon de canto
total 60cm sobre hormigén de limpieza
con malla electrosoldada de acero S
400 S como armadura superior e

ESTRUCTURA TIPO 2

01 Caopa de compresion de hormigon
HA-30 /B /20 / llb de 5 cm con malla
electrosolada como  mallaze  de
reparto de acero tipo B400 §

superior sin mortero de agare para 04 Forjado de chapa colaborante de inferior separadas con pies de pato @ 02 Losa prefabricada aligerada de
facilitar la instalacién canto total 12ecm compuesto  por 02 Lamina impermeabilizante para canto 25cm y ancho 1.2m
02 Lamina asfaltica como chapa y hormigdn HA-30 / B / 20 / lib evitar la filtracion del terreno  por 03 Vlgq de estrucliurq fipo IPE 400
impermeabilizante (3 anclada mecdnicamente mediante, capilaridad 06 _04 F'cvu_emenfo técnico para paso de
03 Hormigdn de pendiente :3; malla electrosoldada de reparto y 03 Subbase para recibir el pavimento |nsiolc<:|one§ sc_)bre plc_)i_s regl_Jchles de
04 Perfil metdlico rectangular de :: armadura principal de acero B 400 S. 04 Pavimento cerdmico del modelo © acero con lamina antivibraciones con
remate perimetral y apoyo para la :»; 05.Viga metdlica tipo IPE Lavagna blanco de Porcelanosa l_:cldosqs de 60x60 y acaobodo de
carpinteria de cerramiento :: 06. Vigueta metdlica tipo IPE 05 Carpinteria de aluminio anodizado linoleo
05 Barandila y protecciéon solar :; CERRAMIENTO TIPO: lacado en blanco con pieza de ESCALE_RA DEL CI?NTRO SOCIAL
formada por paneles de frespa con :3 07 Placa Aquapanel Outdoor de vierteaguas metdlico con sellado 05 I_’erilles mfehﬁllcos en L soldados a
substructura metdlica vy fijacion oculta 0.‘»: Knauf con aplicacion de mortero in perimetral pletina también metdlica en el borde
de aluminio :: situ con malla superficial y pintura a 06 Acristalamiento de fachada de del forjado como aranque de la
ESTRUCTURATIPO 2: > elegir planta baja compuesto por dos vidrios escalera
06 Capa de compresion de hormigén E: 08 Aislamiento térmico 6+8 y ldmina butiral para conferirle la 06 Chapa metdlica en los bordes de
HA-30 / B /20 / b de 5 cm con malla 31 09 Camara de aire seguridad necesaria en caso de la escalera formando la una zanca
electrosolada  como mallazo  de :3.' 10 Yeso fipo A+AL de Knauf (dos impacto accidental OuiopOﬂCinTe
reparto de acero tipo B400 S o2 léminas de cartén yeso y una lamina 07 Subbase de preparacion de 07 Peldafio formado por una chapa
07 Losa prefabricada dligerada de Fn-ﬁ de aluminio como barrera cortavapor) terreno para posterior pavimentacion metdlica atornillada mecanicamente
;:c:;lnio 25cm y ancho 1.2m cortada en p 11 Perfil metdlico en C anclado 08 Pavimentacion exterior Stonker de a chzcdnca corng _ur;a pllezn_: en L con
aller en caso necesario mecdnicamente al forjado como Porcelanosa acabado superficial a elegir
08 Perfil metdlico en C como I perimetro en la base vy la cabeza del 0% Canaleta corida de recogida de 08 Barandilla montada sobre la zanca
perimetro no estructural y parapastas muro aguas pluviales con rejilla metdlica formada por montantes de aluminio
no recuperable 12 Carpinteria de aluminio anodizado galvanizada lacado en blanco, con travesafios de
seccion circular del mismo material y
pasamanos
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