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b

1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del calculo de todas las posibles
combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la
normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cdlculo para la estimacidon de
aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a
ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 12354-1,2,3.

1.1.- Resultados de la estimacion del aislamiento acustico

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio,
clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la
normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado 2.1
(CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y exterior, y de
aislamiento acustico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafian de los valores intermedios mas significativos, presentando

el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de este mismo
adocumento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales

A . . RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA)
Id Recinto receptor Recinto emisor o
(dBA) (dBA) (m?2) (m3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso
A - Dormitorio (Planta

1 1) B - Dormitorio 62.3 57.1 10.94 31.0 50 57
Habitable - Otra unidad de uso

2 | A - Cocina A (S6tano) B - Cocina 62.3 58.5 10.75 27.4 45 58

Notas:

Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
R.0s Indice ponderado de reduccion acustica para la transmision directa

R': fndice de reduccién acustica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacion

V: Volumen del local de recepcion

D, .. Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A
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Nivel de ruido de impactos

I—n,w,Dd I—n,w,Df I—‘n,w V L'nT,w (dB)

Recinto receptor Recinto emisor
Id p (dB) (dB) (dB) (m3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso
1 | A - Comedor (Planta baja) B - Dormitorio --- 32.9 42.2 65 32

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
L...00: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
L..orr Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmisién indirecta
L', .: Nivel global de presiéon de ruido de impactos
V: Volumen del local de recepcion
L'...: Nivel global de presién de ruido de impactos estandarizado
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Aislamiento a ruido aéreo exterior

Producido por una versién no profesional de CYPE

% Ratr,pa R'aer Ss \ Do ot atr (d BA)
huecos (dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto
1| A - Comedor (Salén / Comedor), Planta baja 13.0 35.7 35.6 24.01 42.2 30 33
2 | A - Dormitorio (Dormitorio), Planta 1 14.2 40.1 39.5 30.32 31.0 32 35

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de drea hueca respecto al area total
RAt,,Dd:,I'ndice ponderado de reduccién acustica para la transmision directa
R'..: Indice de reduccion aclstica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del local de recepcion
D, .ra: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor
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1.2.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.2.1.- Aislamiento acistico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacién de aislamiento acuUstico a ruido aéreo entre
parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas
resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE
EN 12354-1:2000, que utiliza para la prediccion del indice ponderado de reduccion acustica aparente
global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion
descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

n Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,

Tipo de recinto receptor: A - Dormitorio (Dormitorio) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso Casa A
Y Tipo de recinto emisor: B - Dormitorio (Dormitorio) Otra unidad de uso
L>3Area compartida del elemento de separacion, S.: 10.9 m2
S Volumen del recinto receptor, V: 31.0 m3
0.16:V
D, ,=R',+10log| ——— | =57 dBA > 50 dBA /
’ 1,8,
0.1R, > <0.1R- L 0R, : 1R A -Q.1D, .
R',=-10logl 10"+ " 10"+ 10774+ 107+ +2 %" 10™=* | - 57.1 dBA
f=F=1 f=1 F=1 s ai=el s

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

Producido por una versidén no profesiona

Elemento m Ra Revestimiento AR 5 Revestimiento AR 4 S
estructural basico (kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?2)
Trasdosado Trasdosado

Tabique de dos

hoias. con autoportante libre W autoportante libre W
Jas, 130 41.3 625 "KNAUF" de 14 625 "KNAUF" de 14 10.94
trasdosado en
placas de yeso placas de yeso
ambas caras - -
laminado laminado
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Elementos de flanco

, m R .
Elemento estructural basico g Revestimiento
(kg/m2) (dBA)

AR, L S

(dBA) (m) (m2) Uniones

Fachada cara vista de dos
F1] hojas de fabrica, sin cdmara 215 52.9 0
de aire 20 10.9 E—
Fachada cara vista de dos ' ' %@
f1 | hojas de fabrica, sin camara 215 52.9 0
de aire
Fachada cara vista de dos
F2 | hojas de fabrica, sin cdmara 215 52.9 0
de aire 50 109 E—
Fachada cara vista de dos ' ' %@
f2 | hojas de fabrica, sin camara 215 52.9 0
de aire
w Suelo flotante con lana
o .
& F3 | Forjado unidireccional 393 56,0 Mineral, de 40 mm de 6
p espesor. Tarima maciza
ara interior
© P 3.4 10.9 %
© Suelo flotante con lana
s .
% 3 | Forjado unidireccional 393 56,0 Mineral, de 40 mm de 6
9 espesor. Tarima maciza
o para interior
S Suelo flotante con lana
e .
c F4 | Forjado unidireccional 376 55,3 Mineral, de 40 mm de 6
0 espesor. Tarima maciza
7] ara interior
o P 1.7 10.9 w
; Suelo flotante con lana 1
S f4 | Forjado unidireccional 376 55,3 Mineral, de 40 mm de 6
C espesor. Tarima maciza
g para interior
o X
Tg F5 | Forjado reticular 402 56.5 \(IEiL;?arneC|do de yeso a buena 0
3 G o d ) 5.5 10.9 w
CEE f5 | Forjado reticular 402 56.5 vilsj,t?amed 0 de yeso a buena 0 L

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rp:

RD,A ARD,A ARd,A SS

El t
emento separador (dBA) (dBA) (dBA) (m2)

RDd,A
(dBA)

Tod

Tabique de dos hojas, con trasdosado en ambas caras 41.3 14 14 10.9

62.3 5.88844e-007
62.3 5.88844e-007
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Contribucion de Flanco a flanco, Rxa:

RF,A Rf,A ARFf,A KFf I—f Si RFf,A
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
52.9 529 0 149 2.0 10.9 75.2 3.01995e-008
52.9 529 0 149 2.0 10.9 75.2 3.01995e-008
56.0 56.0 9 1.8 3.4 10.9 71.8 6.60693e-008
55.3 55.3 9 7.7 1.7 10.9 80.0 1e-008
56.5 56.5 0 0.2 5.5 10.9 59.7 1.07152e-006

59.2 1.20799e-006

Flanco S/Ss 1w

u b WN =

Contribucion de Flanco a directo, Ry :

R Rex DR K L S Ren
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
52.9 41.3 14 12.0 2.0 10.9 80.5 8.91251e-009
52.9 41.3 14 12.0 2.0 10.9 80.5 8.91251e-009
56.0 41.3 17 10.0 3.4 10.9 80.7 8.51138e-009
55.3 41.3 17 6.9 1.7 10.9 80.2 9.54993e-009
56.5 41.3 14 7.1 5.5 10.9 73.0 5.01187e-008

70.7 8.6005e-008

Flanco S/Ss Teg

u b WN =

Contribucion de Directo a flanco, Rpa:

DA Rf,A ARDf,A KDf I—f Si RDf,A
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
41.3 529 14 12.0 2.0 10.9 80.5 8.91251e-009
41.3 52,9 14 12.0 2.0 10.9 80.5 8.91251e-009
41.3 56.0 17 10.0 3.4 10.9 80.7 8.51138e-009
41.3 553 17 6.9 1.7 10.9 80.2 9.54993e-009
41.3 565 14 7.1 55 109 73.0 5.01187e-008

70.7 8.6005e-008

Flanco S/Ss Tor

Producido por una versién no profesional de CYPE

u b WN =

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie
en la unidn entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R',:

R'A

(dBA)
Ross | 62.3 5.88844e-007
Reca | 59.2 1.20799e-006
Rea| 70.7  8.6005e-008
Roa | 70.7  8.6005e-008

57.1 1.96884e-006
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Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D, .:

R'a V. To Ss  Dira
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
57.1 [31.0 0.5 10.9 57
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E Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,

Tipo de recinto receptor: A - Cocina A (Cocina) Habitable
Situacion del recinto receptor: Sotano, unidad de uso Casa A
Tipo de recinto emisor: B - Cocina (Cocina) Otra unidad de uso
Area compartida del elemento de separacién, Ss: 10.7 m2
Volumen del recinto receptor, V: 27.4 m3
0.16:V
D . ,=R' +10log = 58 dBA > 45 dBA J
’ 1y,
0.1R, > <0.1R: L 0R, : 1R A -Q.1D, 4
R',=-10log 10°7%+ % 1077 +>" 10774 +>" 107+ +2 %" 1G™* | - 5.5 dBA
f=F=1 f=1 F=1 s ai=eil s
L
[a
C Datos de entrada para el calculo:
S
‘© Elemento separador
o
3
“é Elemento m Ra Revestimiento ARp Revestimiento AR A S
o estructural basico (kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m2)
O
gTabi Le de dos Trasdosado Trasdosado
0 ho'ag con autoportante libre W autoportante libre W
p hojas, 130 41.3 625 "KNAUF" de 14 625 "KNAUF" de 14 10.75
o trasdosado en | |
ambas caras placas de yeso placas de yeso
laminado laminado

Producido por una v
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Elementos de flanco

Elemento estructural basico

Ra

m
(kg/m2) (dBA)

Revestimiento

AR, L S

(dBA) (m) (m2) Uniones

Muro de sétano con

F1]. e . 752 66.5 0
impermeabilizacion interior 50 10.7 w
g1 [ Muro de sotano con 752 66.5 0 L
impermeabilizacidn interior
F |Muro de sotano con 752 66.5 0
impermeabilizacion interior 50 107 w
fp [ Muro de sotano con 752 66.5 0 L
impermeabilizacidn interior
Suelo flotante con lana
mineral, de 40 mm de
F3] Losa de cimentacidn 1504 77.4 Sspesor Solado de piedra 0
natural sobre una
w superficie plana, con
adhesivo
'S} 5.4 10.7 w
) Suelo flotante con lana i
© mineral, de 40 mm de
£ 3 | Losa de cimentacion 1504 77.4 Sspesor Solado de piedra 0
o natural sobre una
3 superficie plana, con
o adhesivo
Qo .
o F4 | Forjado unidireccional 393 56.0 (baﬁea‘;ge\fi'sdt‘; de yeso a 0
c 3.4 10.7 %
\O .
@ f4 | Forjado unidireccional 393 56.0 S”ar”ec.'do de yeso a 0
3] uena vista
> Guarnecido de yeso a
®F5 | Forjado unidireccional 390 56.0 b : 0
= uena vista 17 10.7 w
S t5 | Forjado unidireccional 390 56.0 S”ar”ec.'do de yeso a 0
o uena vista
S
O
3 Calculo de aislamiento acistico a ruido aéreo entre recintos interiores:
o
a
Contribucion directa, Rp:
RD,A ARD,A ARd,A SS RDH,A

Elemento separador

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)

Tod

Tabique de dos hojas, con trasdosado en ambas caras 41.3 14 14

10.7 62.3 5.88844e-007

62.3 5.88844e-007
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Contribucion de Flanco a flanco, Rxa:

Rf,A ARFf,A K L S RFf,A

RF,A
Flanco 4ea) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

S/Ss 1w

1 66.5 66.5 0 -0.1* 2.0 10.7 73.7 4.2658e-008
2 66.5 66.5 0 -1.7 2.0 10.7 72.1 6.16595e-008
3 77.4 77.4 0 -1.1* 54 10.7 79.3 1.1749e-008
4 56.0 56.0 0 1.8 3.4 10.7 62.7 5.37032e-007
5 56.0 56.0 0 7.7* 1.7 10.7 71.6 6.91831e-008

61.4 7.22281e-007

Contribucion de Flanco a directo, Ry :

R Rex DR K L S Ren
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
66.5 41.3 14 9.0 2.0 10.7 84.2 3.80189e-009
66.5 41.3 14 9.0 2.0 10.7 84.2 3.80189e-009
77.4 413 14 12.1 5.4 10.7 88.4 1.44544e-009
56.0 41.3 14 10.0 3.4 10.7 77.6 1.7378e-008
56.0 41.3 14 7.0 1.7 10.7 77.6 1.7378e-008

73.6 4.38052e-008

Flanco S/Ss Teg

u b WN =

Contribucion de Directo a flanco, Rpa:

DA Rf,A ARDf,A KDf I—f Si RDf,A
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
41.3 66.5 14 9.0 2.0 10.7 84.2 3.80189e-009
41.3 66.5 14 9.0 2.0 10.7 84.2 3.80189e-009
41.3 77.4 14 12.1 5.4 10.7 88.4 1.44544e-009
41.3 56.0 14 10.0 3.4 10.7 77.6 1.7378e-008
41.3 56.0 14 7.0 1.7 10.7 77.6 1.7378e-008

73.6 4.38052e-008

Flanco S/Ss Tor

Producido por una versién no profesional de CYPE

u b WN =

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie
en la unidn entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R',:

R'A

(dBA)
Ross| 62.3 5.88844e-007
Rea | 61.4 7.22281e-007
Resn | 73.6 4.38052e-008
Roia | 73.6 4.38052e-008

58.5 1.39874e-006
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Producido por una versién no profesional de CYPE

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D, .:

R'a V. To Ss  Dira
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
58.5|27.4 0.5 10.7 58
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1.2.2.- Aislamiento aculstico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el célculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido de impacto
entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas
resumen del capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE
EN 12354-2:2000, utilizando para la predicciéon del indice de nivel de presion acustica ponderada de
impactos, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion
descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de cdlculo y la presentacién de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

n Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L',

Tipo de recinto receptor: A - Comedor (Saléon / Comedor) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Casa A
Tipo de recinto emisor: B - Dormitorio (Dormitorio) Otra unidad de uso
o Area total del elemento excitado, Ss: 12.8 m2
& Volumen del recinto receptor, V: 42.2 m3
L'yr= L'n,w—IOIOg[Oi)LTVJ = 32 dBA < 65 dBA J

0

L', =10log > 16" | = 32.9 dBA
=1

Datos de entrada para el calculo:
Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento estructural m Low Ra Suelo Ao, Revestimiento Algw S
basico (kg/m2) (dB) (dBA) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?2)

Suelo flotante
con lana mineral,

Producido por una versién no profesional de C

Suelo flotante con
lana mineral, de 40

Forjado unidireccional 393  73.3 56.0 4¢40 mmde 33 mm de espesor. 33 12.76
espesor. Tarima . -
maciza para Tarlma maciza para
interior

interior
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Elementos de flanco

Elemento estructural m Ra Revestimiento Al ARy Lt S Uniones
basico (kg/m2) (dBA) (dB) (dBA) (m) (m2)
Suelo flotante con lana
D1 | Forjado unidireccional 393 56,0 Mineral, de 40 mm de 33 ---
espesor. Tarima maciza
para interior 3.4 12.8 %
f1 | Forjado unidireccional 393 56,0 Cuarnecidodeyesoa - 0
buena vista
Suelo flotante con lana
D2 | Forjado unidireccional 393 56,0 Mineral, de 40 mm de 33 ---
espesor. Tarima maciza
para interior 3.4 12.8 %
Tabique de dos hojas, Trasdosado autoportante
f2 | con trasdosado en ambas 130 41.3 libre W 625 "KNAUF" de --- 14
caras placas de yeso laminado

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucion de Directo a flanco, L, ..o

Low Alow Roa  Ria ARia Ky Lo S0 Lowor
(dB) (dB) (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dB)
1 73.3 33 56.0 56.0 0 1.8 3.4 12.8 32.8 1905.46
2 73.3 33 56.0 41.3 14 10.0 3.4 12.8 18.0 63.0957
32.9 1968.56

Flanco S/Ss Tor

Nivel global de presion de ruido de impactos, L', ..:

L'y
(dB)
Lowor| 32.9 1968.56
32.9 1968.56

T

Producido por una versién no profesional de CYPE

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L',;.:

Llnlw V Ao TO I—lnT,w
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
329[422 10 05 32
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1.2.3.- Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo
contra ruido del exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del
capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE EN
12354-3:2000, que utiliza para la prediccién del indice ponderado de reduccién acustica aparente global,
los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacidén descritos
en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de cdlculo y la presentacién de resultados del
capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas
resumen de resultados.

n Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D, .1.ar

Tipo de recinto receptor: A - Comedor (Salén / Comedor) Protegido (Estancia)
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Casa A
indice de ruido dia considerado, L.: 65 dBA
W Tipo de ruido exterior: Automoviles
& Area total en contacto con el exterior, Ss: 24.0 m2
gVqumen del recinto receptor, V: 42.2 m3

- :R'A”+ALﬁ +1010g[6T

V
SJ = 33 dBA = 30 dBA J

0

RIAtr :—10]09( 100'1Rou,Au + Z 10_0'1RFf,Alr +Z 100-1RDf,An +Z 16-1':%,% +i Z 1‘6-1Dn,au.AuJ - 35.6 dBA
f=1 F=1

f=F=1 s ai=el si

Datos de entrada para el calculo:

Producido por una versién no profesional d

Fachada
7 . m RAtr . . . . ARcl,Atr S|
Elemento estructural basico Revestimiento interior

(kg/m2) (dBA) (dBA) (m?2)
Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 215 48.9 0 572
camara de aire
Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 215 48.9 0 4.16
camara de aire
Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 215 48.9 0 112
camara de aire
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 215 48.9 0 9.89

camara de aire

Huecos en fachada

Rw Ctr RAtr SI
(dB) (dB) (dBA) (m2)
Puerta de entrada a la vivienda, de madera (Sin caracterizacidn acustica) 25.0 0 25.0 1.67

Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar acustico) "unién vidriera
aragonesa", sonor 4+4/16/4 templa.lite

Huecos en fachada

37.0 -5 32.0 1.44

Elementos de flanco
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Estudio acustico del edificio

Fecha: 29/06/12

F1

Elemento estructural basico

m

(kg/m2) (dBA)

RAtr

Revestimiento

AR/—\tr

L S :
Uniones

(dBA) (m) (m2)

Sin flanco emisor
Fachada cara vista de dos

2.1 5.7 %

buena vista

f1 | hojas de fabrica, sin cdmara 215 48.9 0
de aire
Fachada cara vista de dos
F2 | hojas de fabrica, sin cdmara 215 48.9 0
de aire 51 57 —
Fachada cara vista de dos ' ' %@
f2 | hojas de fabrica, sin cdmara 215 48.9 0
de aire
F3 | Sin flanco emisor
Suelo flotante con lana
i 0.8 5.7
f3 | Forjado unidireccional 393 51.0 mineral, de ‘.‘0 mm d_e 6 %
espesor. Tarima maciza
W para interior
- Fachada cara vista de dos
O F4 ]| hojas de fabrica, sin camara 215 48.9 0
3 de aire 0.9 5.7 @
2 4 | Forjado unidireccional 393 51,0 Cuarnecidodeyesoa 0
o buena vista
()
Q Fachada cara vista de dos
2 F5 | hojas de fabrica, sin cAmara 215 48.9 0
Q . SR
o de aire 51 4.
E Fachada cara vista de dos ' ' %@
‘.8 f5 | hojas de fabrica, sin cdmara 215 48.9 0
s de aire
~ F6 | Sin flanco emisor
5 Fachada cara vista de dos 21 4.2 %
5 f6 | hojas de fabrica, sin camara 215 48.9 0
g- de aire
g F7 | Forjado unidireccional 390 51.0 0
3 Suelo flotante con lana
o i 1.7 4.2
a f7 |Forjado unidireccional 393 51.0 mineral, de ‘.‘0 mm d_e 6 §§
espesor. Tarima maciza
para interior
F8 ] Sin flanco emisor
Fachada cara vista de dos 2.1 2.8 @
f8 | hojas de fabrica, sin cdamara 215 48.9 0
de aire
Fachada cara vista de dos
F9 | hojas de fabrica, sin cdmara 215 48.9 0
de aire 21 28 Em—
Tabigue de dos hoias. con Trasdosado autoportante ' ' %§
f9 g Jas, 130 39.3 libre W 625 "KNAUF" de 14
trasdosado en ambas caras .
placas de yeso laminado
F10 | Forjado unidireccional 390 51.0 0
Suelo flotante con lana
i 1.1 2.8
f10 | Forjado unidireccional 393 51,0 Mineral, de 40 mm de §§
espesor. Tarima maciza
para interior
F11 | Forjado unidireccional 376 50.3 0
i 1.1 2.8
f11 | Forjado unidireccional 393 51,0 Guarnecidodeyesoa 0 % §
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Forjados modificados

Estudio acustico del edificio

Fecha: 29/06/12

F12 | Sin flanco emisor
A 2.1 11.
f1p |Muro de sotano con 752 60.5 3 §
impermeabilizacion interior
F13 ] Sin flanco emisor
Fachada cara vista de dos 2.1 11.3 @
f13 | hojas de fabrica, sin camara 215 48.9
de aire
F14 | Sin flanco emisor
Suelo flotante con lana
i 0.9 11.3
f14 | Forjado unidireccional 393 51,0 Mineral, de 40 mm de %
espesor. Tarima maciza
para interior
F15] Sin flanco emisor
Suelo flotante con lana
i 1.1 11.3 %
f15 | Forjado unidireccional 393 51.0 mineral, de ‘.‘0 mm d.e
espesor. Tarima maciza
para interior
E Fachada cara vista de dos
O F16 ] hojas de fabrica, sin camara 215 48.9
g de aire 2.0 11.3 @
§ f16 | Forjado unidireccional 393 51.0 Guarnec_ldo de yeso a
o buena vista
w0
g
g_CéIcqu de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el
o aire exterior:
c
S
‘% Contribucién directa, Rogat
g
gElementO separador RD,Atr ARDd,Atr RDd,Atr SS S| RDd,m,Atr T
o (dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA) >
o R . , . .
S Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 48.9 0 48.9 240 57 551 3.06705e-006
2 camara de aire
o . . . .
3 Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 48.9 0 48.9 24.0 4.2 56.5 2.23448¢-006
CEE camara de aire
Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 48.9 0 48.9 24.0 1.1 62.2 6.02443e-007
camara de aire
Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 48.9 0 48.9 24.0 9.9 52.8 5.30709e-006
camara de aire
Puerta d'e er)'grada,a [a vivienda, de madera (Sin 25.0 250 24.0 1.7 36.6 0.000220605
caracterizacion acustica)
Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar
acustico) "unién vidriera aragonesa", sonor 32.0 32.0 24.0 1.4 44.2 3.78467e-005

4+4/16/4 templa.lite

35.7 0.000269663
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Estudio acustico del edificio

Forjados modificados

Fecha: 29/06/12

Producido por una versién no profesional de CYPE

Contribucion de Flanco a flanco, R a:

Flanco

F

oNus~N 2
0O
<]

= =
A = O

RF,Atr Rf,Atr ARFf,Atr KFf I—f Si RFf,Atr SI/SS 'TFf
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
48.9 48.9 0 11.7 2.1 5.7 65.0 7.5287e-008
48.9 51.0 0 6.1 0.9 5.7 63.9 9.69885e-008
48.9 48.9 0 17.7 2.1 4.2 69.6 1.90185e-008
51.0 51.0 6 24 1.7 4.2 63.2 8.30188e-008
48.9 39.3 14 12.0 2.1 2.8 71.4 8.44156e-009
51.0 51.0 6 24 1.1 2.8 63.6 5.08654e-008
50.3 51.0 0 2.6 1.1 2.8 57.4 2.12042e-007
48.9 51.0 0 6.1 2.0 11.3 63.5 2.1081e-007
61.2 7.56472e-007
Contribucion de Flanco a directo, Reyax:
RF,Atr Rd,Atr ARFd,Atr KFd Lf SI RFd,Atr
S/Ss Trg
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
48.9 48.9 0 17.7 2.1 5.7 71.0 1.89112e-008
48.9 48.9 0 9.8 0.9 5.7 66.5 5.32991e-008
48.9 48.9 0 11.7 2.1 4.2 63.6 7.57141e-008
51.0 48.9 0 6.1 1.7 4.2 59.9 1.77491e-007
48.9 48.9 0 149 2.1 2.8 65.1 3.601e-008
51.0 48.9 0 6.1 1.1 2.8 60.2 1.11281e-007
50.3 48.9 0 6.0 1.1 2.8 59.8 1.22018e-007
48.9 48.9 0 9.8 2.0 11.3 66.2 1.13212e-007
61.5 7.07936e-007
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Forjados modificados

Fecha: 29/06/12

Contribucion de Directo a flanco, Rp;a:

Flanco

= =
CBwoNOU R WN R

I o S S S S
O Ul WN

o profesional de CYPE

L

Si

R tr
o S/SsTor

(m) (m2) (dBA)

RD,Atr Rf,Atr ARDf,Atr KDf
(dBA) (dBA) (dBA) (dB)
48.9 48.9 0 -2.0
48.9 48.9 0 11.7
48.9 51.0 6 6.1
48.9 51.0 0 6.1
48.9 48.9 0 11.7
48.9 48.9 0 1.2%
48.9 51.0 6 6.1
48.9 48.9 0 1.3%
48.9 39.3 14 12.0
48.9 51.0 6 6.1
48.9 51.0 0 6.1
48.9 60.5 0 5.1
48.9 48.9 0 -2.0
48.9 51.0 6 6.1
48.9 51.0 6 6.1
48.9 51.0 0 6.1

2.1
2.1
0.8
0.9
2.1
2.1
1.7
2.1
2.1
1.1
1.1
2.1
2.1
0.9
1.1
2.0

5.7
5.7
5.7
5.7
4.2
4.2
4.2
2.8
2.8
2.8
2.8
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3

51.3 1.7649e-006
65.0 7.5287e-008
70.4 2.1713e-008
63.9 9.69885e-008
63.6 7.57141e-008
53.1 8.49526e-007
65.9 4.45837e-008
51.5 8.24941e-007
71.4 8.44156e-009
66.2 2.79526e-008
60.2 1.11281e-007
67.2 8.99272e-008
54.3 1.75344e-006
72.9 2.42042e-008
72.1 2.90999e-008
63.5 2.1081e-007

52.2 6.00881e-006

c . ’ . .7 . . . ’ . . . .
(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie

:gen la unidén entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN 12354-1.

of

3

S R'a

38 (dBA)

éRDW 35.7 0.000269663
O Run | 61.2 7.56472e-007
Reoar | 61.5 7.07936€-007
Rocar | 52.2 6.00881e-006

35.6 0.000277136

ndice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R',,:

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D, .1 au:

'
R Atr

A Lfs \

To

Ss

DZm,nT,Atr

(dBA) (dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)

35.6 | o

42.2 0.5 24.0

33
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Forjados modificados
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Fecha: 29/06/12

E Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D, .r.ar

Tipo de recinto receptor: A - Dormitorio (Dormitorio)
Situacion del recinto receptor:

indice de ruido dia considerado, L,:

Tipo de ruido exterior:

Area total en contacto con el exterior, Sq:

Volumen del recinto receptor, V:

Dt =R 4y AL +10108[ J = 35 dBA > 32 dBA

0

R =—10|09( TUEET ST TR ST LS T et
f=1 F=1

Protegido (Dormitorio)

Planta 1, unidad de uso Casa A

65 dBA
Automoviles
30.3 m2
31.0 m3

v

> 1‘(3'1[’"'“*’*"} = 39.5 dBA

f=F=1 ai=el si
o
C Datos de entrada para el calculo:
(]
©
w Fachada
C
]
w0
‘Jq;, 7. m RAtr . . . . ARd,Atr Si
o Elemento estructural basico Revestimiento interior
o (kg/m2) (dBA) (dBA) (m2)
o . . e . .
g Fallchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 215 48.9 0 261
§camara de aire
5 Fallchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 215 48.9 0 5.7
> camara de aire
© . . 7 . .
= Fallchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 215 48.9 0 2.64
_ camara de aire
o
o
§ Huecos en fachada
5
8 R C R S
& Huecos en fachada ! i il i

(dB) (dB) (dBA) (m2)

Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar acustico) "unién vidriera
aragonesa", sonor 4+4/16/4 templa.lite

Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar acustico) "unién vidriera
aragonesa", sonor 4+4/16/4 templa.lite

Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar acustico) "unién vidriera
aragonesa", sonor 4+4/16/4 templa.lite

37.0 -5 32.0 1.44

37.0 -5 32.0 1.44

37.0 -5 32.0 1.44

Cubierta
;. m RAtr . . . . ARd,Atr Si
Elemento estructural basico Revestimiento interior
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m2)
Forjado reticular 402 51.5 Guarnecido de yeso a buena 0 15.49

vista

Elementos de flanco
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Fecha: 29/06/12

s . m RAtr . .
Elemento estructural basico Revestimiento
(kg/m2) (dBA)

AR/—\tr

L

Uniones

(dBA) (m) (m2)

Fachada cara vista de dos

F1 | hojas de fabrica, sin camara 215 48.9 0
de aire 2.0 2.6
f1 | Tabique PYL 78/600(48) LM 26 36.0 0
Fachada cara vista de dos
F2 | hojas de fabrica, sin camara 215 48.9 0
de aire —
2.0 2.6 %@
. . Trasdosado autoportante 1
fp | Tabique de dos hojas, con 130 39.3 libre W 625 "KNAUF" de 14
trasdosado en ambas caras .
placas de yeso laminado
Fachada cara vista de dos
F3 | hojas de fabrica, sin camara 215 48.9 0
de aire
Suelo flotante con lana 1.1 2.6 @
w f3 | Forjado unidireccional 376 50.3 mineral, de ‘.‘0 mm d.e 6
o espesor. Tarima maciza
C para interior
3 F4 | sin flanco emisor
© i 1.3 2.6
S f4 Forjado reticular 402 51.5 Guarnec_ldo de yeso a 0 §
o buena vista
()
Q Fachada cara vista de dos
2 F5 | hojas de fabrica, sin cAmara 215 48.9 0
a ; S
o de aire 20 8.1
C . .
. . Trasdosado autoportante %@
5 5 | Iabique de dos hojas, con 130 39.3 libre W 625 "KNAUF" de 14
n trasdosado en ambas caras .
S placas de yeso laminado
~ F6 | Sin flanco emisor
S Fachada cara vista de dos 20 8.1 %
5 f6 | hojas de fabrica, sin camara 215  48.9 0
g- de aire
g F7 | Sin flanco emisor
3 Suelo flotante con lana %
o i 4,1 8.1
a f7 |Forjado unidireccional 393 51.0 mineral, de ‘.‘0 mm d.e 6
espesor. Tarima maciza
para interior
F8 | Sin flanco emisor
i 4,1 8.1
f8 | Forjado reticular 402 51.5 Guarnec_ldo de yeso a 0 §
buena vista
F9 | Sin flanco emisor
Fachada cara vista de dos 20 4.1 %
f9 | hojas de fabrica, sin cdmara 215 48.9 0
de aire
Fachada cara vista de dos
F10| hojas de fabrica, sin camara 215 48.9 0
de aire 2.0 4.1
f10 | Tabique PYL 78/600(48) LM 26 36.0 0
Fachada cara vista de dos
F11| hojas de fabrica, sin camara 215 48.9 0
de aire
Suelo flotante con lana 2.0 4.1 @
f11 | Forjado unidireccional 393 51.0 mineral, de 40 mm de 6

espesor. Tarima maciza
para interior
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de aire

F12 | Sin flanco emisor
i 2.0 4.1
f12 | Forjado reticular 402 51,5 Guarnecido de yesoa 0 §
buena vista
F13 | Forjado reticular 402 51,5 Guarnecido de yesoa 0 W
buena vista 1.8 15.5
f13 | Tabique PYL 78/600(48) LM 26 36.0 0
F14 | Forjado reticular 402 51.5 Guarnec_ldo de yeso a 0
buena vista 1.5 15.5
f14 | Tabique PYL 78/600(48) LM 26 36.0 0
F15 | Forjado reticular 402 51,5 Guarnecido de yesoa 0
buena vista
i ; Trasdosado autoportante 5.5 15.5 w
f15 | Tabique de dos hojas, con 130 39.3 libre W 625 "KNAUF" de 14 i
trasdosado en ambas caras .
placas de yeso laminado
F16 | Sin flanco emisor
Fachada cara vista de dos 2.0 15.5 %
w f16 | hojas de fabrica, sin cAmara 215 48.9 0
= de aire
b Guarnecido de yeso a
U F17 | Forjado reticular 402 51.5 . Y 0
© buena vista 1.7 15.5
§f17 Tabique PYL 78/600(48) LM 26 36.0 0
& F18| Forjado reticular 402  51.5 S“amec.'do de yeso a 0
S uena vista 1.0 15.5
2 f18 | Tabique PYL 78/600(48) LM 26 36.0 0
€ F19 | Sin flanco emisor
:5 Fachada cara vista de dos 1.3 15.5 %
g f19 | hojas de fabrica, sin cdmara 215  48.9 0
> de aire
§F20 Sin flanco emisor
5 Faghada carlra.vista'de fjos 4.1 15.5 %
2 f20 | hojas de fabrica, sin camara 215 48.9 0
3
O
=)
©
o
[a
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Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el

aire exterior:

Contribucion directa, Ry a.:

Elemento separador

RD,Atr ARDd,Atr

RDd,Atr

Ss S

RDd,m,Atr

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA)

Tod

Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, sin

. i 48.9 0 48.9
camara de aire
Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 48.9 0 48.9
camara de aire
Fgchada cara vista de dos hojas de fabrica, sin 48.9 0 48.9
camara de aire
Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar
acustico) "unién vidriera aragonesa", sonor 32.0 32.0
4+4/16/4 templa.lite
& Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar
Cactlstico) "union vidriera aragonesa", sonor 32.0 32.0
9 44+4/16/4 templa.lite
= Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar
S acustico) "unidn vidriera aragonesa", sonor 32.0 32.0
'g4+4/16/4 templa.lite
§ Forjado reticular 51.5 0 51.5
(e}
o
C
S
@ Contribucion de Flanco a flanco, Rea.:
g
g RF,Atr Rf,Atr ARFf,Atr KFf I—f Si RFf,Atr
S Flanco Si/Ss Tk
5 (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
g' 1 48.9 36.0 0 19.2 2.0 2.6 62.8 4.51116e-008
%’ 2 48,9 39.3 14 12.0 2.0 2.6 71.2 6.5206e-009
§ 3 48.9 50.3 6 6.0 1.1 2.6 65.5 2.42263e-008
a 5 48.9 39.3 14 12.0 2.0 8.1 76.2 6.44493e-009
10 48.9 36.0 0 19.2 2.0 4.1 64.7 4.558e-008
11 48.9 51.0 6 6.1 2.0 4.1 65.1 4.15695e-008
13 51.5 36.0 0 219 1.8 15.5 75.0 1.61547e-008
14 51.5 36.0 0 21.9 1.5 15,5 75.8 1.34369e-008
15 51.5 39.3 14 7.1 5.5 155 71.0 4.05788e-008
17 51.5 36.0 0 21.9 1.7 15,5 75.3 1.50764e-008
18 51.5 36.0 0 21.9 1.0 15.5 77.7 8.67558e-009

65.8

2.63375e-007

30.3 2.6
30.3 5.3

30.3 2.6

30.3 1.4

30.3 1.4

30.3 1.4

30.3 15.5

59.6

56.5

59.5

45.2

45.2

45.2

54.4

1.10736e-006

2.23763e-006

1.12115e-006

2.99623e-005

2.99623e-005

2.99623e-005

3.65196e-006

40.1

9.8005e-005
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Contribucion de Flanco a directo, Ryya:

Rear  Roar ARpgar  Kro Lk S Rear
Flanco S/Ss Tr

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 48.9 48.9 0 0.8* 2.0 2.6 50.8 7.1497e-007
2 48.9 48.9 0 149 2.0 2.6 64.9 2.78156e-008
3 48.9 48.9 0 9.5 1.1 2.6 62.3 5.0616e-008
5 48.9 48.9 0 149 2.0 8.1 69.9 2.74927e-008
10 48.9 48.9 0 -0.8% 2.0 4.1 51.2 1.02041e-006
11 48.9 48.9 0 9.8 2.0 4.1 61.8 8.8874e-008
13 51.5 51.5 0 -4.0%* 1.8 15.5 56.8 1.06733e-006
14 51.5 51.5 0 -4.8% 1.5 15.5 56.8 1.06733e-006
15 51.5 51.5 0 0.2 5.5 15.5 56.2 1.22546e-006
17 51.5 51.5 0 -4.3*% 1.7 15.5 56.8 1.06733e-006
18 51.5 51.5 0 -5.7 1.0 15.5 57.8 8.4781e-007
51.4 7.20544e-006

Contribucion de Directo a

flanco, Ryt

Kee LS

(dB) (m) (m2) (dBA)

RDf,Atr

S/Ss Tor

L

o

>

(@]

(0]

©

S

C

o

§ F|a nco RD,Atr Rf,Atr ARDf,Atr

2 (dBA) (dBA) (dBA)

o 1 489 36.0 O

g 2 48.9 39.3 14

w3 489 50.3 6

€ 4 |489 515 o0

§ 5 |48.9 39.3 14

5 6 48.9 489 0

g 7 48.9 51.0 6

S 8 [|489 515 0

§ 9 489 489 0

& 10 |489 360 o0
11 | 489 51.0 6
12 | 489 515 0
13 | 515 36.0 0
14 | 515 360 O
15 | 51.5 39.3 14
16 |51.5 489 0
17 | 515 36.0 0
18 |51.5 36.0 O
19 | 515 489 0
20 |51.5 489 0

19.2 2.0 2.6
12.0 2.0 2.6
6.0 1.1 2.6
1.1 1.3 2.6
12.0 2.0 8.1
-1.1* 2.0 8.1
6.1 4.1 8.1
1.1 4.1 8.1
-1.1* 2.0 4.1
19.2 2.0 4.1
6.1 2.0 4.1
1.1 2.0 4.1

21.9 1.8 15.5
21.9 1.5 15.5
7.1 5.5 15.5
1.1 2.0 15.5
21.9 1.7 15.5
21.9 1.0 15.5
1.1 1.3 15.5
1.1 4.1 15.5

62.8
71.2
65.5
54.3
76.2
53.9
65.1
54.3
50.9
64.7
65.1
54.3
75.0
75.8
71.0
60.1
75.3
77.7
62.0
57.1

4.51116e-008
6.5206e-009
2.42263e-008
3.19365e-007
6.44493e-009
1.09451e-006
8.30267e-008
9.98201e-007
1.09339e-006
4.558e-008
4.15695e-008
4.99775e-007
1.61547e-008
1.34369e-008
4.05788e-008
4.99228e-007
1.50764e-008
8.67558e-009
3.22329e-007
9.9609e-007

52.1

6.16928e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie

en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN 12354-1.
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Estudio acustico del edificio

Forjados modificados Fecha: 29/06/12

Producido por una versién no profesional de CYPE

indice global de reduccién aclstica aparente, ponderado A, R',.:

R'atr

(dBA)
Rooar | 40.1  9.8005e-005
Rt | 65.8 2.63375e-007
Rraar | 51.4 7.20544e-006
Rorar | 52.1 6.16928e-006
39.5 0.000111643

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D, .ra:

R‘Atr AI-fs V TO SS DZm,nT,Atr
(dBA) (dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
39.5] 0o 31.0 05303 35
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