 Torel

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA D

DURATEC-HE (Machining)

N° Nearmiss| Grupo de Trabajo

Fecha

Hora

Descripcion Estado

Causa ddl Incidente

CCAR

1

Bielas (2T)

31/01/2003

10:30

EN EL CAMBIO DE HERRAMIENTASDE LA| Aceptado
ESTACION 4, AL APRETAR LA

CORRESPONDIENTE A LA PIEZA

N°3, SE PARTIO LA LLAVE, GOLPEANDO EN [ A

CARA AL OPERARIO.

Condiciones Inseguras

Bloques (2T)

20/01/2003

10:00

Al bajar de uno de los vehicul os tractores, éste Aceptado
continud en marcha con el consiguiente riesgo de
atropello

Condiciones Inseguras

Bloques (2T)

26/02/2003

10:30

Revisando enganche de bancada en la cinta Aceptado
transportadora, me atrap6 la mano con la
proteccién

Condiciones Inseguras

Ciguefidles (2T)

04/03/2003

11:00

Al detectar un problema con laposicion de las Aceptado
garras neumdticas que recogen las plataformas del
semicojinete, se abrieron las puertas para
inspeccionar la posicion de estas en e momento
gue tenia una plataforma cogida. Al comprobar la
posicion, laplata

Condiciones Inseguras
Conductas Inseguras

Arbol delevas (2T)

10/03/2003

09:15

El operario pasaba por detras de la méguina (entre | Aceptado
estay su armario eléctrico) cuando piso un charco
detaladrina que se haformado en el sueloy
resval 0. Tuvo la suerte de poderse sujetar contra €l
armario electrico y evitar caerse, con lo que el
incide

Condiciones Inseguras

Ciguefidles (2T)

29/04/2003

11:00

Durante la carga de piezas de Stock enlalinea, €l | Aceptado
operario tuvo que adquirir una posicién poco
ergonomica, debido al espacio y movilidad
insuficiente entre la cinta transportadoray lamesa
del calibre.

Condicion No Ergonomica
Condiciones Inseguras

Emisor: SHT - VEP
Retencion: TRANSATIEN
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 Torel

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA D

DURATEC-HE (Machining)

N° Nearmiss| Grupo de Trabajo

Fecha

Hora

Descripcion Estado | Causadel Incidente

CCAR

Durante la carga de una pieza el dedo de la mano

Arbol delevas (2T)

29/04/2003

10:00

Los arboles de levas son transportados en Aceptado Condiciones Inseguras
bandejas de pléstico encima de carros desde OK
final asu lugar de montaje. Este recorrido es
realizado por personal de MPL. Los carros llevan
unas pestarias que sirven de tope para que las
bandejas no se caigan al

Bielas (2T)

12/05/2003

10:45

Al manipular unabandejadel armario, se ha Aceptado Conductas Inseguras
cortado con una rebaba.

Ciguefiales (2T)

13/05/2003

11:30

En laescalerade acceso alaunicaestacion dela | Aceptado Condiciones Inseguras
maguina, por la que se accede al cambio de htas. Se
produjo un resbal 6n con caida sin dafios.

Culatas (2T)

26/05/2003

10:30

Un operario haresbalado y caido a sueloal ir | Aceptado Condiciones Inseguras
andando entre €l pupitre de puesta en marchade la
op. y laautomocion de carga, debido aque el suelo
estalleno de aceite y taladrina procedente del canal

veloz de recojida de viruta.

Culatas (2T)

10/06/2003

09:30

Chequeando la documentacion de lalineade Aceptado Condiciones Inseguras
culatas, al acercarme a panel de la documentacion
situado junto lavadora Agullé de culatas, resbalé

en el pequefio desnivel que rodea alalavadora,
perdiendo el equilibrio y golpeandome el brazo
contradicho pan

Culatas (2T)

11/06/2003

07:30

Estando realizando un cambio de HTAS,observa | Aceptado Conductas |nseguras
gue hay virutas en dicha estacion,junto aun

detector de proximidad, y decide quitarlacon la
mano con € fin de evitar un posible fallo de

maquina,clavandose unavirutaen lapalmadela

Emisor: SHT - VEP
Retencion: TRANSATIEN
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 Torel

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA

D

DURATEC-HE (Machining)

N° Nearmiss| Grupo de Trabajo

Fecha

Hora

Descripcion Estado

Causa ddl Incidente

CCAR

mano a quitarla.

Culatas (2T)

04/07/2003

13:30

Enlalinean® 1 del portico defina delineaun palef Aceptado
completo de culatas hacaido a suelo al ponerse en
marchalos rodillos para cargar este palet en el carrg
de almacenamiento,a estar este ya completo(con
dos palet)y el bloqueo de carro desactivado,

Condiciones Inseguras

Culatas (2T)

25/06/2003

11:00

Un palet de culatas ha caido del carro de Aceptado

almacenamiento al estar este desplazandose hasta

su lugar de ubicacion (Market place).Labase de

estos carros es de rodillos y por la zona de carga

Ileva un tope mecanico activado por un muelle, e
cual no estaba

Condiciones Inseguras

Culatas (2T)

18/09/2003

15:30

Estando revisando fugas de taladrinaen op. 20 en | Aceptado

el turno de tarde, ha caido junto a operario J.

Vicente de la Camara un tubo flourescente del
alumbrado de la planta.

Condiciones Inseguras

Bloques (2T)

02/09/2003

09:50

Se produce un resbal6n por estar € suelo lleno de | Aceptado
aceite.

Condiciones Inseguras

Ciguefidles (2T)

27/10/2003

11:00

Al bajar de la maguina, despues de un cambio de | Aceptado

herramientas, se reshala por la escalera de acceso a
dichamaquina, golpeandose en el brazo.

NO ESLA PRIMERA VEZ,

Condiciones Inseguras

Arbol delevas (2T)

21/11/2003

08:00

El operario estaba cargando a mano las piezas Aceptado
porque €l robot de carga esta parado. Para esto
tiene que cogerlas de un contenedor que esta
sobre una plataforma movil con anillaparael
remolcador. Como tiene que cargar de dos modelos
tiene que moverse de

Condiciones Inseguras

Emisor: SHT - VEP
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 Torel

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA D

DURATEC-HE (Machining)

N° Nearmiss| Grupode Trabajol Fecha | Hora

Descripcion Estado

Causa ddl Incidente

CCAR

30

Tool Crib 27/11/2003 | 05:55

Dirigiendose un operario a su puesto de trabajo por | Aceptado
el pasillo de obras que comunica vestuarios con la
planta DURATEC_HE, entre las columnas S4y S§
,tropezo con un trozo de hormigon procedente de
las catas que se habian realizado cerca de la pared,

provo

Condiciones Inseguras

Culatas (2T) 17/12/2003 | 06:10

Esta mafiana a primera hora, ha caido un tubo Aceptado
flurescente del alumbrado de la planta, a un metro
delamesade calibres de la op100 de culatas,con ||
suerte que el operario no pasaba por ali en ese
momento.

Condiciones Inseguras

Culatas (2T) 12/01/2004 |  06:00

Como ya ha ocurrido en varias ocasiones,havuelto | Aceptado
a caer otro tubo fluorescente de alumbrado, muy
cercadelazonadetrabajo del operario dela OP20
de culatas.

Condiciones Inseguras

Ciguefides (2T) | 12/01/2004 | 10:00

El operario de la maguina se resbalo con un Aceptado
excremento de gato, ya que se olvido de ir mirando
el suelo de su zona de trabgjo.

Condiciones Inseguras

Bloques (2T) 12/02/2004 | 10:00

El operario al levantar latapa del conveyor para | Aceptado
sacar la pieza, este tiene un pivote de
enclavamiento, el cual al estar en el lateral le golped
lacabeza.

Condiciones Inseguras

Bloques (2T) 10/03/2004 | 08:00

Al acceder aunade las plataformas, €l operario | Aceptado
resbala en uno de los escalones. Provocando una
caidaa suelo.

Condiciones Inseguras

&

Bloques (2T) 18/05/2004 | 17:45

Al acceder a interior de maguina, se ha produccido| Aceptado
un reshbalén en el escaldn de acceso alamisma,
provocando la caida al suelo del operario. Sin

Condiciones Inseguras

Emisor: SHT - VEP
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 Torel

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA

AREA

VEP PlantadeMotores

D DURATEC-HE (Machining)

N° Near miss

Grupode Trabajo

Fecha

Hora

Descripcion Estado

Causa ddl Incidente

CCAR

consecuencias.

Culatas (2T)

19/05/2004

17:45

Al bajar delacintaderodillos, e operario se golpes
larodillaizquierda contra un perfil en "U" que sirve
de soportealacinta.

Aceptado

Condiciones Inseguras

Tool Crib

26/05/2004

11:55

Transportanto las htas pertenecientes alaop 20 de
ciguenial, e vehiculo remolcador se ha quedado
cruzado en un cambio de direccién sin haber
realizado ninguna maniobra extrafia que pudiera
probocar dicho incidente.

No se ha producido ningin dafio perso

Aceptado

Condiciones Inseguras

Arbol delevas (2T)

16/06/2004

08:00

Durante un gjuste rutinario, a operario sele cayo
unallavefijaen e interior delamaquina, a ir a
recogerla casi sufrio un atrapamiento con las
muel as que estaban girando.

Aceptado

Condiciones Inseguras

Ciguefidles (2T)

13/07/2004

07:00

Trabajando frente a control de la OP120B,
girarse el operario se cayo de latarima,
gol peandose con los filtros de aspiracion que hay
entre las dos operaciones.

Aceptado

Condiciones Inseguras

Tool Crib

29/07/2004

10:30

Estando el operario del Tool Broach manipulando
muelas con el Util destinado para dichafuncion, la
muela cay6 a suelo desde una altura aproximada de
1m sin producir ningun dafio personal.

Aceptado

Condiciones Inseguras

Bidlas (2T)

06/10/2004

15:00

Al mover el carro de transporte de cambio de
herramientas, el gancho de remol que cay6
golpeando en larodillaa operario, aparentemente

sin consecuencias.

Aceptado

Condiciones Inseguras

201

Bloques (2T)

04/02/2005

14:00

Después de introducir una plataformaal pértico | Aceptado

Condiciones Inseguras

Emisor: SHT - VEP
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 Torel

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA D

DURATEC-HE (Machining)

N° Nearmiss| Grupo de Trabajo

Fecha

Hora

Descripcion Estado | Causadel Incidente

CCAR

con dos palets el operario sacalaplataformavacia
y el ultimo palet de bloques se cae a suelo fuerade
losrodillos del portico.

Ciguefidles (2T)

29/03/2005

11:00

Estando manipulando un palet cargado de Aceptado Condiciones Inseguras
ciguefiaes, en lazona de aceitado (Hi Bay )con la
transpal eta nueva ( adquerida para éste trabajo) a

iniciar lamarcha estando elevado €l palet cayo éste
al suelo.

306

Bloques (2T)

07/04/2005

12:30

Al ir acojer un blogue con € polipasto, para Aceptado Otros
meterlo en el stand gauge, se cae el tope dela
bandera, €l cual golpeaen la cabezaal operario de
la maguina.

307

Culatas (2T)

11/04/2005

11:00

Estando realizando trabajo de embalgje de culatas | Aceptado Condiciones Inseguras
paraTaiwany a necesitar camisas de carton se
intenta cojer dos palet de estas con la carretilla

elevadoray al observar lainestabilidad de un palet
sobre otro se decide cojer solo un palet, teniendo
gue elevar paraesto las palasy a maniobrar para
sacar este palet con el mastil de la carretillase
rompe uno de |os sistemas de seguridad contra
incendios.

308

Bielas (2T)

15/04/2005

17:30

Se ha prendido fuego el contenedor de lodos del Aceptado Otros
filtro HOFFMANN de laop 60 de Bielas.
Se avisaalos bomberosyy retiran el contenedor ala
calle para poder apagarlo
correctamente, ya que los gases provocados eran
EXCESIVOS .

Emisor: SHT - VEP
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INFORME DE INCIDENCIAS
Fecha Final:

Fecha Inicial:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA D

DURATEC-HE (Machining)

Estado

Causa ddl Incidente

CCAR

N° Nearmiss| Grupode Trabajo| Fecha

Hora

Descripcion
A

ceptado

ConductAs Inseguras

310 Bidlas (2T)

20/04/2005

18:30

Sobre lahoraindicada arriba, el operario Pedro
Garcia Davia,operario de lalinea de cigliefides,
saca un refresco marca Sprite en lamaguina de
refrescos proxima al taller delalineade Bielasyy al
beber €l primer trago nota un sabor estrafio.

Dudando de la caducidad del producto, verificala
fechaen laparte inferior de lalata, y se encuentra
gue lafecha de cadudidad es del 21/05/2004.
Lamaquina a partir de esta hora queda
desconectada esperando unarevision de todas las
fechas de caducidad de los resfrescos y una
confirmacion de que se harealizado.

Aceptado

Otros

314 Bielas (2T)

21/04/2005

22:00

Ayer tarde, sobre las 22:00 horas, estando
aceitando bielas paralos envios de Taiwan, auna
distancia aproximadamente de 2 metros del
embalgje devuelto de este pais, se vio una
serpiente de unos 50 cm aproximadamente de
longitud.

Se pudo retener durante algunos minutos con la
tapa de una papelera, hasta que llego el personal de
seguridad y selallevo al centro medico.
Segun € jefe de turno de seguridad se la
entregardn a doctor, con € fin de saber su
procedenciay su peligrosidad.

Aceptado

Otros

CCAR 442-Completada

318 Culatas (2T)

05/05/2005

06:20

Estando realizando lainspeccion de piezas en IF, €l
operario acciond e pulsador de pieza ok. Cuando €l

manipulador inicié el movimiento de bajada, €l

operari6 vio unarebaba e intent6 quitarla
http://www.val encia-engine.ford.com/apps/safety/
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA D

DURATEC-HE (Machining)

N° Nearmiss| Grupo de Trabajo

Fecha

Hora

Descripcion

Estado

Causa ddl Incidente

CCAR

interrumpiendo la barrera. En ese momento, €
mani pulador realizd un movimiento extrafio y
colisiono con la pal eta de transporte de la pieza.

333

Culatas (2T)

22/06/2005

15:10

Se hacaido un tubo fluorescente de una pantalla
situada entre las op 20 y 100 de lalinea de culatas
sin producir ningun dafio personal.

Aceptado

Condiciones Inseguras

Culatas (2T)

19/05/2004

10:30

El pasado dia 19/05/04 estando realizando una
operacion de mantenimiento en el portico del fina
de linea,se descolgo €l gje vertical(z) de este.
Esta averia puede suceder tanto en automatico
como con lamaguina paraday sin alimentacion
eléctrica.

Aceptado

Condiciones Inseguras

CCAR 542-Completada

357

Ciguefidles (2T)

19/09/2005

10:00

Al desplazar un contenedor con el transpalet n°171,
golpea el contenedor en otro que habia en el suelo,
se desplaza €l que habia sobre el transpalet,
inclinandose y cayendo a suelo dos cigiiefiales.

Aceptado

Condiciones Inseguras

365

Ciguefidles (2T)

28/09/2005

10:00

Al cargar un contenedor de ciguefiales en bruto de
lafundicién, éste se rompio,

cayendo los ciguefiales en tierra, no produciendo
dafio a operario por suerte.

Aceptado

Condiciones Inseguras

381

Bidlas (2T)

24/11/2005

19:40

Estando dos operarios aceitando bielas en el
almacen de pzas de mercado exterior, a ir a
descargar un contenedor de bielas aceitado de la
plataforme el evadora este se cae junto con la parte
superior de laplataformay derramatodas las bielas|
en el suelo, no produciendo ninglin dafio alos
operarios.

Aceptado

Otros
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA D

DURATEC-HE (Machining)

N° Nearmiss| Grupo de Trabajo

Fecha

Hora

Descripcion Estado | Causadel Incidente

CCAR

394

Bloques (2T)

25/01/2006

21:30

Mientras €l operario manejaba uno de los traspalets| Aceptado Condiciones Inseguras
de linea, este, en un descuido, le paso por encima
delosdedosy el empeine del pie. Sin
consecuencias aparentes. El operario llevaba
puestas las botas de seguridad reglamentarias.

Conductas Inseguras

CCAR 1319-
Completado

438

Bidlas (2T)

30/03/2006

17:00

Al depositar uno de los contenedores llenos de Aceptado Condiciones Inseguras
bielas sobre la plataforma de elevacion, situada en
el Hy-Bay, este se deslizo haciadelantey se
cayeron a suelo parte de las bielas que contenia.

CCAR 1713-
Completado

439

Arbol delevas (2T)

04/04/2006

20:45

Al ir acoger embal gje de mercado exterior para | Aceptado Otros
llevarlo alalinea, € operario levantacon la
transpaleta dos contenedores y vuelcalafilade
cinco contenedores de detrés de los que ha
cargado.

Ciguefidles (2T)

18/04/2006

19:00

Al hacer un cambio de sentido, € volante del Aceptado Otros
vehiculo gira bruscamente, golpeando en la
mufiecay haciendo dafio en la espalda.

460

Arbol delevas (2T)

03/05/2006

18:30

Estando laméaguina en ciclo automético cuando | Aceptado Otros

entraatrabajar se rompen todas las muelas de la

mégquina. Algunos trozos de muelaimpactan en €
cristal de lapuertafrontal y 1o rompen.

508

Arbol delevas (2T)

26/07/2006

11:15

Frente alacolumna V15, durantelosmesesde | Aceptado Condiciones Inseguras
verano se producen charcos de agua, posiblemente
por condensacion. Esta es una zona frecuente de

paso de remolcadores y transpalets.
Al tomar la curva un operario con el remolcador y
un carro hareshalado y seguido recto por suerte
sin producir dafios.

CCAR 2567-
Completado
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 Torel

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial:

Fecha Final:

PLANTA VEP PlantadeMotores

AREA D

DURATEC-HE (Machining)

N° Nearmiss| Grupode Trabajo| Fecha

Hora

Descripcion Estado | Causadel Incidente

CCAR

513

Culatas (2T)

09/08/2006

18:00

En &l armario eléctrico, después de dar tensiéna | Aceptado Condiciones Inseguras
interruptor general y no entrar €l relé maestro, a
comprobar con polimetro el magnetotérmico
6QF3A, se produce una deflagacion que proyecta
las tapas de pléstico de 4 magnetos fuera del
armario eléctrico.

CCAR 2601-
Completado

563

Bidlas (2T)

20/11/2006

19:00

Estando trabajando en posicion agachada en un Aceptado Condiciones Inseguras
armario eléctrico, € operario a levantarse serozo 1a
cabeza con una brida el éctrica que habia sido
cortada con unatijera o alicate, y que habia
guedado con un perfil muy cortante.

267

Bidlas (2T)

23/11/2006

19:30

Cuando iba a comedor desde la planta de motores, | Aceptado Condiciones Inseguras
al pasar por la planta de carrocerias, vi como
impactaban una serie de chispas incandescentes en
el cuerpo de varios comparieros, procedentes de la
méguina Heinrichs 9A-SUB ST 125.

280

Tool Crib

29/11/2006

13:30

Manejando €l util para el montgje de muelas Aceptado Otros

LANDIS d levantar una muela se haroto larosca

del Util, con la consecuente caida de lamuelaque a

ser de pocaatura( 2 o0 3cm) no hallegado a causar
dafios materiales ni personales.

283

Ciguefidles (2T)

28/11/2006

09:30

Al rearmar el portico después de una parada, éste | Aceptado Condiciones Inseguras
realizo el movimiento horizontal sin subir € brazo
(eje Z), colisionando con los palets de piezas
acabadas del interior del portico.

CCAR 3355-
Completado

286

Bloques (2T)

07/12/2006

11:00

A dos operarios de bloques a ir acoger un Aceptado Condiciones Inseguras
repuesto en €l armario de materia hidraulico (zona|

CCAR 3379-
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INFORME DE INCIDENCIAS

Fechalnicial: Fecha Final:
PLANTA VEP PlantadeMotores
AREA D DURATEC-HE (Machining)
N° Nearmiss| Grupode Trabajol Fecha | Hora Descripcion Estado | Causadd Incidente CCAR
préximaal cuarto de brochas) se les havenido Completado
encimatodo el conjunto (armario y repuestos).
Fotos del incidente:
W:\PUBLICO\Incidente 7_12_06
589 Arbol delevas (2T) | 11/12/2006 | 15:00 Lamaéquina es unarectificadora sin centros, con | Aceptado Otros
un ge multimuela de trabgjo y otro eje multimuel g
de arrastre. Por causa desconocidas se rompieron
las muelas delosdos gjesy lapzaqueibaa
mecanizar. El incidente se produjo al salir
despedidos fuera de laméaguina, trozos de muelay
delapza. No hubo que lamentar dafios personales.

596 Bielas (2T) 20/12/2006 | 07:00 | - AL METER UNA BIELA EN LA SALIDA DE UAAceptado Condiciones Inseguras CCAR 3439-

OP90 (LAVADORA), SE QUEDO ENCAJADA BN Completado
LA RAMPA SIN DAR SENAL DE ACUMULO A CCAR 3440-
LA SALIDA DE LA LAVADORA, YA QUE NO $E 7Com;letado
LEVANTO LA BANDEROLA. LA OP90 SE PUSO

EN MARCHA SACANDO BIELAS, QUE
EMPUJARON A LA BIELA ATASCADA HASTA

SALIR DESPEDIDAS POR EL ATASCOY
SALTAR EL EMBRAGUE DE SOBREESFUERZO.

597 Ciguefidles (2T) 20/12/2006 | 5:00 En e amacen final de cigliefiales, y enlalinea"2"| Aceptado otros CCAR 3438-
un contenedor se ha caido del carro con piezas. Al Completado
no tener el engache puesto,en le carro movil, y por

detras del carro, se hadeslizado el contenedor,
provocando la caida.

608 SdlaZeiss 30/01/2007 | 00:00 Caida de bloque desde atura que puede oscilar Aceptado Condiciones Inseguras CCAR 3852-

entre unos centimetros y un metro cincuenta Completado

Emisor: SHT - VEP
Retencion: TRANSATIEN

http://www.val encia-engine.ford.com/apps/safety/
Pagina 1l de 14

Impreso el:  23-JUN-2008



/scripts/rwcgi60.exe?safety_key&report=nearmiss_incidente&langcode=ES&nearmiss=589
/scripts/rwcgi60.exe?safety_key&report=nearmiss_incidente&langcode=ES&nearmiss=596
/scripts/rwcgi60.exe?safety_key&report=nearmiss_incidente&langcode=ES&nearmiss=597
/scripts/rwcgi60.exe?safety_key&report=nearmiss_incidente&langcode=ES&nearmiss=608
/apps/safety/CCAR_Show_Action.asp?origen=correo&CCAR_Sakey=3379
/apps/safety/CCAR_Show_Action.asp?origen=correo&CCAR_Sakey=3439
/apps/safety/CCAR_Show_Action.asp?origen=correo&CCAR_Sakey=3440
/apps/safety/CCAR_Show_Action.asp?origen=correo&CCAR_Sakey=3438
/apps/safety/CCAR_Show_Action.asp?origen=correo&CCAR_Sakey=3852

 Torel

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial: Fecha Final:
PLANTA VEP PlantadeMotores
AREA D DURATEC-HE (Machining)
N° Nearmiss| Grupode Trabajol Fecha | Hora Descripcion Estado | Causadd Incidente CCAR
centimetro por desplazamiento de la cargaen €l
polipasto.
CALIBRE DE LA OP30/40, DE LA LINEA DE
CIGUENALES,CON LA PALANCA DE AVANQE
PUNTO LADO EJE POLEA, SE GOLPEO EL DEPO
MENIQUE DE LA MANO IZQUIERDA CON UN
TOPE QUE TIENE AL RETROCEDER EL PUNTO.

644 Aceitado (2T) 26/03/2007 | 14:15 | Un empleado de ford pide ayudaaun carretillero dg Aceptado Conductas Inseguras CCAR 4968-
Ramel-Acciona para que baje un pallet que habia Completado
encima de otro de bloques, a subir lapalas dela
elevadora no se da cuenta que esta debgjo de la

oficinaque hay en el hi-bay y golpea con e mastil
de la elevadora en techo de dicha oficina
rompiendo parte del techo.

645 27/03/2007 | 07:05 | El operario a acceder a ordenador del area, sufrid| Aceptado Condiciones Inseguras CCAR 4969-

un tropiezo con la bajante de aire comprimido Completado
situada al lado de la columna (CC8) no sufriendo
dafios personales.

673 Bloques (2T) 07/05/2007 | 10:00 [ Despuésde un cambio de cepillos, a bajar lapuerta] Aceptado Condiciones Inseguras CCAR 4567-
de guillotina de lalavadora, ésta se descuelga del Completado
larguero guiaizquierdo blogueandose la misma.

67_4 Tool Crib 14/05/2007 10:35 Aceptado Condiciones Inseguras CCAR 4970-

Desmontando una broca cafién en el banco de Completado
desmontaje de htas,el operario ha golpeado el tubo
fluorescente de la pantalla que se encuentra
situada encima de éste con la broca provocando la
roturadel mismoy la caida de los trozos a operarig
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Fecha Inicial: Fecha Final:
PLANTA VEP PlantadeMotores
AREA D DURATEC-HE (Machining)
N° Nearmiss| Grupode Trabajol Fecha | Hora Descripcion Estado | Causadd Incidente CCAR
sin producirle dafios personales.
676 Bloques (2T) 16/05/2007 [ 10:00 | El é pértico final de blogques se paletizan piezasa | Aceptado Condiciones Inseguras
mano, las cual es después se cargan de forma Conductas Inseguras
manual en las vagonetas. El operario colocé la
cargay cuando inicié la marcha con la vagoneta
totalmente cargada, |a pal eta de bloques cay6 a
suelo por la parte de atras.
684 Ciguefiales (2T) 30/05/2007 | 11:55 | Al ir adescargar un cigiefial 2.3 en e calibredelal Aceptado Condiciones Inseguras CCAR 4675-
Op 105, €l polipasto VEP 224 ha golpeado la Completado
proteccién de la prensa manual. La piezano ha
[legado a caer al suelo.
686 Bielas (2T) 06/06/2007 | 01:30 Caida al suelo del operario a sentarseenlasilla | Aceptado Conductas Inseguras CCAR 4704-
situada en la OP100 paralainspeccion de bielas. El Completado
asiento de la misma estaba suelto ( roto en los
tornillos de sujecié )
LA PARTE DE ABAJO (PARTE DELANTERA Completado
MAQUINA) Y EN LA PROTECCION DEL CANAL
VELOZ DEL SISTEMA F11, AL PISARLA SE HA
DESPLAZADO HACIA DENTRO DE LA
MAQUINA Y PRODUCCIENDO QUE EL
OPERARIO A INTRODUCCIDO LA PIERNA EN
EL INTERIOR DEL CANAL VELOZ.

695 Culatas (2T) 02/07/2007 | 2:00 Estando roscando un racord para montaje de Aceptado Otros CCAR 4922-
valvula con manometro para la comprobacion de Completado
presion en acumuladores, al apretar este racor, la

valvula de llenado del acumulador haroto
provocando lasalida apresion de esteracordy la
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INFORME DE INCIDENCIAS

Fecha Inicial: Fecha Final:
PLANTA VEP PlantadeMotores
AREA D DURATEC-HE (Machining)
N° Nearmiss| Grupode Trabajol Fecha | Hora Descripcion Estado | Causadd Incidente CCAR
valvuladel acumulador.
696 Aceitado (2T) 28/06/2007 | 16:00 | El operario estd engrasando los cigiefiales, unavez | Aceptado Condiciones Inseguras CCAR 4920-
los esta cogiendo, se le rompe por la parte donde Completado
secojed util, al cerrar lamano para abrir €l util, sg
rompe quedandose el trozo roto en la mano.
716 Arbol delevas (2T) | 02/10/2007 | 10:45 Enla Op40 B/C/D (torno) la operacion de cambiq Aceptado Otros CCAR 6499-
de Htas se realiza con puertas abiertas y. Después Completado
del cambio de Htas el operario haido alimpiar €
cabezal de arrastre de pza, y al moverlo,
inexplicablemente el contrapunto a avanzado,
tocando la mano del operario sin causarle ninglin
dafio, pero podria habersela atrapado contra €l
cabezal.
717 Aceitado (2T) 03/10/2007 | 01:30 | El operario se disponiaacambiar €l carro vacio por| Aceptado Condiciones Inseguras CCAR 6522-
uno lleno, al sacar €l carro vacio del engrase, se Completado
sale larueda delantera de la remol cadora
730 Ciguefiales (2T) 15/11/2007 [ 10:00 | Limpiando lacentral hidraulica se golpealacabeza] Aceptado Condiciones Inseguras CCAR 6800-
con un tubo que sale de latransferencia Completado
753 Culatas (2T) 11/02/2008 | 10:00 Ha saltado el blindo/seccionador de lalineade Aceptado Conductas Inseguras CCAR 7442-
Culatas correspondiente ala alimentacion de la Completado

Operacion 90.
Se considera un Incidente Grave de Seguridad
porque el operario de la contrata Moncobra,
empresa gque realiza trabajos auxiliares en la planta
de motores, harealizado un agujero con su
taladradora habiendo tension y provocando un
cortocircuito a meterse la broca dentro de un cable
gue lleva 380 Voltios.
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