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DESCRIPCION DE LA AVERIA / INCIDENCIA

Se ha quemado el
conector del filtro de aceite
de lubricacion de la
Operacién 20C de
Ciglefiales. La maquina
indicaba fallo de filtro de
lubricacion y ademas el
operario percibio olor a
quemado. Esto le hizo ver
que los cables estaban
guemados como puede
apreciarse en la siguiente
fotografia.

Cables
quemados

ANEXOS: |

ANALISIS DE LA AVERIA / CAUSA RAIZ

El cable que activa el presostato de sefial del filtro se ha calentado. Debido a
un problema con los filtros se puenteé la sefial en el conector para poder seguir
trabajando. Si accidentalmente entra en contacto el positivo con el negativo se
produce un calentamiento excesivo en el cable. Esto unido a la contaminacién
producida por el aceite acumulado en el interior de la maquina puede provocar un
incendio. Este aceite proviene del engrase de la operacién y de fugas del circuito
hidraulico, y cae a unas bandejas de recogida que hay instaladas en su interior, pero
su vaciado resulta muy dificil debido a la posicibn en que se encuentran.
Normalmente se llenan y rebosan, apareciendo fugas en el suelo junto a la maquina.
Asimismo hay superficies internas de la maquina cubiertas de viruta, que si entra en

contacto con el aceite puede descomponerse e incendiarse. Esquema de puente inadecuado
ANEXOS: [ | 8D [
ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS
Personal Involucrado ACCIONES REALIZADAS
J. Hernandez e Limpieza de las bandejas de aceite. Antes de esto se colocaban unas barreras
Moncobra absorbentes alrededor de la maquina para que el derrame no se extendiera.
S. Diago ' o o~ i 1@
J. Abellan A Suberfic
4 uperticies

J. Gasco limpias
T. Saez

Aceite en

las

bandejas

Viruta en

las Bandejas

superficies limpias

e Reparar conectores de chivato en filtro sucio y filtro limpio
e Cambiar el filtro de lubricacion
| Tiempo total de paro | 260 minutos
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RECOMENDACIONES / ACCIONES A REALIZAR

Recomendaciones / Acciones

Bandejas de
recogida

16082
24%DC

Lid

SPI0710

o Redisefio de las bandejas para que
cubran toda la superficie y tengan
suficiente inclinacion. De esta forma
canalizar el aceite a un depdsito
externo instalado fuera de la maquina
para poder extraerlo con facilidad.
Enero 2008.

~—DEPOSITO 50 L.

DETALLEA

\ PERFIL 8054052

Deposito el la
parte alta del
canal de recogida
de viruta

DETALLEB

En caso de necesidad de hacer un puente debido a una emergencia se debe hacer en el regletero
correspondiente y no en el conector de la electrovalvula. En las operaciones 20B y 20C se deben unir
10710 con la alimentacién 15082 en el cabezal izquierdo, y 13312 con la alimentacién 15082 en el
cabezal derecho, como indican las siguientes figuras. Diciembre 2007.
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e/ I Forma correcta de realizar
= sl un puente.
|~ Affadir un cable en el
- regletero

X ®
Detalle de las conexiones
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ANEXOS:

G:\proyecto\6-Anexos\Informes\R&M\Informe R&M _incidente 20c ci.doc Pag. 2 de 2 Fecha de emisién: 20/12/2007
Paco Burgada Vilaplana Fecha de revision: 20/12/2007



