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1. Punto Negro A3 — Transfer Fresado, MIDDLESEX
OPERACIONES AFECTADAS: 1 MAQUINA 10 BANCADAS
(OP. 10)

La operacion 10 es una maquina transfer de 34 estaciones que realiza el fresado interior
de ambos extremos y de la cara de referencia.

1.1. PROBLEMA

Existen derrames de taladrina en el suelo. Aparecen en los laterales, por debajo de las
bancadas de la maquina.

Transfer operacion 10

La taladrina esta compuesta por aceite, en este caso ECOCOOL RM-129 BF entre un
5% y un 6%, y el resto de agua. Esto significa que en un derrame de diez litros, cuando el agua se
evapora deja en el suelo una mancha de aproximadamente medio litro de aceite en la que puede
resbalar una persona y golpearse contra las aristas de las maquinas o contra el suelo,
provocandole lesiones graves. Durante la evaporacion se producen vahos que pueden ser
perjudiciales al ser inhalados, en caso de superar el valor limite establecido por Ford Motor
Company en su Boletin de Higiene Industrial IHB — 53, que es mas restrictivo que el valor limite
establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Real Decreto
374/2001.

1.2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ

A lo largo de toda la planta hay varios canales veloces que recorren la nave de un
extremo al otro. Su funcién es recoger toda la viruta generada en los procesos de corte y a la vez

recoger la taladrina usada para refrigerar y lubricar la herramienta. Para facilitar el arrastre de la
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viruta el canal no tiene una profundidad constante, sino que aumenta desde 0,5 metros hasta 3
metros, creando un flujo de taladrina en direccién a los filtros y tanques de taladrina, situados al
final de la planta. Ademas, en algunos puntos se introduce taladrina a presion directamente al

canal, para favorecer la creacion de un flujo turbulento que arrastre toda la viruta.

La taladrina que circula en régimen turbulento por el interior del canal veloz genera

vahos y salpicaduras. En concreto, esta operacion pertenece al sistema de taladrina F-21.

.",,‘_I ':,I‘un.-.u“"
Derrames de taladrina entre el suelo y la bancada

Entre la bancada de la maquina y el suelo queda un espacio de aproximadamente 50-60

mm (no son totalmente paralelos). A través de ese hueco se escapan los vahos y salpicaduras,

gue se condensan cuando salen y acaban formando los derrames.

Bancada

Salpicaduras y vahos

de taladrina
™~ Taladrina

\Canal veloz

Seccion del canal veloz.
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1.3. RECOMENDACION

La solucién a este problema es instalar cufias de estanqueidad para asegurar el cierre
entre la bancada y el canal veloz. Este sistema consiste en dos cufias metalicas que deslizan una

sobre la otra hasta ocupar todo el espacio que queda libre.

La idea de las cufias surge por la necesidad de crear un sistema estanco en un espacio
gue resulta demasiado ancho para instalar una junta de material elastdmero y demasiado estrecho
para construir una proteccion lateral desmontable. Para ello se pens6 en dos cufias que deslicen

una sobre la otra hasta que ocupen todo el hueco que queda abierto.

—l Cufia superior
y A
/

C Juntas de vitéon

Fijacion alabancada ( ‘.;
Accionando este tornillo “} l/“g?‘

A\ A
Xy

se realiza el ajuste Cufa inferior

Fijacion al suelo

Seccion del canal veloz con las cufas instaladas

La solucion adoptada fue construir las cufias de manera que se deslice la superior sobre

la inferior, que permanecera fija, en direccion perpendicular al canal veloz.
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Cufa superior

p Juntas de Viton

Cunfa inferior

Cufas transversales instaladas en el canal veloz

El montaje se realiza fijando la cufia inferior con un perfil en forma de "L" atornillado al
suelo. Mediante una varilla roscada fijada a la bancada, estiramos de la cufia superior haciéndola

deslizar sobre la inferior hasta que la unién quede cerrada.

Cufas de estanqueidad instaladas

Entre la cufia inferior y el suelo se coloca una junta de vitén, y también entre la cufia
superior y la bancada. Esta junta se deforma absorbiendo las irregularidades del terreno y de la
bancada de la maquina. El vitdn es un material elastbmero que no se degrada al entrar en

contacto con la taladrina.

Alternativas

La primera idea que tuvimos fue fabricar dos cufias que deslizaran una sobre la otra en

la direccion paralela al canal veloz.

Proyecto Fin de Carrera 4 E.P.S.A.



Memoria Capitulo 7 — Estudio de cada punto. Cigueiial

Cufas longitudinales instaladas en el canal veloz

El montaje de estas cufias se realizaria fijando la cufia inferior al suelo mediante tornillos.
Actuando sobre el tornillo de la cufia superior, ésta ascenderia deslizando sobre la inferior hasta

realizar el ajuste.

Apretando este tornillo desliza la superior

sobre la inferior hasta realizar el ajuste conla ~ _
GOl A LONRS — -

bancada

Sistema de cufias longitudinal

Este sistema presenta dos problemas:

e Solamente absorbe la deformacion que permita el elastémero. El suelo y las
bancadas no estan totalmente paralelos debido a los desniveles y deformaciones
del suelo. Necesitamos un sistema que sea capaz de sellar la unién venciendo el

desnivel, ya que de lo contrario seguirian existiendo aberturas.

e La dificultad de fabricacion, debido a su longitud. Se necesitan cufias de
diferentes medidas, entre uno y dos metros. Es muy complicado realizar el
fresado de un plano inclinado con tan poca inclinacién (2°) en una pieza tan

larga.

Con el sistema de cufias transversales adoptado estos problemas quedan resueltos:
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e El desnivel del suelo con respecto a la bancada no importa, puesto que el ajuste
se realiza tirando de la cufia superior por ambos lados. De esta manera, sobre el
suelo ligeramente desnivelado, se puede elevar mas un extremo que el otro,
siempre manteniendo las dos cufias en contacto entre si y entre la banca y el

suelo.

e En este caso hay que mecanizar una cara con una inclinacion de 30° en toda la
longitud de la pieza, por tanto la dificultad de fabricaciéon es mucho menor que

las cufas longitudinales.

2. Punto Negro A4 — Torneado Brochado de Apoyos Y
Muiequillas, HEGENSCHEIDT

OPERACIONES AFECTADAS: 7 (OP. 20A — 20C, 30A — 30B,
40A — 40B)

Las operaciones 20, 30 y 40 realizan el torneado-brochado de los apoyos y las

mufiequillas del ciguefial.

Torno-brocha de la linea de cigiiefales

2.1. PROBLEMA

El pasado mes de diciembre se produjo un conato de incendio en uno de los tornos-
brocha (20C). Para buscar la causa y evitar que vuelva a ocurrir se creé un informe R&M (adjunto
en el anexo). El origen resulté ser un cortocircuito producido por un fallo eléctrico en el filtro de

aceite.
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En el interior de estas maquinas existen unas bandejas que recogen el aceite sobrante
del engrase de la bancada. Este aceite se acumula, llegando incluso a rebosar las bandejas si no
hay tiempo de parar a vaciarlas. En caso de producirse un incendio en el interior de la maquina,

todo este aceite acumulado y derramado lo propagaria con gran rapidez.

Ubicacién de las bandejas de aceite de lubricacion

2.2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ

El aceite que se derrama y se acumula en las bandejas interiores proviene del engrase
de la bancada. En otras maquinas, sobre todo la mayoria de las transfer, el aceite de lubricacion
de la bancada se recoge en el canal veloz, junto con la taladrina. Pero en este caso la maquina no
dispone de canal veloz, ya que no utiliza taladrina. Por eso el aceite queda acumulado en el
interior de la maquina, muy cerca de circuitos eléctricos. En caso de producirse un incendio, este
aceite favoreceria su propagacion. Como se ha comentado en el apartado anterior, no es normal

que se produzcan incendios, pero puede ocurrir, como ya pasoé en diciembre de 2007.
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Aceite acumulado en el interior de los tornos-brocha

2.3. RECOMENDACION

Eliminar las bandejas actuales y construir una canalizacién que cubra toda la superficie y
tenga suficiente pendiente para canalizar el aceite sobrante a un deposito externo. Esta
canalizacion consiste en dos bandejas en la parte inferior de los circuitos hidraulico y eléctrico, una
a cada lado de la maquina. A continuacion se instala un perfil rectangular que actia de canaleta y
conduce el aceite a un depdsito de 50 litros instalado en la parte superior del virutero. En la tapa
del virutero se instala una tapa de registro perforada, mediante la cual se observa el nivel del
deposito. En caso de estar lleno se abre la tapa y se vacia con una aspiradora. De esta manera se
evita tener el aceite derramado dentro de la maquina y por tanto el riesgo de generar o propagar
incendios.

[7

Bandagas de
recogida

Dapdsito ol ka
parte afla dal
canal de recogida
de viruta

Esquema del circuito de recogida
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Unién de canaletas y desague al depdsito

s wjr“ a

Tapa de registro para controlar el nivel de aceite y poder vaciar el depésito con una aspiradora

La viruta que se recoge en el canal es trasladada mediante un transportador de cadena
hasta unos contenedores. Estos contenedores se almacenan al final de la linea, en el area de
taladrinas. El aceite de engrase de la bancada no puede entrar en contacto con la viruta, ya que la
viruta almacenada en los contenedores puede provocar una reaccidon quimica con el aceite e
inflamarse. Por eso se ha introducido una accion de mantenimiento preventivo, para que los
operarios vacien los depositos cada tres meses, y de esta manera no tengan tiempo de llenarse y
rebosar. Se ha comprobado que en este tiempo los depésitos estan aproximadamente por la
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mitad. Por tanto, con al menos medio depdsito vacio nos aseguramos de que, en caso de

producirse una fuga en el circuito hidraulico los depésitos no rebosaran.

3. Punto Negro A5 — Transfer Equilibrado Final, SHENK

OPERACIONES AFECTADAS: 2 MAQUINAS, 4 BANCADAS
EN CADA UNA (OP. 150A — 150B)

La operacién 150 equilibra el cigliefal realizando taladros en los contrapesos.

3.1. PROBLEMA

Existen derrames de taladrina en el suelo. Aparecen en los laterales, por debajo de las
bancadas de la maquina.

Transfer operacion 150B

La taladrina esta compuesta por aceite, en este caso ECOCOOL RM-129 BF entre un
5% y un 6%, y el resto de agua. Esto significa que en un derrame de diez litros, cuando el agua se
evapora deja en el suelo una mancha de aproximadamente medio litro de aceite en la que puede
resbalar una persona y golpearse contra las aristas de las maquinas o contra el suelo,
provocandole lesiones graves. Durante la evaporacion se producen vahos que pueden ser
perjudiciales al ser inhalados, en caso de superar el valor limite establecido por Ford Motor
Company en su Boletin de Higiene Industrial IHB — 53, que es mas restrictivo que el valor limite
establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Real Decreto
374/2001.

3.2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ

A lo largo de toda la planta hay varios canales veloces que recorren la nave de un

extremo al otro. Su funcién es recoger toda la viruta generada en los procesos de corte y a la vez
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recoger la taladrina usada para refrigerar y lubricar la herramienta. Para facilitar el arrastre de la
viruta el canal no tiene una profundidad constante, sino que aumenta desde 0,5 metros hasta 3
metros, creando un flujo de taladrina en direccién a los filtros y tanques de taladrina, situados al
final de la planta. Ademas, en algunos puntos se introduce taladrina a presion directamente al

canal, para favorecer la creacion de un flujo turbulento que arrastre toda la viruta.

La taladrina que circula en régimen turbulento por el interior del canal veloz genera

vahos y salpicaduras. En concreto, esta operacion pertenece al sistema de taladrina F-21.

Derrames de taladrina entre el suelo y la bancada en la operacién 150A

Entre la bancada de la maquina y el suelo queda un espacio de aproximadamente 50-60
mm (no son totalmente paralelos). A través de ese hueco se escapan los vahos y salpicaduras,

que se condensan cuando salen y acaban formando los derrames.

Bancada

Salpicaduras y vahos

de taladrina
™~ Taladrina

\Canal veloz

Seccién del canal veloz.
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3.3. RECOMENDACION

La solucién a este problema es instalar cufias de estanqueidad para asegurar el cierre
entre la bancada y el canal veloz. Este sistema consiste en dos cufias metalicas que deslizan una

sobre la otra hasta ocupar todo el espacio que queda libre.

La idea de las cufias surge por la necesidad de crear un sistema estanco en un espacio
gue resulta demasiado ancho para instalar una junta de material elastdmero y demasiado estrecho
para construir una proteccion lateral desmontable. Para ello se pens6 en dos cufias que deslicen

una sobre la otra hasta que ocupen todo el hueco que queda abierto.

—l Cufia superior
y A
/

C Juntas de viton

)
Fijacion a |a,w ( \ \
e:ﬂ%’

Accionando este tornillo

se realiza el ajuste Cufia inferior

Fijacion al suelo

Seccion del canal veloz con las cufas instaladas

La solucién adoptada fue construir las cufias de manera que se deslice la superior sobre

la inferior, que permanecera fija, en direccion perpendicular al canal veloz.
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Cufa superior

p Juntas de Viton

Cunfa inferior

Cufas transversales instaladas en el canal veloz

El montaje se realiza fijando la cufia inferior con un perfil en forma de "L" atornillado al
suelo. Mediante una varilla roscada fijada a la bancada, estiramos de la cufia superior haciéndola

deslizar sobre la inferior hasta que la unién quede cerrada.

Cufas de estanqueidad instaladas

Entre la cufia inferior y el suelo se coloca una junta de vitén, y también entre la cufia
superior y la bancada. Esta junta se deforma absorbiendo las irregularidades del terreno y de la
bancada de la maquina. El vitdn es un caucho fluorocarbonado que no se degrada al entrar en
contacto con la taladrina.

Alternativas

La primera idea que tuvimos fue fabricar dos cufias que deslizaran una sobre la otra en

la direccion paralela al canal veloz.
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Cufas longitudinales instaladas en el canal veloz

El montaje de estas cufias se realizaria fijando la cufia inferior al suelo mediante tornillos.
Actuando sobre el tornillo de la cufia superior, ésta ascenderia deslizando sobre la inferior hasta

realizar el ajuste.

Apretando este tornillo desliza la superior

sobre la inferior hasta realizar el ajuste conla ~ _
GOl A LONRS — -

bancada

Sistema de cufias longitudinal

Este sistema presenta dos problemas:

e Solamente absorbe la deformacion que permita el elastémero. El suelo y las
bancadas no estan totalmente paralelos debido a los desniveles y deformaciones
del suelo. Necesitamos un sistema que sea capaz de sellar la unién venciendo el

desnivel, ya que de lo contrario seguirian existiendo aberturas.

e La dificultad de fabricacion, debido a su longitud. Se necesitan cufias de
diferentes medidas, entre uno y dos metros. Es muy complicado realizar el
fresado de un plano inclinado con tan poca inclinacién (2°) en una pieza tan

larga.

Con el sistema de cufias transversales adoptado estos problemas quedan resueltos:
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e El desnivel del suelo con respecto a la bancada no importa, puesto que el ajuste
se realiza tirando de la cufia superior por ambos lados. De esta manera, sobre el
suelo ligeramente desnivelado, se puede elevar mas un extremo que el otro,
siempre manteniendo las dos cufias en contacto entre si y entre la banca y el

suelo.

e En este caso hay que mecanizar una cara con una inclinaciéon de 30° en toda la
longitud de la pieza, por tanto la dificultad de fabricacion es mucho menor que
las cufas longitudinales.

4. Punto Negro A6 — Extraccion de Aceite, KELLER

OPERACIONES AFECTADAS: 1 EXTRACTOR, (TRABAJA
PARA DOS MAQUINAS: OP. 160A — 160B)

El extractor de la operacidon 160 aspira los vahos de aceite de corte generados en la
operacion de pulido.

Extractor KELLER

4.1. PROBLEMA

Hay fugas de aceite de corte en las juntas de la tolva y la tuberia de extraccién. El aceite

cae por el exterior de la tuberia y fluye hasta gotear en el suelo. El derrame producido puede ser
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causa de accidentes, ya que suele haber varios litros esparcidos y cualquier persona puede

resbalar y caer al suelo, o golpearse contra algin objeto.

Derrames de aceite de corte

4.2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIzZ

Las fugas se producen porque las juntas entre las tuberias estan deterioradas. Ademas
el ajuste no es el correcto, puesto que las bridas estan deformadas como consecuencia de haber
sido apretadas y aflojadas varias veces. Esto provoca que la junta no asiente bien en toda la
superficie, porque es muy fina y no es capaz de adaptarse a la deformacion.

Fugas entre las juntas de la tuberia de extraccion

Las puertas de registro del frontal y del lateral derecho pierden aceite a través de la
junta, que esta deteriorada debido al uso. El aceite de corte utilizado es un aceite mineral, que

puede llegar a ser corrosivo para los elastémeros.

Puertas del frontal y del lateral derecho con juntas deterioradas
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4.3. RECOMENDACION

Para solucionar este problema se deben realizar varias acciones. En principio se debe
realizar una revisién y limpieza de los filtros para asegurar que funcionan correctamente y que las

fugas a través de las compuertas no son debidas a un mal funcionamiento.

Las juntas de la tuberia de extraccién se deben sustituir por unas nuevas de vitdn, que
no se deteriora al entrar en contacto con el aceite de corte. Se fabricaran con un espesor de 4
milimetros y se establecera un par de apriete con la intencién de que absorban la deformacion de

las bridas y de esta manera realizar un ajuste completamente estanco.

Juntas de 4 milimetros instaladas

También se sustituirdn las juntas de las puertas por juntas de vitén y se construira una
bandeja para recoger el aceite sobrante por la parte inferior. Esta bandeja se alargara por la parte
trasera para recoger los posibles goteos de las paletas del transportador que pasa por detras del
extractor. Tendra una pequefia pendiente para evacuar el aceite y un tubo de desagle hacia la

canaleta del suelo.

Esquema de bandejas de recogida en la parte inferior
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5. Punto Negro A7 — Transfer de Pulido Final, IMPIO

OPERACIONES AFECTADAS: 1 (OP. 160A)

En la operacion 160 se realiza el pulido final de apoyo de mufiequillas, retenes de aceite

y caras de empuje.

Transfer operacion 160A

5.1. PROBLEMA

Se producen derrames de aceite de corte en el lateral derecho y la parte baja de la
maquina. El suelo en la zona derecha de la maquina esta impregnado de aceite de corte. Esta
situacion es muy insegura, debido a que un operario trabajando en esta maquina puede resbalar y

sufrir un accidente. Puede caer y golpearse contra el suelo o contra las aristas de la maquina.

Derrames de aceite
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5.2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIzZ

El origen de este problema es la falta de estanqueidad de la maquina. Al no ser
completamente estanca se producen las fugas de aceite de corte por la parte baja y el lateral
derecho, lo cual supone un riesgo de accidente para los operarios que trabajan en esta zona.

En cada estacion del lateral derecho hay un orificio de 20 milimetros de didmetro en la
parte inferior. Esto es debido a que después de las modificaciones de la maquina se cambiaron los
recorridos de algunos cables y tuberias y el agujero quedé abierto. Por esta perforacion caen

gotas de aceite del interior.

Orificios bajo las estaciones

5.3. RECOMENDACION

La solucién propuesta para este punto es, en primer lugar, conectar la estacién de
centrifugado, que llevaba meses desconectada tras una reprogramacién. De esta manera
podemos garantizar que la pieza saldra seca de la maquina y no causara derrames cuando salga

al exterior.

En segundo lugar, sellar los orificios que hay en las estaciones de la parte derecha.
Estos orificios quedaron abiertos al eliminar cables y tubos en anteriores modificaciones de la

maquina.
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Orificios tapados

Por Ultimo, disefiar y construir una bandeja que no solo recoja, sino que canalice la
taladrina sobrante hacia una canaleta. Debe cubrir toda la planta de la maquina por debajo y
sobresalir al menos un metro por el lateral derecho. La parte que queda en el exterior se debe
cubrir con una trama metdlica antideslizante, de manera que se pueda caminar y trabajar sobre
ella sin riesgo de resbalar y a la vez permita canalizar el aceite por la parte inferior hacia una
canaleta.

i gt b e g g e fy 1 e g R g R g

La bandeja con trama debe ser de este tipo

Se instalara una pendiente en el borde de la bandeja con trama para evitar tropiezos de
los operarios y se pintara de color amarillo para aumentar su visibilidad.

6. Punto Negro A25 — Laminado de ranuras en apoyos,
mufiequillas y eje de polea, HEGENSCHEIDT

OPERACIONES AFECTADAS: 2 (OP. 50A — 50B)

En la operacion 50 se laminan las ranuras de los apoyos, las mufequillas y el eje de la
polea del ciguefial.
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Operacién 50A, vista por el lado de la carga

6.1. PROBLEMA

Se producen derrames de aceite alrededor de toda la maquina, especialmente junto a las
estaciones de carga y descarga y junto a las escaleras que dan acceso al interior de la maquina.
El aceite derramado supone un alto riesgo de accidente, ya que cualquier operario que se

encuentre trabajando en la zona afectada puede resbalar y caer, causandole lesiones graves.

Aceite derramado bajo la operacién 50

6.2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ

Los derrames se deben principalmente a que el aceite de engrase de la transferencia no
tiene ningun sitio donde ser recogido. En otras maquinas transfer que utilizan taladrina, el aceite

de engrase se va por el canal veloz, junto con la taladrina usada para refrigerar el proceso de
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corte. Pero en este caso ese aceite cae al suelo, provocando una situacion de alto riesgo para los

operarios.

Durante el proceso de laminado de las ranuras se utiliza aceite para lubricar la
operacion. Debido a que la maquina no es estanca, y unido al aceite de lubricacién de la bancada,
caen varios litros de aceite debajo de ella a lo largo de la semana. Este aceite se extiende en el
suelo y termina saliendo por los laterales de la maquina. Cuando el cigiiefial sale por la estacién
de descarga esta totalmente impregnado de aceite, y por tanto salpica al ser nuevamente
transportado por el pértico.

Junto a las primeras estaciones hay una escalera que da acceso al interior de la
maquina para realizar los cambios de herramientas y tareas de mantenimiento. Cuando un
operario sube se le impregnan de aceite las suelas de las botas, y al bajar extiende el aceite por

debajo y alrededor de la escalera.

6.3. RECOMENDACION

La solucién propuesta para este punto es, en primer lugar, conectar la estacién de
centrifugado, que llevaba meses desconectada tras una reprogramacién. De esta manera
podemos garantizar que la pieza saldrd seca de la maquina y no causara derrames de aceite de

corte en la zona de descarga.

Por otra parte, se debe disefiar y construir una bandeja que no soélo recoja, sino que
canalice el aceite de lubricacion sobrante hacia una canaleta. Debe cubrir toda la planta de la
maquina por debajo y sobresalir por los laterales. La parte que queda en el exterior se debe cubrir
con una trama metalica antideslizante, de manera que se pueda caminar y trabajar sobre ella sin

riesgo de resbalar y a la vez permita canalizar el aceite por la parte inferior hacia una canaleta.

Vistas de las bandejas con trama instaladas en la operacién 50B
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Vistas de las bandejas con trama instaladas en la operacion 50B

Como las nuevas bandejas con trama taparan el depésito donde desaguan las canaletas
de alrededor de la maquina, se debe construir una tapa de registro para poder vaciarla con una

aspiradora cuando esté llena.

| v ] ] a—— —T —T =t =
Detalle del desagie hasta la canaleta

7. Punto Negro A26 — Tornos, DANOBAT

OPERACIONES AFECTADAS: 5 (OP. 15B — 15C y 90A — 90C)

Los tornos DANOBAT de la operaciéon 15 realizan el torneado del extremo donde va
situada la polea. Los de la operacién 90 ejecutan el refrentado final de las caras de empuje, la cara
de asiento del volante motor y el ranurado de los diametros de los extremos.
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7.1. PROBLEMA

Hay derrames de taladrina con mucha viruta en el suelo, por debajo del lateral derecho
(mirando a la maquina de frente).

La taladrina esta compuesta por aceite y agua. Las operaciones 15 y 90 pertenecen a los
sistemas de taladrina F-21 y F-15 respectivamente, que trabajan en ambos casos con aceite
ECOCOOL RM-129 BF, entre un 5% y un 6%, y el resto de agua. Esto significa que en un derrame
de diez litros, cuando el agua se evapora deja en el suelo una mancha de aproximadamente
medio litro de aceite en la que puede resbalar una persona y golpearse contra las aristas de las
maquinas o contra el suelo, provocandole lesiones graves. Durante la evaporacién se producen
vahos que pueden ser perjudiciales al ser inhalados, en caso de superar el valor limite establecido
por Ford Motor Company en su Boletin de Higiene Industrial IHB — 53, que es mas restrictivo que
el valor limite establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Real
Decreto 374/2001.

Ademas en estas operaciones hay mucha viruta acumulada, adherida al suelo y a las
superficies de la maquina donde ha salpicado la taladrina. Por tanto ademas de ser un problema
de seguridad y medio ambiente, debido al riesgo que supone el derrame de taladrina, también es

un problema ergondmico, ya que se ensucia el area de trabajo.

Parte inferior derecha de la maquina vista desde el exterior. Derrame de taladrina y viruta

7.2. ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ

Toda la taladrina utilizada para lubricar y refrigerar, y la viruta generada en los procesos
de cilindrado, refrentado y ranurado debe evacuarse por una abertura en el suelo de la maquina,
gue conduce al canal veloz. La viruta se va acumulando en los perfiles y las superficies interiores
de la maquina, hasta que cae y es arrastrada por las barrederas de taladrina hacia el canal veloz.
En la parte inferior derecha de los tornos DANOBAT hay una abertura por la que escapan vahos y

salpicaduras de taladrina. Estas salpicaduras de taladrina contienen particulas de viruta que van
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arrastrando, y al salir fuera de la maquina y evaporarse el agua queda la viruta con el aceite
derramado.

Vista interior de la maquina

7.3. RECOMENDACION

Disefiar unas protecciones interiores que tapen la abertura por la que escapa la taladrina
y la viruta. Ademas de tapar la abertura deben cubrir los perfiles de alrededor de la barredera, para
evitar la acumulacién de viruta delante de ésta.

Proteccioén interior instalada
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