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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 Estudiar el estado actual de la acústica del pabellón 
deportivo 
 

 Detectar y profundizar sobre el problema o 
problemas existentes 
 

 Proponer las soluciones adecuadas a las problemas 
detectados 

OBJETO DEL PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN 

o Construido en el año 1988 
 
o Situado en el municipio de 

Duruelo de la Sierra (Soria) 

o Vestuarios, cafetería y espacios 
auxiliares 

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

o Cancha de 44 x 27 metros o Graderío con capacidad para 560 
personas 
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MEDICIONES REALIZADAS 

INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 

Fuente sonora Brüel & Kjaer modelo 
“Sound Source Type 4224” 

Micrófono de condensador 
Brüel & Kjaer modelo 4188 

Micrófono de condensador aleatoria 
Brüel Kjaer 4189 H-41 

Portátil con Software “Dirac 3.0” 
instalado   

Sonómetro integrador Brüel & 
Kjaer Mediator 2238 
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MEDICIONES REALIZADAS 

AISLAMIENTO 
NORMA  UNE-EN ISO 140-5 

 L1; NIVEL DE RUIDO INTERIOR CON FUENTE 
EN MARCHA 

 L2; NIVEL DE RUIDO EXTERIOR CON FUENTE 
EN MARCHA 

 B2; RUIDO DE FONDO EXTERIOR 
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MEDICIONES REALIZADAS 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
Para llevar a cabo la medición se han considerado ciertos aspectos 

contenidos en la norma UNE-EN ISO 354:2003. 
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MEDICIONES REALIZADAS 

RUIDO DE FONDO 
Medido en los mismos puntos que el tiempo de reverberación, para 

determinar la NC del polideportivo. 
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INTRODUCCIÓN 

ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

AISLAMIENTO 

PAÑO 1 

PAÑO 2 

PAÑO 7 

PAÑO 6 

PAÑO 5 
PAÑO 4 PAÑO 3 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

AISLAMIENTO 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO (UNE-EN ISO 717-1) 
 

• Calculo del paño 1 
 

INDICE DE AISLAMIENTO: - UNE-EN ISO 717-1:1997          Dw(C;Ctr): 31 (-1; -3) dB 
                                               - CTE           D, A = 30,9 dBA 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

AISLAMIENTO 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO (UNE-EN ISO 717-1) 
 

• Calculo del paño 2 
 

• Calculo del paño 3 
 

• Calculo del paño 4 
 

• Calculo del paño 5 
 

• Calculo del paño 6 • Calculo del paño 7 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

AISLAMIENTO 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 • PAÑO 1: - UNE-EN ISO 717-1:1997          Dw(C;Ctr): 31 (-1; -3) dB 
                       - CTE           D, A = 30,9 dBA 
• PAÑO2: - UNE-EN ISO 717-1:1997           Dw(C;Ctr): 32 (-1; -3) dB 
                      - CTE            D, A = 31,6 dBA 
• PAÑO 3: - UNE-EN ISO 717-1:1997          Dw(C;Ctr): 37 (-1; -4) dB 
                       - CTE           D, A = 37,1 dBA 
• PAÑO 4: - UNE-EN ISO 717-1:1997          Dw(C;Ctr): 35 (-1; -2) dB 
                       - CTE           D, A = 35,1 dBA 
• PAÑO5: - UNE-EN ISO 717-1:1997           Dw(C;Ctr): 35 (-1; -3)dB 
                      - CTE            D, A = 35 dBA 
• PAÑO 6: - UNE-EN ISO 717-1:1997          Dw(C;Ctr): 31 (-2; -2) dB 
                       - CTE           D, A = 30,4 dBA 
• PAÑO 7: - UNE-EN ISO 717-1:1997          Dw(C;Ctr): 30 (-1; -2) dB 
                       - CTE           D, A = 30,1 dBA 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

• EDT 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

El valor obtenido del EDT mid es de 8,34s. 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

• TR 20 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

El valor obtenido del TR 20 mid es de 9,38s. 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

• TR 30 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

El valor obtenido del TR 30 mid es de 9,40s. 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

• GRADO DE REVERBERACIÓN 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

EDT mid= 8,34 s         TR 20 mid= 9,38 s           TR 30 mid= 9,40 s   
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

ECO 

Parábolas del eco de las 
paredes que envuelven la 
zona de la cancha. 
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ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

RUIDO DE FONDO 

La curva correspondiente al nivel de ruido de fondo del pabellón es la  curva NC-35. 
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INTRODUCCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTA DE MEJORA A 
Colocación de bafles Rockfon suspendidos de la cubierta hasta bajar el tr mid a 1,6 

segundos con el graderío completo. 
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PROPUESTA DE MEJORA A 
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PROPUESTA DE MEJORA A 
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INTRODUCCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTA DE MEJORA B 
Colocación de bafles Rockfon suspendidos de la cubierta hasta bajar el tr mid a 2 

segundos con el graderío completo. 
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INTRODUCCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTA DE MEJORA B 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTA DE MEJORA B 



ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 
    AISLAMIENTO 

     TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
     ECOS 
     RUIDO DE FONDO 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
    PROPUESTA DE MEJORA A 

     PROPUESTA DE MEJORA B 
     PROPUESTA DE MEJORA C 
     COMPARACIÓN ECONÓMICA 
 
 

INTRODUCCIÓN 
    OBJETO DEL PROYECTO 

     SIT. Y DES. DEL EDIFICIO 
 
 

MEDICIONES  REALIZADAS 
    INSTRUMEN. UTILIZADA 

    AISLAMIENTO 

     TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
     RUIDO DE FONDO 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

INTRODUCCIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTA DE MEJORA C 
Sustitución de la cubierta por una cubierta acústica con el fin de bajar el tr mid a 1,6 

segundos con el graderío completo. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTA DE MEJORA C 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

PROPUESTA DE MEJORA C 
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o Casa Comercial Rockfon 
               www.rockfon.es 
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