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INTRODUCCION

Plano Rustico Catastral de Oliva (Valencia)

Instalaciones Inter-Fruit Espafia S.A. 02
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Plano general del complejo Inter-Fruit Espafia, S.A.
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ANALISIS GEOMETRICO

Félix Candela (1910-1997)

Fabrica High Life, Coyoacan 1954 Almacén Celestino Ferndndez, México 1955
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PARABOLOIDE HIPERBOLICO
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Anélisis de Colin Faber, Restaurante Los Manantiales

Generacién de un paraboloide hiperbélico
Fuente: Sanchis Sampedro, F.J. La geometria de las superficies

PARAGUAS INVERTIDO

Interior nave Inter-Fruit

Perspectiva de paraguas invertido por Colin Faber Interior falso techo Inter-Fruit
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Paso 1. Planta de un paraguas invertido (4 paraboloides hi- Paso 2. Planta de un paraboloide hiperbdlico (cotas de altura) Paso 3. Levantamos el paraboloide hiperbolico sobre el pilar,
perbdlicos). y con las cotas anteriormente citadas.
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Paso 4. Realizamos los otros 3 paraboloides hiperbdlicos alre- Paso 5. Generamos en anchura, los paraboloides necesarios. Paso 6. También los generamos en su longitud.

dedor del pilar, generando nuestro paraguas invertido.
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PLANO 1

Anélisis distribucion de cargas

Distribuién esfuerzos del borde libre

BORDE LIBRE

Distribuién de cargas PLANO 1

PUNTO UNION
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Deformaciones en paraguas invertido i 2
----------

Casa de Novedades de Félix Candela
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Longitud de Viga 1 = 4,50 metros
Longitud de Viga 2 = 4,50 metros.
Longitud de Viga 3 = 11,70 metros
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@6 c/20 cm
@8 c/20 cm

ARM. TRANSVERSAL BASTON @ 8 c/25 cm

BAJANTE PVC @150mm

ARM. LONG BASTON 4 & 12
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Esquema de armadura base

19025
. 1925 1025
22.40
Armado en planta del paraguas invertido
@ 8c/20 cm @ 6 c/20 cm PARRILLA GENERAL (descripcion en planta) 004 m
/ / BASTON @ 8 ¢/25 cm )}“
) -
/ 0

VARIA DE 0.35 A 0.08 m

Armado del bastén

Fotografia armado de paraguas invertido
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Puesta en obra del hormigén

\ / Anillo n°4

\ / Anillo n°3

\ / Anillo n°2

Orden de desencofrado

E] Direccion de retirada de puntales
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Apertura de huecos en paraboloides hiperbdlicos 01
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Apertura de huecos en paraboloides hiperbdlicos 03

Apertura de huecos en paraboloides hiperbdlicos 04
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