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Analisis constructivo de vivienda y propuesta de
rehabilitacion para centro social de convivencia
y centro socio-cultural en Campanar.

Plaza de la Iglesia,15, esq. calle Virgen de Campanar, 1
Perellé6 Minana, Oscar

Resumen

La vivienda que se presenta, queda implantada en esquina,
con accesos desde la fachada principal (Plaza de la Iglesia, n°
15), desde la lateral (Calle Virgen de Campanar, n° 1), y desde
el cuerpo posterior con uso almacén (Calle Juan Aguilar, n°
12). Su uso es residencial de tipo unifamiliar, se levanta en 2
alturas (PB + I) y queda configurada a "2 mans", articulada con
un gran espacio central con dependencias a los 2 lados.
Se trata de una vivienda del tipo de 3 crujias evolucionada del
tipo de 2 crujias, en la que la cambra pasa a constituir un lugar
de habitacion, y la cosecha se traslada a la parte posterior del
patio descubierto. Formalmente, puede considerarse como una
edificacion representativa del caracter del barrio, caracterizada
por utilizar un lenguaje historicista eclectico propio de la época
(1925), con profusion de elementos ornamentales de obra,
cerrajeria muy elaborada, azulejos coloreados formando
cenefas y lienzos, carpinterias de madera vista o lacada de
dimensiones considerables, todos ellos de gran calidad
plastica, estética y artistica. La fachada principal es simétrica,
con acceso con arco rebajado, balcon en planta superior con
barandilla de forjas y voladizo conformado con entramado
metalico y pavimento ceramico, cuyo vuelo oculta su estructura
bajo molduras de obra; Se remata en su parte superior con
antepecho calado con balaustrada y gablete central en cornisa,
y su revestimiento se realiza con revoco con dibujo de
almohadillado. EIl sistema estructural vertical son pilares vy
muros de carga de ladrillo macizo, apoyados en cimentacion
del tipo zapata corrida, seguramente de mayor espesor y de
hormigon ciclépeo. El forjado, se contruye con vigueria de
madera y entrevigado con pequenas bovedas de cafodn
realizadas con rasilla. La cubierta principal es de teja arabe vy
se realiza a dos aguas, con antepecho y canalon oculto.

i

i

ALZADO PRINCIPAL

CARPINTERIA REPRESENTATIVA
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PLANTA BAJA (Estado Actual)
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PLANTA PRIMERA (Estado Actual)

FORJADO PLANTA 1@ E:1/200
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Forjado Vivienda: vigueria de madera y revoltones
Apoya en muros y vigas de madera

Forjado Sala Juegos: vigueria de madera y revoltones
Apoya en muro y viga metalica

Forjado Altillo: vigueria de hormigon prefabricado y bovedilla cer@mica
Apoya sobre vigas metalicas IPE

Forjado Mirador: vigueria de hormigdon prefabricado y bovedilla cerédmica
Apoya en muro medianero y viguetas también de hormigén prefabricado
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PLANTA CUBIERTA (Estado Actual)

SECCION TRANSVERSAL DEL FORJADO
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Viga de mader maciza

Enlucido de yeso con cal

Revolton de ladrillo cerdmico macizo
Relleno de mortero con cal

Capa de compresion de mortero con mallazo
Mortero de agarre
Pavimento de baldosa cerdmica



