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Arquitecto: Francisco Benitez
Ano de construccion: 2005 - 2007
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La superficie es el resultado de un cilindro de directriz évalo con una inclinacién ascenden- f
te de 5° hacia el lado aire, cortado por otfro cilindro de superficie curva no regular en su R 15,05
fachada lado aire y por un plano inclinado 36° respecto a la horizontal en su unidén con el
Volumen Terminal. 364°
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ANALISIS ESTRUCTURAL

La cubierta se comporta como una losa con una pequena cuervatura.

Gracias a la ligera curvatura de la losa, suficiente para, debido al efecto arco, desarrollar
una mayor drea a compresion, disminuyendo las tensiones de flexidn y transmitir las cargas
a los soportes, y el efecto de las fuerzas del anillo perimetral postesado como elemento de
refuerzo de los arcos, se ha podido materializar la losa con un espesor de 30 cm.

DIAGRAMAS DE MOMENTOS SOLUCION ALTERNATIVA

Paraboloide hiperbdlico (solucidn alternativa)

En la estructura aparecen una
serie  de vanos consecutivos
formados por dinteles curvados y
soportes de acero atados con un
anillo perimetral que permite la
fransmision  bidireccional de las

Terminal construida

La solucién alternativa frabaja como una cdscara,
gracias a la doble curvatura las fuerzas internas

tensiones y colabora en el com- i | estdn en equilibrio, siendo sélo necesario construir
En esta figura se representan la transmisién de las fuerzas desde el centro de la losa hasta porfamiento unidireccional de los los dos pilares de hormigén para soportar el
el terreno. vanos. W ecccccs St momento de vuelco del voladizo.

ANALISIS CONSTRUCTIVO

La cubierta estd formada por una losa de hormigdn armado, sobre la cual sobresale una viga

de postesado, lo que obliga a revestir la losa con una cubierta Kal-zip, que también permite

una mejor evacuacion de las aguas mediante canalones ocultos.

Los pilares metdlicos se disponen cada 4 my en la parte trasera son de hormigdén armado. La ESTR U CTU RA
unién de cada pilar con la losa es articulada.

El cerramiento vertical de la terminal estd formado por un muro cortina que se sujeta a los

PROCESO DE CONSTRUCCION

pilares.
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ARMADO VIGA 10825 i \ /
~ 4VAINAS @110mm CON 20 CORDONES DE @16 mm S e w)
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ARMADO BASE LOSA — | J s | 1. CIMENTACION Y CONSTRUCCION 2. CIMENTACION Y COLOCACION
vy - PILARES HORMIGON PILARES METALICOS
| sy’
| oy I I
H o S __oll o ° ] N U =7 0
ARMADO BASE LOSA : ‘{
NEOPRENO ARO DE SUJECION 14025 j
PLACA ANCLAJE 600x600x20 mm $355.R "l I
8216 L=500 mm B500S 4
UNION PILAR METALICO CON LOSA LAMINAR ARRANQUE PILARES
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REVESTIMIENTO " T .
MINIZETA DE CORTAVIENTO BANDEJADE  ESTRUCTURA La cubierta Kal-zip suele apoyarse sobre unas
APOYO CLIP L25/TK5 ALUMINIO 7ESPACIALTUBULAR correas formadas por perfiles metdlicos, en la
T terminal se ha construido una estructura - . . . '
R L 2 espacial sobre la que apoyarla cublerfa, 5. HORMIGONADO Y POSTERIOR 6. DESCIMBRADO
TESADO E INYECCION DE LAS VAINAS
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REMATE DE ALUMINIO
CURVADO - . -
LOSA BARRERA DE VAPOR / VIGA DE/ LANA DE ROCA / 7. COLOCACION DE LA CARPINTERIA, DE 8. ACABADOS INTERIORES Y MON-
POSTESADO DE 100mm En esta figura se representa la direccion que LOS PANELES DEL MURO CORTINA Y DE LA TAJE DE LA CUBIERTA KALZIP
toma el agua para su evacuacion mediante ESTRUCTURA AUXILIAR DE LA CUBIERTA
DETALLE BORDE DE LA LOSA canalones ocultos en la cubierta Kal-zip. KAL-ZIP
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