Estudio del estado actual y propuesta de
intervencion energeética en la alqueria
casa de la Galla

Partida de Arriba ME
Cabanero Esteban, Sandra
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El proyecto consiste en la realizacion de un estudio exhaustivo | e

de una de las alquerias situadas en el barrio de Campanar.
Esta alqueria se encuentra en un entorno completamente
agrario y cerca del nucleo urbano de Campanar.

Se realiza un analisis detallado de la edificacion, definiendo el
sistema constructivo de cada elemento, los materiales que se
han utilizado y el estado de conservacidon de cada uno de
ellos.

Tras realizar el levantamiento grafico del estado actual de la
vivienda, se realiza una calificacion energética para conocer la
cantidad de dioxido de carbono que emitiria en funcion de su :

demanda energética. . B, -
A continuacion se realiza un propuesta de intervencion, se & | |

propone una nueva distribucion de los espacios para obtener
una vivienda funcional y habitable. A la vez que se modifican
algunos sistemas constructivos para mejorar el confort interior
de la misma.

Con todas estas modificaciones se obtiene una nueva
calificacion energética mejorada.

Para la obtencion de estas calificaciones se emplean los
factores mas incidentes en el consumo de energia de los

edificios.
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Se definen las caracteristicas de la envolvente, y la energia

consumida en calefaccion, refrigeracion, la ventilacion e L .+ ALZADO LATERAL DERECHO
iluminacion. =
La calificacion consta de una letra entre la A-G, con un valor
asignado a cada una de ellas, siendo la mejor calificacion la
A.

Una mejor calificacion supone menores emisiones

contaminantes al medio ambiente e incluso un ahorro R G
economico anual importante en la energia consumida.
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MEMORIA DE MEJORAS
- mejora en la cubierta mediante aislamiento térmico
mejora en los muros de fachada colocando aislamiento térmico
mejora en las carpinterias sustituyéndolas por nuevas

PLANTA SUPERIOR

mejora en calefaccién mediante chimenea
mejora en suministro de ACS mediante colectores solares

mejora en la cimentacion, mediante ventilaciéon evitando humedades




