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21 1.-Cubierta invertida no transitable formada por lamina
e 20 bituminosa sobre 2 cm de mortero de regulaciéon apoyado en 10
cm de hormigoén celular acabado con baldosas de hormigén
prefabricado sobre placas de poliestireno extruido e= 40 mm y
separado por fieltro geotextil. Situada sobre el canto inferior de
15 vigaenz

2.- Albardilla de chapa de zinc e= 8 mm

3.-Antepecho de hormigén armado

4.-Subestructura metalica para anclaje panel exterior
5.-Panel de aluminio Galaxia de British Robertson
6.-Viga de hormigén armado.
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FACHADA SUR 1720

1.-Cubierta invertida no transitable formada
por ldmina bituminosa sobre 2 cm de mortero
de regulacion apoyado en 10 cm de hormigén
celular acabado con grava blanca de canto
rodado sobre placas de poliestireno extruido
e=40 mm y separado por fieltro geotextil
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2.- Albardilla de chapa de zinc e= 8 mm
3.-Subestructura metélica para anclaje panel
exterior

4.-Panel de aluminio Galaxia de British
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Robertson

5.-Forjado unidireccional de vigas de
hormigdén armado y viguetas pretensadas
e= 45 cm

6.-Carpinteria aluminio oculta de puente

térmico para vidrio fijo

7.-Vidrio Climalit 4+4/12/4+4
8.-Revestimiento interior de madera
Parklex e= 20 mm

9.-Aislamiento acustico

10.-Falso techo lineal Hunter Douglas
acabado madera

11.-Salida de aire acondicionacio
12.-Entarimado de madera colocado sobre
fieltro autoadhesivo

13.-Pavimento exterior continuo de
hormigén rallado

14.-Canal para recogida de aguas
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7.-Perfil de acero con enganches soldados en taller
8.-Emboquillado de acero inoxidable

9.-Lama vertical de madera laminada

10.-Carpinteria  aluminio oculta de puente térmico para
vidrio fijo

11.-Vidrio Climalit 4+4/12/4+4

12.-Revestimiento interior de madera Parklex e= 20 mm
13.-Suelo técnico acabado nnadera

14.-Plot de apoyo suelo técnico

15.-Forjado unidireccional de vigas de hormigbn armado y
viguetas pretensadas e= 45 cm

16.-Aislamiento acustico

17.-Falso techo lineal Hunter Douglas acabado madera
18.-Salida de aire acondiciomado

19.-Pavimento interior de lindleo blanco Amstrong Linudux
colocado sobre adhesivo.

20.-Pavimento exterior continuo de hormigén rallado
21.-Canal para recogida de aguas

22.-Cahapa plegada de zinc

23.-Planchas machihembradas de poliestireno extruido e=
40 mm

24.-Canto  superior de viga para conformacion de
lucernarios

25.-Revestimiento interior de lucernario de madera Parklex
e= 20 mm

LUCERNARIO:

1.-Cubierta invertida no transitable formada por lamina
bituminosa sobre 2 cm de mortero de regulacién apoyado
en 10 cm de hormigén celular acabado con baldosas de
hormigoén prefabricado sobre placas de poliestireno extruido
e= 40 mm y separado por fieltro geotextil. Se construye
sobre el ala inferior de la viga Z.

2.-Cahapa plegada de zinc

3.-Planchas machihembradas de poliestireno extruido e=
40 mm

4.-Revestimiento interior de lucernario de madera
Parklex e= 20 mm

5.-Carpinteria aluminio oculta de puente térmico para
vidrio fijo

6.-Vidrio Climalit 4+4/12/4+4

7 .-Alfeizer plancha aluminio anodizado

8.-Viga de seccion Z de hormigéon armado. Seccion
de 20 cm tanto para el alma como para las alas
9.-Borde de rigidizaciéon de ala superior de viga Z de
hormigéon armado

10.-Borde de rigidizacion de ala inferior de viga Z de
hormigén armado

Caracteristicas de los materiales
Hormigdén

Cimentacion: HA-25/P/40/11b
Estructura: HA-25/P/20/11b
Coeficiente de seguridad parcial (Yc) = 1,50
Resistencia de calculo = 16,6 N/mm?2
Recubrimiento minimo = 45 mm

Acero

Tipo: B 500S

Coeficiente de seguridad parcial (Ys) = 1,15
Resistencia de calculo = 348 N/mm?2

Acciones

Coeficientes de seguridad (Yg) segun tabla
4.1 del Cdédigo Técnico Edificacién, DB-SE.

Peso propio:
Forjado unidireccional: 10 KN/m2
Forjado chapa colaborante: 2,5 KN/m2
Cubierta de grava 2,5 KN/m2
Uso:
Residencia (A1)l 2 KN/m2
Universidad:
Administracion (B) 2 KN/m2
Aulas (C1) 3 KN/m2
Sala polivalente (C2) 4 KN/m2
Aulas polivalentes (C4) 5 KN/m2
Vestibulo y Sala Exp (C3)5 KN/m2
Cubierta (G1) 1 KN/m2
Nieve: 0,2 KN/m2

Elementos constructivos

—— Juntas de dilatacion
Forjado unidireccional aligerado
canto= 0,50 m
Forjado de losa nervada
canto= 0,90 m
Forjado de chapa colaborante
cota= +10,00 m
=== Vigas Z
= Pilares con continuidad
o Pilares sin continuidad
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Esquema estructura cimentacién sétano 1/400
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Planta soétano
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Planta primera

Planta cubierta

Electricidad

1. Grupo electrégeno

2. Centro de transformacién
3. Cuadros eléctricos

4. Cuadro general de
telecomunicaciones

5. Conductos de electricidad y
telecomunicacion

Climatizacion

6. Sala de climatizadores

7. Sala de compresores

8. Conductos de climatizacion
Saneamiento y fontaneria

9. Grupo de incendios aljibe
10. Conductos de saneamiento
11. Conductos de fontaneria
12. Colectores solares
Ascensores

13. Sala de maquinas

Mantenimiento

14. Cuarto de limpieza
15. Almacén de mantenimiento




