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LEYENDA

01-Muro cortina exterior,

, montante 160x55mm,
01 L travesafio 55x55mm,
tapeta horizontal exterior
en aleta 110mm
02-Vidrio nacarado con la
superificie esmerilada en la

cara exterior y espejo en la
cara interior

02
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LEYENDA

01-Pilar HEB-300 con
encamisado de hormigén
armado
02-Revestimiento de chapa
: de aluminio e: 2mm, sobre
montantes y relleno de
aislante térmico
03-Muro cortina interior,
02 montantes 160x55mm,
tapeta horizontal exterior
01 05 04 plana
04-Pletinas de acero
galvanizado en forma de L
con banda de neopreno
05-Subestructura de acero
de tubos 100x100*5
06-Placas de anclaje
200x200%*5
07-Tréamex pletina-pletina
50x50*2
— — 08-Muro cortina exterior,
D [ montante 160x55mm,
] | travesafio 55x55mm,
tapeta horizontal exterior
en aleta 110mm
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LEYENDA

01-Pilar HEB-300 con

encamisado de hormigén

armado

02-Revestimiento de chapa

02 de aluminio e: 2mm, sobre
montantes y relleno de

— 04 — o1 — 05 aislante térmico

03-Muro cortina interior,

montantes 160x55mm,

tapeta horizontal exterior

plana

04-Pletinas de acero

01 05

galvanizado en forma de L
con banda de neopreno
05-Subestructura de acero

de tubos 100x100*5
- [ | 06-Placas de anclaje

Z ) ] 200x200*5

‘ 07-Trémex pletina-pletina

50x50*2
08-Muro cortina exterior,

Il
m

montante 160x55mm,
travesafio 55x55mm,
tapeta horizontal exterior
en aleta 110mm
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