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01-Chapa de acero
galvanizado y plegada,
e:2mm

02-Chapa de acero
galvanizado y plegada, e:
3mm

03-Cableado para la
fundicién de la nieve
04-Losa filtrén, aislante
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01-Cableado para la
fundicion de la nieve
02-Losa filtrén, aislante
térmico e: 6,5cm
03-Geotextil

04-Lédmina
impermeabilizante
05-Mortero de proteccion,
e: 2cm

térmico e: m_‘mn_.a 06-Aislante térmico, e: 8cm
05-Geotexti — 07-Hormigén celular de
N 06-Lamina J [ /. pendientes

impermeabilizante
07-Mortero de proteccién, e:

08-Barrera corta-vapor
09-Forjado colaborante, e:

2cm 15cm
08-Aislante térmico, e: 8cm ] 10-Canalén de hormigén
H 20 . . om._m__.o:ﬂmmo: celular de ) mm _ polimero 30x10cm
I pendientes 11-Aislante térmico rigido
Anﬁ_f 1 E..l.. o 0 w75 o 1 — 57 W_— 57 W 1 W 155 W 1 WO 175 WO 5 WO 4 WO {575 WO 5 WO 7 WO 5 WO 15 WO 1 WO 1 WO 15 O 1 WO 1 WO 57 WO (4 WO 7 WO V7 WO V1 WO 1 Wi (1 W 1 W / | Holmm_\.—.m_\m nO_‘HN|<NUO—. _H_D “ HN:OWQ.W n_m W_Ou.mg_mjno Qm_
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13-Peto de hormigén

montante 160x55mm,
travesafio 55x55mm, tapeta
horizontal exterior en aleta
110mm

18-Muro cortina interior,
montante 160x55mm,
travesafo 55x55mm, tapeta
horizontal exterior plana
19-Mecanismo de ventilacién
de la cdmara del doble muro
cortina

20-Panel sandwich, e: 10cm
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LEYENDA-JUNTA DE

armado, h: 75cm DILATACION
M 14-Subestructura de acero

& : A ; : laminado de tubos 7 7 7 : : : : : : : : 01-Cableado para la
Hooxﬁoo*m fundicion de la nieve
15-Trdmex 50x50%*2 02-Losa filtrén, aislante
16-Linea continua de térmico e: 6,5cm

14 ldmpara fluorescente ow-mmo%xz_\

17-Muro cortina exterior, 04-Lamina

impermeabilizante
05-Mortero de proteccién, e:
2cm

06-Aislante térmico, e: 8cm
07-Hormigén celular de
pendientes

08-Barrera corta-vapor
09-Forjado colaborante, e:
15cm

10-Junta de dilatacién
formada por: banda de
proteccién, 1@ capa de
lamina, ldmina de junta
(banda de proteccién 30cm),
banda de refuerzo (50cm de
ancho), imprimacién (30cm a
cada lado)

11-Ladrillo hueco del 7
12-Aislante térmico rigido
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01-Muro cortina exterior, 01-Revestimiento de madera
montantes 160x55mm, 02 05 06 de cedro en tablillas
travesafios 55x55mm, 96x16mm y longitud 180cm,
tapeta horizontal exterior en 03 sobre perfileria en T de
aleta 110mm aluminio
02-Muro cortina interior, 04 g,lﬁ 02-Perfil tubular de acero
montantes 160x55mm, = galvanizado 50x50*3
travesafios 55x55mm, 03-Perfil HEB-120
tapeta horizontal exterior 04-Tabiqueria e:7,5cm
plana o formada por una placa de
03-Linea continua de yeso laminado a cada lado,
lampara fluorescente U 77 7~ subestructura de acero
04-Tréamex pletina-pletina galvanizado y aislamiento
50x50*2 acustico
05-Subestructura de acero 05-Tarima de roble e:2cm
laminado de tubos o o sobre rastreles de madera
100x100%*5 4x4cm y capa de polietileno
06-Mecanismo de reticulado
ventilacién de la cdmara del ™ 06-Losa de hormigén
doble muro cortina armado, H: 20cm
07-Panel sandwich, e: 5cm 07-Cercha de acero
08-Carpinteria de aluminio, laminado S275]
perfiles 55x55mm 08-Falso techo acustico
09-Dintel formado por desmontable sobre
08 tubulares de acero laminado 07 subestructura de acero
140x140%*3, cajon de chapa galvanizado
de aluminio e:2mm y relleno 09-Carpinteria corredera
de aislante térmico. formada por doble tablero
10-Carpinteria de aluminio fenodlico e:12mm, acabado
reforzada, montantes melaminico y relleno de
120x55mm, travesafios aislante acustico
55x55mm 10-Linea continua de
I ldmpara fluorescente
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01-Carpinteria de aluminio 01-Impermeabilizacion
reforzada, montante mediante pintura
120x55mm, travesafio 02-Lamina protectora de
02 55x55mm ' nédulos
02-Vierteaguas de hormigén o fe 03-Lamina drenante
polimero 04-Gravas drenantes
03-Sistema de climatizacion 05-Tubo DREN
descentralizada mediante 06-Muro de hormigon
A rejilla perimetral frio-calor armado, e: 30cm
04-Pavimento de marmol 07-Zapata corrida de
e:2cm sobre adhesivo hormigén armado
flexible b q 08-Hormigdn de limpieza,
05-Hilo suelto DWS del H: 10cm
suelo radiante eléctrico
. H 06-Plancha de aislamiento,
- e: 3cm
07-Adhesivo flexible
08-Forjado reticular
bidireccional, H: 30cm b e
09-Falso techo acustico
desmontable sobre
subestructura de acero
galvanizado
10-Tabiqueria e: 7,5cm
7 4 formada por doble capa de
yeso laminado a cada lado, b e
o) g subestructura de acero
— ) galvanizado y aislamiento
j térmico-acustico
11-Muro de hormigén
armado, e: 30cm
mediante pintura o g
o g 13-Ladmina protectora de
nédulos
14-Lamina drenante
15-Refuerzo de la
impermeabilizacién
16-Losas de granito local e:
2cm sobre mortero o o
o g 17-Solera de hormigon, H:
O 15cm
: 18-Capa de zahorras
\_ - compactada
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