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Texto correspondiente al erratum nacional 
 
 
4.3.2 Método de control 

El segundo párrafo se sustituye por el siguiente: 
 
"Se realizan mediciones del tiempo de reverberación para al menos una posición de la fuente. Se obtiene la media de los 
resultados de, al menos, dos combinaciones de fuente-micrófono (véase la tabla 1)". 
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 - 3 - EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 

 
 

DECLARACIÓN 
 
 
El texto del Corrigendum Técnico ISO 3382-2:2008/Cor.1:2009 ha sido aprobado por CEN como 
EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 sin ninguna modificación. 
 
 
 
CORRIGENDUM TÉCNICO 1 
 
Este Corrigendum Técnico 1 a la Norma Internacional ISO 3382-2:2008 ha sido elaborado por el Comité 
Técnico ISO/TC 43 Acústica, Subcomité SC 2 Acústica en edificación. 
 

 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA-HEMEROTECA



ISO 3382-2:2008/Cor.1:2009 

Se sustituye la figura A.2 por la siguiente: 
 
 

 
 
 
Leyenda 
 
1 método de control 

2 método de ingeniería 

3 método de precisión 
 
X fcT20 es la frecuencia central x el tiempo de reverber

Y 20 20( ) /T Tσ  es el coeficiente de variación de T20, %

 
 

Figura A.2 − El coeficiente de variació
central multiplicada por el tie

de co
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ración 
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n de T20 en bandas de un tercio de octava en función 
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