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Acustica
Medicion de parametros acusticos en recintos
Parte 2: Tiempo de reverberacion en recintos ordinarios

(ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009)

Acoustics. Measurement of room acoustic parameters. Part 2: Reverberation time in ordinary rooms.
(ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009)

Acoustique. Mesurage des paramétres acoustiques des salles. Partie 2: Durée de réverbération des salles
ordinaires. (ISO 3382-2:2008/Cor 1:2009)

CORRESPONDENCIA

Este erratum incluye la version oficial, en espafol, del Erratum Europeo
EN ISO 3382-2:2008/AC que ha sido aprobado con fecha 2009-05-27, que a su vez adopta
la Norma Internacional ISO 3382-2:2008/Cor.1:20009.
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Texto correspondiente al erratum nacional

4.3.2 Método de control

El segundo parrafo se sustituye por el siguiente:

"Se realizan mediciones del tiempo de reverberacion para al menos una posicion de la fuente. Se obtiene la media de los
resultados de, al menos, dos combinaciones de fuente-micréfono (véase la tabla 1)".
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DECLARACION

El texto del Corrigendum Técnico ISO 3382-2:2008/Cor.1:2009 ha sido aprobado por CEN como
EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 sin ninguna modificacion.

CORRIGENDUM TECNICO 1

Este Corrigendum Técnico 1 a la Norma Internacional ISO 3382-2:2008 ha sido elaborado por el Comité
Técnico ISO/TC 43 Acustica, Subcomité SC 2 Acustica en edificacion.
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Se sustituye la figura A.2 por la siguiente:
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=

fcTxes la frecuencia central x el tiempo de reverberacion

=

0'(720) / 720 es el coeficiente de variacion de Ts, %

Figura A.2 — El coeficiente de variacién de 7, en bandas de un tercio de octava en funcion de la frecuencia
central multiplicada por el tiempo de reverberacion. Las curvas representan los métodos
de control, de ingenieria y de precision
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