velometéico
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VELO METALICO

chapa de aluminio esfirada, Sistema Eyefech
de James and Taylor, 400x150 (160) - 50<1'5 -
1500x1500

subeshuctura a pariir de perfi tubular de alu-
‘minio 60.30 atornilados a estructura verfical
de perliles 160.8 mediante fomillos autorros-
cantes de acero galvanizado

Ja prolongacisn de la viga en celosia,
perfies HEB-180y HEB-100

esiuctura superior mediante viga en celosia
ipo vierendeel, periiles HEB-100

SUELO_03

revestimiento findleo

baidosa de nicleo aglomerado canteada
con PVC anfimyido y autoextinguible
“lavesaiios de acero galvanizado e:lmm
-pedeslal de acero galvanizado regulable
“suelo radiante
+forjado colaborante Haircol 59, e16cm

SUELO_04.

-pavimento de piedra natural clara e: 40 mm
+junta ablerta entre placas 4mm

~pedestal de poipropileno reguiable en
alfura con compensador de pendientes

“hormigén celular para formacién de pen-

dientes

+forjado colaborante Haircol 59, e:16cm
Gmina anfimpacto en las zonds sobre las

salas de grabacién

CERRAMIENTO_04

“U-Glass: perl de vidio impreso ammado, montado en
cGmara, sobre basfidor perimetral metdiico en:
‘cabinas post-produccion
dmiristiacién / pasilo vestuarios y camerinos.
hall / restaurante:

LUMINARIA_07

-suspendida con emisién directa/indirecta
“1ampara fluorescente

~cuerpo épiico de periiles de aluminio exirusionado
'y tapas de cierre en policarbonato moldeado
“cable de suspension de acero de dilerente longitud

MOBILIARIO URBANO

*marquesinas de madea, ancho 3 m y largo variable,
altwa 2.5y 3m
~bancos de piedra

LUMINARIA_08

luminaria wall washer empofrada en el suelo junto
alos bancos, enfocando a la piedra
+Idmpara LED monocromdifico 28x1w
+cuerpo de aluminio exirusionado con fratamiento
resistente a agentes almosiéricos y UV

o mediante vidrio s5
tempreado, antidestizante 4mm.

PREEXISTENCIA: GASOMETRO

11 soportes verticales mefdiicos
-centamiento meflico, 3 ciindros
-cercha midiica radial

+vaso cilindiico de hormigon, fodmando
costilas bajo los soportes

LUMINARIA_S

proyector Spot orientado al gasémetro junto a los

soportes preexistentes
Idmpara 36 LED monocromdtice

verpo en fundicién de aluminio pintado con pin-

‘cemado con vidio unido ol marco siiconado en

a parte anterior

CERRAMIENTO_05

listones verticales de madera nafural de foble.
oscuro inclinados con junta abierta
tela negra
lana de roca 60+60
fablero de confrachapado ignifugo de okume
-subesuctura a base de fubo metdiico
piston hidrulico en cmara

ura a base de fubo metdlico

0
revestimiento exterior en acero corlen e:5 mm




