Aisla 3.0 Copyright @2005

INFORME

Prediccion del indice de Aislamiento, R

Material/es:

+ Lana de roca

Ladrillo de 9 cm con yeso

+ Ladrillo de 7 cm enlucido con yeso

‘ Espesor (mm):

|| 120x1 +30 + 100x1

‘Fecha del Calculo: ‘ ‘ 15/06/2013 HHora del Célculo: H 11:57:15
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‘ Valoracion segiin la Norma UNE-EN ISO 717-1: H Rw(C;Ctr;Go-5000 ;Ctrsg.s000) = 72(-2;-8;-8;-22) dB

‘ Valoracién en decibelios A:

|Rg = 69,6 dBA

Comentarios:

Cerramiento trasero y derecho
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Aisla 3.0 Copyright @2005

INFORME

DATOS DE MATERIALES

Capa Impermeable 1

Materiales:

Ladrillo de 7 cm enlucido con yeso

Espesor (mm):

100x1

Masa por unidad de area (kg/m2): || 100x1

Frecuencia Critica (Hz): || 39568

Capa Absorbente

Material:

Lana de roca

Espesor (mm):

30

Resistencia especifica al flujo (Rayls/m): || 26024.8

Capa Impermeable 2

Materiales:

Ladrillo de 9 cm con yeso

Espesor (mm):

120x1

Masa por unidad de area (kg/m2): | 117.6x1

Frecuencia Critica (Hz): || 229,98
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Aisla 3.0 Copyright @2005

INFORME

Frecuencias de interés

Frecuencia de ondas estacionarias en el aire (Hz): | 5746,7 y multiplos
Frecuencia de resonancia del sistema (Hz): 47,12
Limitacion del Absorbente
Frecuencia limite inferior (Hz): 260,248
Frecuencia limite superior (Hz): 26024.,8
Datos del Calculo
Angulo Inferior: 0°
Angulo Limite: 87
N° de Intervalos: 2000
Velocidad de propagacion del sonido en el aire (m/s): || 344 8

Densidad del aire (kg/m3)://1,19

Precision: || 1/48 de Octavas

Correccion de capa impermeable: | No
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