
FORJADO PLANTA GARAJE

(-3.00m)

losa de cimentación de

60cm, con acabado

fratasado pintado con

resina en 2 colores para

carril y plazas de

aparcamiento

FORJADO PLANTA BAJA

(0.00m)

UNIDIRECCIONAL

vigas de canto (h=60cm) +

forjado de nervios in situ

de hormigón (h=35cm)

FORJADO PLANTA TIPO

(+4.5m , + 9.00m)

UNIDIRECCIONAL

vigas de canto (h=60cm) +

forjado de nervios in situ

de hormigón (h=35cm)

FORJADO SALA USOS MÚLTIPLES +

EXPOSICIONES (+9.00m, +13.50m)

_celosía metálica 19m de luz

cada 3 metros(H= L/15 a

L/20)H=1.25m

_forjado de chapa colaborante

H=7+7 y chapa grecada de 1mm

DATOS DEL FORJADO / ACCIONES (KN/m²)

Cargas permanentes

   (pp del forjado)

Sobrecarga de uso

TOTAL

8 KN/m²

5 KN/m²

13 KN/m²

Cargas permanentes

  (forjado + solado +

   instalaciones)

Sobrecarga de uso

TOTAL

4,9 KN/m²

5 KN/m²

9,9 KN/m²

5,2 KN/m²

5 KN/m²

10,2 KN/m²

Cargas permanentes

  (forjado + solado +
   instalaciones +

falso techo)

Sobrecarga de uso

TOTAL

3,7 KN/m²

5 KN/m²

8,7 KN/m²

Cargas permanentes

  (forjado + solado +
   instalaciones +

falso techo)

Sobrecarga de uso

TOTAL

Desestimamos la colocación de juntas de dilatación en la losa de

cimentación, ya que la diferencia de cargas entre los distintos

volúmenes no es grande y por tanto los asientos diferenciales son

asumibles. Por otro lado, los incrementos de temperatura son menores

al tratarse de elementos enterrados. Por tanto, no situamos juntas

de dilatación en la losa de cimentación. De esta forma aseguramos la

estanqueidad del edificio, punto primordial en nuestro proyecto por

el alto nivel freático.

Debido a las dimensiones del proyecto, se disponen dos juntas de

dilatación en el forjado del edificio, ubicadas como máximo a una

distancia de 40m. Estas juntas de dilatación impiden la fisuración

incontrolada y los daños resultantes (no estanqueidad, corrosión).

El sistema CRET es una solución revolucionaria para el anclaje de

losas.

- Admite cargas elevadas por unidad de anclaje (mucho mayor que con

pernos tradicionales)

- Rapidez en la ejecución

- Anula las rozas

- Permite apoyar el forjado sobre un muro ya constituido

- Fijación al muro con resina epoxi

- Pieza de acero dócil de gran durabilidad trabajando en frío, con

resistencias muy altas, inoxidable y con gran resistencia a la

corrosión.

HORMIGÓN

EJECUCIÓN

Tipo de

acción

Permanente

Perm. no cste.

Variable

Accidental

Nivel de

control

Coef. seguridad (E.L.U.)

Favorable Desfavorable

Normal

Normal

Normal

Normal

1.00

1.00

0.00

0.00

1.35

1.50

1.60

0.00

ACERO

Tipo de

acción

Permanente

Perm. no cste.

Variable

Accidental

Nivel de

control

Coef. seguridad (E.L.U.)

Favorable Desfavorable

Normal

Normal

Normal

Normal

1.00

1.00

0.00

0.00

1.33

1.50

1.50

0.00

HORMIGÓN

Elementos estructurales de hormigón en masa, armado o pretensado

   Cuadro de características adecuado a la instruccion EHE-08

Elementos

estructurales

Tipo de

hormigón

Nivel de

control

Recubrimiento

nominal (mm)
Coeficientes parciales
de seguridad (Y )0

Resistencia de

cálculo (N/mm²)

Hormigón de limpieza

Cimentación

Muros / pilares

Vigas y forjados

HB-10/B/40/IIIa

HA-30/B/20/IIIa

HA-30/B/20/IIIa

HA-30/B/20/IIIa

Estadístico (1)

Estadístico (1)

Estadístico 

Estadístico 

50

50

30

30

Situación persistente

        1,50

Situación accidental

        1,50

16,6

ACERO

Elementos

estructurales

Tipo de

acero

Todo el acero a emplear en las

armaduras vendrá acompañado de

los certificados de

conformidad con la instrucción

EHE-08. Los productos para los

que sea exigible el marcado CE

vendrán acompañados por la

documentación acreditativa

correspondiente.

Coeficientes parciales
de seguridad (Y )0

Resistencia de

cálculo (N/mm²)

Malla electrosoldada

Cimentación

Muros / pilares

Vigas y forjados

B 500 T
Situación persistente

        1,15

Situación accidental

        1,00

434,79

B 500 S

B 500 S

B 500 S

7.50

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1

.
5

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

8.00 8.0012.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00 8.00

8.00 8.00 8.0012.004.00

8.00

4.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

4.00

8.0012.004.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

7.50

soportes y pantallas HA

brochales

junta dilatación

celosía metalica 125cm 

forjado chapa colaborante

muro de contención

losa cimentación HA 60cm

vigas de canto 60cm

forjado de nervios in situ

almacenaje +

cuartos de limpieza

conductos climatización

red eléctrica

red de fontanería

tendido telecomunicaciones

PLANTA SÓTANO

Parking 40m²/p   125p

Cálculo de ocupación

PLANTA BAJA

S. multiusos  1p/asiento   460p

Salas ensayo  2m²/1p        51p

Baños         3m²/1p        33p

Restaurante   1,5m²/1p     340p

Cocina/alm.   10m²/1p       12p

Aulas         2m²/1p       225p

Acceso Hall   2m²/1p       405p

Z. descanso   2m²/1p        45p

PLANTA PRIMERA

Biblioteca  2m²/1p    512p

Aulas       2m²/1p    225p

Baños       3m²/1p     23p

Camerinos     2m²/1p     69p

Vestíbulo     2m²/1p    200p

Tienda        2m²/1p     30p

PLANTA SEGUNDA

S.exposic.  2m²/1p    400p

Biblioteca  2m²/1p    250p

Baños       3m²/1p     21p

Vestíbulo     2m²/1p    200p

Administ.     2m²/1p    170p

Aislante acústico

Plenum de conexión  red

de aire climatizado

Conducción de aire

Difusor de ranura
serie VSD35

Falso techo metálico
lineal (Luxalon)

Plenum de conexión

 red de retorno

LED decorativo
(sistema lighline
de Luxalon)

Altavoz de techo
PRO CMR 608 (WHD)

multisensor rociador

Conducción de aire

Sección falso techo  e 1/15

1

84

7 9

2

5

6

3

aseos

recepción / punto de conrol

espacio reservado a instalaciones

cafetería-restaurante

hall de acceso

Planta techos  e 1/75

1_falso techo metálico lineal Luxalon

2_falso techo bandejas metálicas

6_difusor

  climatización

  VSD 35

9_altavoz de

  techo  the

  box pro (VHC)

3_LEDs integrados en falso techo
  (sistema lightline)

4_luminaria

  pendular Cup

  de iGuzzini

5_lámpara

  halógena

  PANARC de

  Erco

8_rociador de

 agua automatic

 sprinkler

7_multisensor

INTEGRACION DE LA BIE

     La BIE queda integrada en
el módulo de panelado utilizado
en la sala multiusos
adaptándose tanto al ritmo
vertical como al horizontal
marcados por el revestimiento.
En sección se puede comprobar
que quedará enrasado con el
mismo.

      La BIE esta formada por
un conjunto pulex horizontal
∅25mm con pulsador de alarma
integrado y departamento para 1
o 2 extintores.

        La puerta será ciega y
del mismo acabado y despiece
que el propio paramento. Casa
comercial COFEM.

BIE + alarma +
extintor

alzado usos múltiples seccion 

planta

acabado fratasado pintado
con resina, un color para
las plazas y otro para los
carriles

losa de cimentación
h=60cm

muro e=30cm

soportes
30x30cm

escaleras

doble altura
biblioteca

escaleras

ascensores

es
ca

le
ra

s

as
ce

ns
or

doble altura
hall central

junta dilatación

viga de canto
h=60cm

unidireccional
nervios in situ
h=35cm

macizado de horm.

aljibe y grupo

de incencios

cuarto

electricidad

cuarto

electricidad

reserva futuras

instalaciones

SALA 
m²

personas

1p/ 2m²

recinto

superficie recinto

ocupación recinto

densidad de ocupación según uso

origen de evacuación

recorrido de evacuación

recorrido de evacuación alternativo

LRE < 50m longitud recorrido de evacuación

AE alumbrado de emergencia

alumbrado de emergencia/salidaAES 

SE salida de edificio

extintor portátil

B.I.E. 25mm

CA central de alarma

multisensor

rociador

cableado de detección

fontaneria rociadores

bajada escalera doble

altura

CUMPLIMIENTO CTE DB-SI

SI 1_PROPAGACION INTERIOR

     Sectores de incendios inferiores a los 2500m²:

     -sector 1: aparcamiento (considerado de riesgo especial con la resistencia

al fuego de las paredes, techos y puertas EI120,con las escaleras especialmente

protegidas con vestíbulo de independencia).

     -sector 2: sala multiusos y exposiciones

     -sector 3: vestíbulos, cafetería, biblioteca y aulas compartirán sector de

incendios ya que están dentro del límite de los 2500m²

SI 2_PROPAGACION EXTERIOR

     Cerramientos de igual o superior resistencia a RF=60

     Puertas del ascensor RF=60

     Puerta de garaje y puerta escalera protegida RF=60

SI 3_EVACUACION

     Cálculo de ocupación, numero de salidas, longitud de recorridos de

evacuación, protección de escaleras y señalización de evacuación indicados en

el plano.

SI 4_DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIO

     Circuitos de detección, control y extinción previstos

     Detección mediante multisensores analógicos

     Control que informa sede de bomberos y policía

     Bocas de incendio, extintores y rociadores habilitados

escalera protegida

CAFETERIA
510 m²
340 p
1p/ 1,5m²

ACCESO 
400 m²
200 p
1p/ 2m²

AULAS
450 m²
225 p
1p/ 2m²

U. MULTIPLES
800 m²
460 p

1p/ asiento

LOCAL ENSAYO
102 m²
51 p
1p/ 2m²

Z. DESCANSO
90 m²
45 p
1p/ 2m²

HALL CENTRAL 
410 m²
205 p
1p/ 2m²

SE 1 

SE 2 

SE 3 

SE 4 

SE 5 

LR
E 

1 
= 

25
m 

< 
50

m

LR
E 

2 
= 

25
m 

< 
50

m

LRE 3 = 4
7m < 50m

LRE 4 = 26,5m < 50m

LRE 5 = 23,5m < 50m

LR
E 

6 
= 

27
,5
m 

< 
50

m

CA 

CA 
CA 

CA 

AES AES 

AES 

AES 

AES 

EXPOSICONES
800 m²
400 p
1p/ 2m²

ADMINIST.
340 m²
170 p
1p/ 2m²

VESTIBULO +
ZONAS ESTAR

400 m²
200 p
1p/ 2m²

BIBLIOTECA
500 m²
250 p
1p/ 2m²

DOBLE
ALTURA
BIBLIOTECA

CA 

CA CA 

LRE 1 = 25,5m < 50m

LRE 2 = 29m < 50m

LRE 4 = 23m < 50m

LRE 3 = 25m < 50m

LR
E 

5 
= 

32
m 

< 
50

m

LR
E 

6 
= 

36
m 

< 
50

m

LRE 5 = 33m < 50m

HUECO HALL
CENTRAL

AES AES AES 

AES 

AES 

AES 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE AE 

AE 

AE 

AE AE 
AE AE AE AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AES 

AE 

AE 

AE 

AE 
AE 

AE 

AE 

AE 

AE 
AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 
AE 

AE 
AE 

AE 

AE 

AE 

AE 
AE 

AE 

AE 

AE 

AE 

AE 
AE 

AE 

Protección contra incendios

Espacios previstos para

instalaciones

Estructura


