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Luminaria Soflite LED. Osram. Superficie.

<
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[TTTTT] Difusores A/C. Ida-retorno.

Torre. Istalaciones y proteccién contra incendios. E:1/150

Hueco para la ocultacion del
tabique replegable Skyfold
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perimetal escondida
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Techo de escayola suspendido junta

Luminaria Linea Continua. Troll. Empotrada.

o

[T 1] Bafiador pared Bap. Castan. Empotrada.

junta perimet

Techo de escayola suspendido
Techo de lamas de aluminio

|

Techo de escayola suspendido
con luminarias continuas

s

érie 24 ofimam cof

Toldo textil retractil

luminarias continuas

Luminaria K3. Troll. lluminacién de emeregencia, empotrada.

@ Luminaria Tubular. Troll. Suspendida.

LEYENDA TECHOS

J

_
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Toberas A/C. Ida-retorno.

D Luminaria Luz Suave. Troll. Empotrada.

QO Luminaria Cilindrica S. Troll. Superficie.

o

q;370m

Techo de lamas de

con luminarias continuas

Techo de escayola

junta perimetal escondida

perimetal

O
O

Techo de escayola suspendido

N

hormigén visto
o escondida

Techo de escayola

q; 3.70 m.
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Cara inferior del forjado de

]

suspendidas
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COLUMNA SECA

Extintor (21A-113B)
Pulsador alarma
Luminaria K3. Troll.
lliminacion de emergencia

® Origen evacuacion
Armario de columna seca

@  Detector de humos

e
-

—— Recorrido evacuacion

Salida Planta

Ascensor emergencia
S.E! salida edificio

Columna seca

(H) Hidrante exterior

LEYENDA INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Encofrado perdido de chapa de acero lacado_blanco. Anclaje celosias.

Encofrado perdido de chapa de acero lacado blanco. Anclaje celosias.

Tipo
B 500 SD
B 500 SD
B 500 SD
B 500 SD

Caracteristicas

Coef.

1,15
1,15
1,15
1,15

Capa de compresién
15
Acero
Ponde.

Vs
Vs
Vs
Vs

Control

Nivel
Control
Normal
Normal
Normal
Normal

15 cn

armadura transversal
85 cm
Ambiente
lla
Illa
lla
Illa

Mallazo +

cm

15
Tamafio
max. arido
15mm
15mm
15mm
15mm

Bobedilla
poliextireno

Caracteristicas

Consistencia
Blanda
(8-9 cm)
Blanda
(8-9 cm)
Blanda
(8-9cm)

llla

2 KN/m?
5 KN/m?
3,4 KN/m?
10,4 KN/m?
0,8 KN/m?
10,8 KN/m?

Hormigén

Tipo
HA-30
HA-30

lla
35

Datos del forjado- Planta tipo bloque corredor
HA-30

Uso de hormigén HA-30 por clase de exposicion llla

15
15
15

6

1

Coef.

Ponde.
7 c=

7 c=

7 e=

7 G=15
7 Q=

Cargas
Control

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - FORJADO UNIDIRECCIONAL
Nivel Control
Ejecucion
(Acciones)

Exposicion/ambiente

(Normal)
Recubrimientos nominales (mm)

Estadistico
(Normal)
Estadistico
(Normal)
(Normal)
Estadistico

Sobrecarga de uso
Peso propio zona aligerada
Carga total zona aligerada
Peso propio zona maciza
Peso propio sobre zona maciza
Carga total zona maciza
El acero utilizado en el armado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-EHE,...

Peso propio sobre zona aligerada
Materiales
Elemento
Forjados
plantas 2% a 72
Forjados
plantas 12y 82
18,22y 3°
Pilares planta
baja

Pilares plantas| Estadistico

Bloque corredor. Plano estructural de los forjados. E:1/200

2.1500_|

Det. 1

Negativos Capa de compresién
armadura transversal

Mallazo +

Bobedilla

I

i

Tipo
B 500 SD
B 500 SD
B 500 SD
B 500 SD
Tipo
B 500 SD
B 500 SD

Caracteristicas

Caracteristicas
Coef.

Coef.

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

apoyo de parrilla

superior losa

Acero
Ponde.
Vs
Vs
Vs
Y s
Armado
Acero
Ponde.
Y s
Vs

Nivel
Control

Control

Nivel
Control

Control
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Armado
inferior losa
limpieza

o
lla
lla
lla

llla
llla
lllb

Ambiente
Ambiente

15 cm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm

max. arido
15mm
Tamafo

max. arido

Pie de pato

Datos del forjado- Planta tipo bloque puntual

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - FORJADO UNIDIRECCIONAL
Cargas

Sobrecarga de uso
Peso propio zona aligerada

Caracteristicas

Caracteristicas
Consistencia

Consistencia| Tamafio

Blanda
(8-9cm)
Blanda
(8-9 cm)
Blanda
(8-9cm)
llla

Blanda
(8-9 cm)
llla

2 KN/m?
4 KN/m?
3,4 KN/m?
9,4 KN/m?
7,5 KN/m?
0,8 KN/m?
10,3 KN/m?
Hormigén
2 KN/m?
15 KN/m?
0 KN/m?
17 KN/m?
Hormigén

Tipo
HA-30
HA-30
HA-30

lla
35

Tipo

HA-30
lla
35

1]

Uso de hormigén HA-30 por clase de exposicion llla
Datos del forjado- Planta Sétano bloque puntual
Uso de hormigén HA-30 por clase de exposicion llla

15
15
15
16
15
16

Coef.
Ponde.
Y c

7 c

7y ¢=15
76

7 Q
Coef.
Ponde.
7y ¢=15
76

7 Q

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES - LOSA DE CIMENTACION
Cargas

Control

Control
Nivel Control
Estadistico
(Normal)
Estadistico
(Normal)
(Normal)
Estadistico
(Normal)
Ejecucion
(Acciones)
Nivel Control
Estadistico
(Normal)
Estadistico
(Normal)
Ejecucion
(Acciones)

Losa de la escalera vista,
encofrado con panel fendlico.

Exposicién/ambiente
Recubrimientos nominales (mm)
Peso propio losa
Peso propio sobre losa
Carga total losa
Exposicion/ambiente
Recubrimientos nominales (mm)

Sobrecarga de uso
El acero utilizado en el armado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-EHE,...

El acero utilizado en el armado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: sello CIETSID, CC-EHE,...

| Zuncho visto, encofrado con panel fendlico.

Carga total zona aligerada
Peso propio zona maciza
Peso propio sobre zona maciza
Carga total zona maciza

baja
Pilares

Peso propio sobre zona aligerada

Materiales
Elemento
Forjados
plantas 2 y32
Forjados
plantas 12 y42
18,22y 3°
Pilares planta
Materiales
Elemento
Losa y muros
de cimentacion|

Pilares plantas| Estadistico
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7.2000

7.2000
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30x35
30x35

30x35

Zuncho visto, encofrado con panel fenélico.

Encofrado perdido de chapa de acero lacado blanco. Anclaje celosias.

Encofrado perdido de chapa de acero lacado blanco. Anclaje celosias.

7.2000

30x35
30x35

I

7.2000

30x35

Junta de dilatacion estructural

Det. 2

Det. 2

SEXOE

SEXOT

Bloque puntual. Plano estructural de forjado tipo y ciementacién. E:1/200

I =

7.2000

7.2000

7.2000
30x35
30x35

30x35
7.2000

S
\
\

B

7.2000

7.2000

Z|

. JULIO 2011

Guarderia. Techos. E:1/150
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Detalle 3. Encuentro de la escalera con los zunchos. E:1/20
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Encofrado perdido de chapa de acero lacado blanco. Anclaje celosias.

Encofrado perdido de chapa de acero lacado blanco. Anclaje celosias.
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2.1500
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4.9000

4.9000

7.0500
4.9000

o
=1
[Tp]
=
r

4.9000

Detalle 2. Solucion de junta estructural mediante sistema "Goujon cret". E:1/20




