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PREPARACIÓN

IZADO Y PUESTA EN OBRA

PROCESO CONSTRUCTIVO DETALLES CONSTRUCTIVOS

Apoyo intermedio sobre viga de alineaciónZona 2. Encuentro pieza A y B

Colocación arma-
duras de espera en 

viguetas

Zona 3. Encuentro vigueta con lóbulo

Colocación encofrado y 
hormigonado hasta una 

altura de 25 cm.

Colocación de carril en 
“U”

Preparación apoyo en viga 
alineación

Zona 1. Extremos viguetas

Izado y colocación pieza A Izado y colocación pieza B Atornillado y soldado unión de piezas Encofrado y hormigonado de la unión Colocación de encofrado Colocación armado de lóbulos Hormigonado de los lóbulos

ELEMENTOS SINGULARES DE  LA MARQUESINA

Está formada por dos apoyos;

El primer apoyo sirve de apoyo para 
una luz de 22,5 metros. (Imagen supe-
rior)

El segundo apoyo sirve de punto de 
conexión de las dos piezas, la pieza 
de vano (22,5 m) y la pieza de voladi-
zo (19,6 m). (Imagen inferior)

La estructura soporta un gran voladi-
zo;

Extremo de voladizo.
Esta pieza es de hormigón prefabri-
cado pretensado, produciendo unas 
tensiones internas que ejercen una 
reacción inversa a la acción que pro-
ducen las piezas debido al efecto de 
la gravedad, es decir, evita la caída.

Lóbulos intermedios. 
Resultante vertical

Lóbulos incompletos 
de los extremos.
Resultante vertical y 
momento fl ector.

La superfi cie primitiva es el cono, la cual es 
una superfi cie generada por una recta (ge-
neratriz) que se desplaza apoyándose en un 
punto (vértice) y en una recta (directriz). 

Partiendo de esta fi gura se desarrolla el con-
junto de la marquesina, como vemos a con-
tinuación.

COMPOSICIÓN DE UN LÓBULO

PROCESO COMPLETO DE LA MARQUESINA
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Construcción de un cono de base 
7 metros y altura 201,08 metros.

Paso 1º Construcción de un cono con-
céntrico de 6,80 m de diámetro.

Paso 2º Corte del cono por un plano coin-
cidente con su directriz.

Paso 3º Supresión del semicono inferior y 
superfi cie del cono concéntrico.

Paso 4º

Consecución de dos lóbulos coin-
cidentes en su vértice

Paso 1º

Consecución de los 18 lóbulos 
coincidentes en su vértice

Paso 2º

Composición de 20 lóbulos com-
pletos

Paso 3º

Corte de los lóbulos de los extre-
mos, ya que los lóbulos de los ex-
tremos no están completos.

Paso 4º

Corte del conjunto por un cilindro 
de radio de la base 108,17 metros

Paso 5º

Corte del conjunto por un cilindro 
de radio de la base 151,53 metros

Paso 6º
Supresión de las partes restantes 
para quedarnos con la parte que 
conforma la marquesina

Paso 7º
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