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Prisberegning
Overslagspriser oktober 2009

Flere leerere og studerende fra tekniske skoler har efterlyst muligheden for at kun-
ne prisberegne projektopgaver, hvori der indgar betonelementer.

(Ved projektering, se webudgaven af Betonelement-Handbggerne Betonelement-
byggeriers statik - en leereboq)

Nedenstaende grundlag er derfor udarbejdet med sa snaever en margin som mu-
ligt, idet for hgje priser kan medfare fravalg af betonelementlgsninger og for lave
priser kan medfgre en distance fra virkeligheden. Der vil naturligvis i praksis kunne
forekomme bade hgijere og lavere priser, som dog typisk vil vaere forarsaget af pa-
rametre, som ikke er naevnt.

For at give forstaelse for prisdannelsen er det ngdvendigt med kendskab til de
omkostningsparametre, der er forbundet med fremstillingen af betonelementer.

Kvantitative parametre:

e Elementtype ( vaegge, deek, sgjler, bjeelker ) og antal m3, m2 og/eller ts. Det
kan bemaerkes, at sondringen mellem de enkelte elementtyper ofte er ret diffus.
F.eks beregnes rammeveaegge ofte som sgjler/bjeelker.

o Antal elementer. Gentagelseseffekten har stor betydning for nogle elementty-
per.

e Antal varianter. En produktionstegning for hver variant. Varianter kan medfgre
formomstillinger og dermed et stgrre timeforbrug. Det forekommer, at en form
kun "producerer” hver anden- eller hver tredje dag, hvilket medfagrer betydelige
meromkostninger..

e Elementdimensioner. Store elementer er relativt billigere at producere pr m2
end sma elementer, da flere arbejdsoperationer ikke relaterer sig til starrelsen.

e Geometrisk udformning. Det er f.eks. nemmere og billigere at udstgbe en sgjle
vandret end lodret. Sveerhedsgraden har stor betydning for timeforbruget og
dermed prisen pr enhed.

e Belastning pa elementerne og deraf fglgende armering. Armeringsmaengden
har stor betydning for timeforbruget og dermed for elementprisen, men anord-
ningen af armeringen har ofte endnu stagrre betydning, f.eks. ved forkrgbling af
armeringssteenger.

e |solering, type og U-veerdi.

e Indstgbninger, specielle og de for afformning, transport og montage ngdven-
dige. Art, dimension og placering.

Kvalitative krav:

Betonstyrke, miljgklasse, kontrolklasse, farve.

Armeringsstal. Sort, rustfrit.

Svejsninger

Overflader. Defineres oftest efter Bips A24. Med mindre andet aftales, er der
saedvanligvis tale om normalt kravniveau.
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Tolerancer. Defineres oftest med baggrund i Hvor gar greensen? Beton - in si-
tu, elementer og montage
Produktions- og lagerforhold

Projektering:

Omfanget af fabrikkens projektering. Fordelingen af projekteringsydelser afta-
les pa grundlag af Bips A113 med tilhgrende rettelsesblad. Projekteringsydel-
sen vurderes/kalkuleres oftest til et konkret belgb. Projekteringsydelsen er der-
for relativt hgjest ved mindre leverancer.

Tid:

Ordretidspunkt. Kort leveringstid medfagrer behov for ungdig mange stgbefor-
me, strammere styring og dermed relativt starre resourceforbrug. En presset
leveringstid medfgrer mindre tid til kvalitetssikring og dermed stgrre mulighed
for, at misforstaelser og fejl kan opsta.

For sene/manglende bygherrebeslutninger medfgrer relativt ofte forsinkelser
og fordyrelser i projekterne.

Projekt fra den rddgivende ingenigr (projekteringsomfang). Det er vigtigt, at
der i aftalen om leveringstidspunktet ogsa er indlagt den ngdvendige tid til pro-
jekteringen.

Leveringen:

Montageraekkefglge- og tid. Hurtig leveringsafvikling medfarer starre pres pa
kraner og karetgjer, med deraf fglgende risiko for forsinkelser.

Transportafstanden. Omkostningerne er afhaengige af transportafstanden, idet
det dog kan bemaerkes, at meromkostningerne ikke altid slar fuldt ud i det en-
delige tilbud.

Transportmetoden. Ved udkarsel der kraever speciel karetilladelse palgber der
meromkostninger ved indhentning af tilladelse samt begreensninger p.g.a.
speerretider og lignende. Ved karsel med reducerede lees ( kan veere forarsaget
af elementgeometri, byggepladsens forhold, ordresammensaetning og lign.) pa-
lgber ggede omkostninger.

Der er normalt indregnet 1 time for afleesning af kgretgjet.

Fastprisforudseetninger:

Materialepriser pa f. eks armering og indstgbningsdele varierer erfaringsmaes-
sigt relativt meget og er typisk indregnet i tilbud pa betonelementer med den
aktuelle dagspris. Derfor vil elementfabrikkerne saedvanligvis tage det forbe-
hold, at de betinger sig ret til efterfglgende at regulere med de priseendringer,
der forekommer fra tilbudsdato til produktionsdato, og at denne regulering geel-
der forud for bestemmelserne i Byggestyrelsens Cirkuleere vedrgrende "Fast tid
og pris”.

Projektgrundlag, ordreaendringer/ -revisioner og tidsmaessige forskydninger:

Det fremgar af Betonelement-Foreningens Salgs- & Leveringsbetingelser at
kaber betaler erstatning til producenten i tilfeelde af, at kaber ikke leverer det
aftalte projektgrundlag rettidigt. Det er derfor af stor betydning, at keber pa for-
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hand har gjort sig klart, at den aftalte tidsplan for ordreafviklingen ogsa inde-
holder den ngdvendige tid for kaber, til rettidigt at levere de ydelser, der pahvi-
ler kgber.

Andringer der gnskes implementeret undervejs i et ordreforlgb, kan medfagre
ganske betydelige meromkostninger. Det bgr derfor altid ngje overvejes, om
gendringerne kan udfgres uden at involvere leverandgren. (Eks ved skeering el-
ler boring pa byggepladsen)

Hvis kaber ikke er i stand til at modtage elementerne efter tidsplanen, vil leve-
randgren beregne sig en vis lagerleje. Situationen opstar typisk, hvis element-
montagen udsaettes pa grund af frostperioder eller ved byggerier, hvor der
konstateres forurenet grund, fortidsminder etc.



Forspeendte huldaek
Se ogsa designanvisning for BS60 htildeek

Grundpris pr m2. Incl. forspaendingsarmering svarende til normal boliglast
efter EC 1 (DS/EN 1991-1-1:2007 ) Frit leveret indtil 75km fra fabrik.

Daekelement- Veegt kg/m2 Pris, frit lev. 75 Basis Pris, frit lev. Incl
tykkelse. km fra fabrik. element- | 1 variant pr 50m2 og
Kr pr m2 leengde incl lgft. Kr pr m2
180 mm 290 255 7 300
215 mm 300 260 8 305
235 mm 350 270 9 315
265 mm 355 275 10 320
285 mm 400 290 11 335
320 mm 390 300 12 355
340 mm 440 310 13 360
360 mm 405 320 14 370
400 mm 420 350 16 400
450 mm 540 390 18 440

REGULERINGSPRISER:

e Varianter, tilleeg pr produktionstegning, kr 500
tillaegget indbefatter administrationen og handteringen af varianten,
men ikke de forhold, der har medfart varianten, som f. eks. en
udsparing eller lignende.

e Istgbning af Igftebgjler. Pr stk. kr 25

o Udsparinger op til 300x300 mm, der medfgrer overskeering af line kr 700

e Boring af dreenhuller pr m2 kr 15

e Leengdesnit Prisen er afhaengig af det enkelte
element.

e  Skrasnit Prisen er afheengig af det enkelte element.

Udsparinger mindre end 200 x 200 mm. Se Forudseetninger.

FORUDSATNINGER:
e Arealet beregnes som stgrste laengde x standardbredden (1,2m eller 2,4m)
uden fradrag for evt. udsparinger.

Udsparinger mindre end 200 x 200mm eller @ 200mm udfgres ikke af huldaek-
leverandgren, men forudseettes udfart som byggepladsarbejde af anden entre-
prengr og uden for elementleverandgrens regning.

Normal udfgrelse, udformning og armeringsmaengde.

Normal forspaending.

Passiv miljgklasse.

Ingen indstgbningsdele

Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau sdsom undersider BO 28

[ Feltkode aendret

Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3L. Se ogsa tilhgrende rettelsesblad

[Formateret: Dansk
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Ampa
Sticky Note
Prestressed hollow core slabs


Veegelementer EJ

Grundpris pr m2. Frit leveret indtil 75 km fra fabrik. Priserne inkluderer 1 variant

pr 50 m2 og inklusive 6stk strittere pr m2 eller glittet overflade.

Veegtykkelse Armering pr m2
Transportarmering Sveerere armeret
120 mm 3kg 500 10kg 590
150 mm 3kg 520 10kg 600
180 mm 6kg 590 18kg 740
200 mm 6kg 610 18kg 780
230 mm 6kg 640 18kg 800

Korrektion for starrelse. m2 pr stk beregnes som opgavens gennemsnitlige ele-

mentstarrelse.

m2 pr stk 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20
Korrektion kr/m2 +90 | +65 | +30 0 0 -5 -10

REGULERINGSPRISER:

e Varianter, tillaeg pr produktionstegning, kr
tilleegget indbefatter administrationen og handteringen af varianten,
men ikke de forhold, der har medfgrt varianten, som f. eks. en
udsparing eller lignende.

e Strittere eller bindere, RF4Amm i opsiden, pr stk kr

e Ekstra netarmering, tilklippet og ilagt, pr kg

16

e Ekstra armering op til @10mm, pr kg kr

e Ekstra armering @12mm og starre, pr kg kr

e Lasebgjler R5-R7 i elementkanter, pr stk kr

o Udragende strittere i elementtop, pr stk kr

e Inserts, cadmierede, M16, pr stk kr

e Istgbning af alm. el-daser, pr dasegruppe incl. rer kr

e Mindre udsparinger op til 150X150 mm, (excl. ekstra armering) kr

e Udsparinger op til 300x300 mm, (excl. ekstra armering) kr

FORUDSATNINGER:

e Arealet beregnes som stgrste leengde x starste bredde pa elementet uden fra-
drag for evt. udsparinger.
Normal udfgrelse, udformning og armeringsplacering.
Passiv miljgklasse.
Ingen indstgbningsdele ud over lgft og montageinserts for afstivninger.
Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau sasom BO 21 eller BO 22/23
Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3R. Se ogsa tilhgrende rettelses-

blad
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Ampa
Sticky Note
Wall panels



Sandwich facader

Grundpris, incl. 12 kg armering pr m2. Frit leveret indtil 75 km fra fabrik.

Priserne inkluderer 1variant pr 50m2

Gennemsnitlig elementstarrelse 10m2 15m2 20m?2
Haller, som frilagt Hardeberg/sgsten.
t=420mm. 1000 950 900
Kontor/bolig, som frilagt Hardeberg/sgsten.
t=420mm. 1200 1150 1100
REGULERINGSPRISER:

Varianter, tilleeg pr produktionstegning, kr 1200

tillaegget indbefatter administrationen og handteringen af varianten,

men ikke de forhold, der har medfart varianten, som f. eks. en

udsparing eller lignende.

Formglat afsyret overflade kr/m2 100
Ekstra tykkelse, pr cm/m2 kr 10
Ekstra netarmering, tilklippet og ilagt, pr kg kr
16
Ekstra armering op til @10mm, pr kg kr 20
Ekstra armering @12mm og starre, pr kg kr 18
Lasebgjler R5-R7 i elementkanter, pr stk kr 20
Udragende strittere i elementtop, pr stk kr 16
Inserts, cadmierede, M16, pr stk kr 30
Istgbning af alm. el-daser, pr dasegruppe incl. rar kr 200
Mindre udsparinger op til 150X150 mm, (excl. ekstra armering) kr 300
Udsparinger op til 300x300 mm, (excl. ekstra armering) kr 350

Indstgbningsdele og formarbejde, som f. eks. noter, specielle vinduer, dgre, hjgr-
ner, kanter m.v. bar altid vurderes seerskilt.

FORUDSZATNINGER:

Arealet beregnes som starste laengde x stgrste bredde pa elementet uden fra-

drag for evt. udsparinger.

Normal udfarelse, udformning og armeringsplacering.
Passiv miljgklasse pa indvendig side, moderat udvendig.
Ingen indstgbningsdele ud over Igft og montageinserts.

Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau, sdsom BO 23. (Udvendig over-

[ Feltkode aendret

flade stgbes mod formbund)

Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3R. Se ogsa tilhgrende rettelses-

blad

[Formateret: Dansk
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Sgjler og bjeelker uden forspeending @

Grundpris incl. 80kg armering pr m3. Frit leveret indtil 75km fra fabrik.

Tveersnit. mm 150x | 180x | 240x | 300x | 360x | 420x | 500x | 600x
150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 500 | 600
Vaelg;gts)/ 0,054 | 0,078 | 0,138 | 0,216 | 0,311 | 0,423 | 0,600 | 0,864
Kr/ts
Cvatratke 8500 | 7000 | 5500 | 4200 | 3400 | 2800 | 2500 | 2200
Kr/ Ibm
Kvadratiske 450 | 550 | 770 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1900
Vandret stgbt
Kr/lom &
Runde sgjler 550 | 650 | 875 | 1000 | 1150 | 1250 | 1540
Lodret stagbt

Korrektion for starrelse. De i tabellen anfarte priser pr ts og pr Igbende meter
geelder for elementer med en leengde pa mindst 3m, dog mindst 10 x tveersnitsdi-

mensionen.

Rektanguleere elementer kan beregnes som kvadratiske, idet veegten pr lgbende
meter beregnes og kr/lbm afleeses i tabellen under den beregnede veegt pr meter.

REGULERINGSPRISER:

e Varianter, tillaeg pr produktionstegning,

kr

tilleegget indbefatter administrationen og handteringen af varianten,
men ikke de forhold, der har medfegrt varianten, som f. eks. en

udsparing eller lignende.
Ekstra armering op til @10mm, pr kg
Ekstra armering @12mm og starre, pr kg
Inserts, cadmierede, M16, pr stk
Konsoller, excl armering. Opadrettet i form. (Ikke pa runde sgijler) kr
Lejeplader ( excl materialeomkostninger og korrosionsbeskyttelse) kr
( Varmgalvaniserede lejeplader belgber sig typisk til kr/lkg 25,-)

e For moderat miljgklasse beregnes et tilleeg pa pr ts

100

FORUDSATNINGER:

blad

For aggressiv miljgklasse beregnes et tilleeg pa pr ts

Veegte beregnes uden fradrag for evt. udsparinger.

Normal udfagrelse, udformning og armeringsplacering.
Passiv miljgklasse.
Ingen indstgbningsdele ud over lgft og montageinserts.
Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau sdsom BO 22, -23 og -31

kr
kr
kr

kr

1000

15
12
30
500
200

kr

200
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Ampa
Sticky Note
Columns and beams without prestressing


Forspaendte bjaelker @

Grundpris, normalarmeret tvaersnit. Frit leveret indtil 75km fra fabrik.

Veegtpr (0,16 |0,21 |0,28 |0,35 |0,38 (0,48 |0,57 |0,73 |0,85 |1,01 (1,14 |1,33 |1,73
Ibm ts/m [ts/m |[ts/m [ts/m |ts/m [ts/m |ts/m |ts/m [ts/m |ts/m [ts/m |ts/m |ts/m
Krits
e Type KB og KBE 2800 | 2600 | 2500 | 2250|2100 | 2000 | 1800
1600 {1900 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | 3100
Type RB
Kr/ts
4600 [3900 | 3200|2800 |2700 | 2200 | 2000 | 1800
Kr/lbm 750 | 800 | 900
1000 {1000 {1050 {1100 {1300

Korrektion for stgrrelse. De i tabellen anfarte priser pr ts og pr Igbende meter
geelder for elementer med en leengde p& mindst 3m, dog mindst 10 x tveersnitsdi-
mensionen.

REGULERINGSPRISER:

Varianter, tilleeg pr produktionstegning, kr
tillaeegget indbefatter administrationen og handteringen af varianten,
men ikke de forhold, der har medfart varianten, som f. eks. en
udsparing eller lignende.

Ekstra armering op til @10mm, pr kg kr
Ekstra armering @12mm og starre, pr kg kr
Inserts, cadmierede, M16, pr stk kr

Lejeplader ( excl materialeomkostninger og korrosionsbeskyttelse) kr
( Varmgalvaniserede lejeplader belgber sig typisk til kr/kg 40,-)
For moderat miljgklasse beregnes et tillaeg pa pr ts
250
For aggressiv miljgklasse beregnes et tilleeg pa pr ts kr
Der beregnes tilleeg for evt. udsparinger, saddelhak og lignende. Til-
laeggene stagrrelse afhaenger af det enkelte element.

FORUDSATNINGER:

Veegte beregnes uden fradrag for evt. udsparinger.
Normal udfgrelse, udformning og armeringsplacering.
Passiv miljgklasse.

Ingen indstgbningsdele ud over lgft og montageinserts.

1000

20
18
40
400

kr

500

Overflader jfr. Bips A24, Normalt kravniveau sasom BO 41, -42 og -43. Under-

sider seedvanligvis BO42

Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3L. Se ogsa tilhgrende rettelsesblad
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Sticky Note
Prestressed beams


Forspeendte ribbeplader og vaffelplader @

Grundpris pr m2 ribbeplade. Frit leveret indtil 75 km fra fabrik.
Priserne inkluderer 1variant pr 200m2

Etagedaek Tagdeek
Tvoe T | TT | 77 | TT | TTS | TTS | TTS | TTS
yp 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 72 | 90 | 102

Leengdem | 12,0 | 12,0 | 144 | 16,8 | 16,8 | 24,0 | 28,8 | 32,4

Kr/m2 470 | 480 | 500 | 510 | 420 | 450 | 460 | 480
Teet oplagt

Kr/m2

Ved vaffel- 500 | 520 | 540 | 550
plader

Vaffelplader, 2,4 x 2,4m eller 2,4 x 1,2m pr stk kr 1500

REGULERINGSPRISER:

e Varianter, tilleeg pr produktionstegning, kr 1000
tillaeegget indbefatter administrationen og handteringen af varianten,
men ikke de forhold, der har medfgrt varianten, som f. eks. en
udsparing eller lignende.

e Ekstra armering op til @10mm, pr kg kr 20
e Ekstra armering @12mm og starre, pr kg kr 18
e Mindre udsparinger op til 150X150 mm, (excl. ekstra armering) kr 350
o Udsparinger op til 300x300 mm, (excl. ekstra armering) kr 400
o Udfgrelse af saddelhak budgetpris kr 3500

FORUDSATNINGER:

Arealet beregnes som starste laengde x stgrste bredde pa elementet uden fra-
drag for evt. udsparinger.

Normal udfgrelse, seedvanlige belastninger, seedvanlig udformning og arme-
ringsplacering.

Passiv miljgklasse.

Ingen indstgbningsdele ud over lgft, svejseplader i samlinger og vederlags-
plader.

Overflader jfr. Bips A24. Normalt kravniveau sasom undersider saedvanligvis
BO42

Projekteringsomfang jfr. Bips A113 model 3L. Se ogsa tilhgrende rettelsesblad
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Sticky Note
Prestressed rib plates and waffle platesPlacas costales pretensado y placas reticulares


