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JORDARBEJDER

2.101

ARBEJDETS OMFANG

Arbejdet omfatter alle nødvendige leverancer og ydelser til fuld færdiggørelse af samtlige jordarbejder i henhold til nedenstående beskrivelse og tegningerne.

- Rydning af grund.

- Udgravning for bygning og belægninger.
- Udgravning for og faststøbning af pullerter og lysmaster.
- Etablering af sandpude under bygninger.

- Etablering af sandpude under belægninger.

- Terrænregulering.

- Muldudlægning.

- Græssåning.

- Udvidelse af regnvandsbassin.

Grundrydning herunder fjernelse af rødder til min. 1,0 m under terræn.

Alle muld- og råjordsarbejder for etablering af bygninger, befæstede arealer, samt terrænregulering. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet inden tilbudsgivning.

Fundamentsudgravninger, tilfyldninger under og omkring bygninger og indbygning af sandpude under gulve og fundamenter.

Diverse jordarbejder for belægningstilslutning til etablerede belægninger.

Entreprenøren er forpligtiget til at præstere ydelserne i henhold til almindelig håndværksmæssig praksis og i god kvalitet.

2.102

GENERELLE BESTEMMELSER
2.103

GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER
Resultatet af de udførte geotekniske undersøgelser er bilagt udbudsmaterialet.

Entreprenøren skal under hensyn til de i den nævnte rapport givne oplysninger medtage alle de ydelser og midlertidige foranstaltninger m.v., som er nødvendige for arbejdets gennemførelse.

For så vidt undersøgelserne indeholder konklusioner eller anvisninger, er entreprenøren ikke berettiget til uprøvet at lægge disse til grund, men entreprenøren må selvstændigt tage stilling til disse forhold, således at entreprenøren intet krav får på bygherren, hvis det skulle vise sig, at de omhandlende konklusioner eller anvisninger ikke fører til det ønskede arbejdsresultat. 

2.104

OPMÅLING, KONTROL
Agter entreprenøren at bestride rigtigheden af nivellementer, må dette ske senest 5 dage efter modtagelsen af accept.
Entreprenøren skal i fornødent omfang stille mandskab og almindeligt måleudstyr til rådighed for tilsynet til hjælp ved opmåling, prøveboring etc..

2.1.105

FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER
Entreprenøren skal uden ekstrabetaling, udføre alle foranstaltninger, som måtte blive krævet af offentlige myndigheder til transport, afspærring m.m. af arbejdsområdet og til sikring af færdslen til og på arbejdsområdet.
2.1.106

AFSÆTNINGER
Al afsætning ud over det i fællesbetingelser anførte, foretages af entreprenøren ud fra tegningsmaterialet.

Afsætning for jordarbejdets udførelse foretages af jordentreprenøren og på dennes ansvar.

2.1.107

RYDNING
Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med rydningens omfang. Fjernelse af græstuer henhører under rydningen og skal således adskilles fra mulden inden depotlægning af denne.

2.1.108

OPMÅLING
Mængder der afregnes efter enhedspriser, regnes som det matematiske volumen af jorden i fastlejret tilstand.

2.1.109

KABLER OG LEDNINGER
Tilbudet skal indeholde alle gener, ekstraudgifter (også pumpning) og forsinkelser på grund af eksisterende jord- og luftledninger, kanaler, master, brønde m.v. samt haner riste, dæksler m.v..

Træffer entreprenøren på uforudseelige ledninger, skal disse afmærkes og tilsynet straks underrettes. 

Alle ydelser i forbindelse med uforudseelige ledninger afregnes efter tilbudslistens enhedspriser, hvor disse kan

anvendes og ellers i regning efter tilbud.

Entreprenøren skal hos ledningsejere skaffe sig oplysning om omfanget og den nøjagtige placering af kabler og ledninger og skal endvidere gøre sig bekendt med de af de respektive ledningsejere stillede betingelser for at arbejde i nærheden af kabler og ledninger, og nøje overholde de angivne forskrifter.

Ved beskadigelse af kabler og ledninger skal dette straks meddeles de pågældende ledningsejere og tilsynet.

2.1.2

MATERIALER
2.1.201

GENERELT
Alle materialer som indgår permanent i arbejdet skal være godkendt af tilsynet. 


Kasserede materialer skal straks fjernes fra byggepladsen eller anbringes efter tilsynets anvisninger

2.1.202

SANDPUDE/BUNDSIKRING
Til sandfyld under bygninger, bundsikring i belægningsarealer anvendes frostsikkert sandet grus eller gruset sand, der udelukkende består af sunde og stærke mineraler, og som er fri for organiske bestanddele og skadelige mængder af ler eller siltklumper. 

Hyppige variationer i kvalitet må ikke forekomme.

Der stilles følgende krav til bundsikringsgrus/sandfyld:

Gradering:


D0,074 mm < 9%





Dmax  = 90 mm

Sandækvivalent:

SE > 30%

Renhed:


Materialet må ikke være forurenet af muld, lerklumper eller kridt.

Komprimeringskrav:

SPmin  = 98 % Standard Proctor

Komprimeringskontrol:

Pr. 500 m2  udlagt materiale.

Materialekontrol:
Pr. 500 m3 påbegyndt leveret materiale, dog afhængig af ensartethed.

Lagtykkelser:


Max. 30 cm.

De anførte komprimeringsgrader er forudsat bestemt ved isotopmålinger på det totale materiale. Ved bestemmelse efter sandefterfyldningsmetoden, hvor komprimeringsgraden bestemmes på materialer med en diameter mindre end 16 mm, skal komprimeringskravet for friktionsfyld tillægges 2 % jf. Statens Vejlaboratorium, notat nr. 168.

Komprimeringskravet er at opfatte som et gennemsnit af 5 forsøg/målinger, hvor intet forsøg ligger mere end 2% under det krævede gennemsnit.

Prøver til sigteanalyser og kapilaritetsforsøg skal udetages og forelægges byggeledelsen inden levering på pladsen.

Der tillades ikke anvendt knuste genbrugsmaterialer til erstatning for bundsikring. I byggeperioden kan der dog anvendes knuste materialer som byggepladsveje – under den forudsætning, at materialerne herfra fjernes fra byggepladsen efter endt brug.

I forbindelse med regnvejrsperioder, skal entreprenøren tilrettelægges sit arbejde således at omfangsdræn kan anvendes til tømning af ”karet”, der udgøres af fundamenterne. 

2.1.203

RÅJORD UNDER UBEFÆSTEDE AREALER
Råjord til indbygning afgravet på pladsen, såvel som råjord tilkørt udefra, må ikke indeholde store sten og organisk materiale. Således må opblødt eller frossen jord ikke indbygges.

2.1.3

ARBEJDETS UDFØRELSE
2.1.301

GENERELT
Arbejdets udførelse skal tilrettelægges på en sådan måde, at det kan gennemføres med mindst mulig afbrydelse på grund af vejrforholdene. Entreprenøren må træffe alle fornødne midlertidige foranstaltninger til sikring af korrekt udførelse.

Alt jordarbejde og alt jordoplæg (også midlertidig) skal udføres på en sådan måde, at der til stadighed er etableret en afvanding så effektiv, at jorden ikke opblødes. Råjordsdepoter skal oplægges med ”klappet” overflade og om nødvendigt forsynes med plastafdækning for at hindre opblødning. 

Ligeledes skal entreprenøren sørge for, at afvandingen omkring råjordsjordsdepoter er udført på effektiv måde evt. under anvendelse af drænledninger, singelsgrøfter, pumpesumpe eller lignende.

Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at overside af råjordsplanum til stadighed afvandes effektivt. 

Der gøres opmærksom på at, det alene er nærværende entreprenørs ansvar, at sørge for korrekt færdsel på råjordsplanum (såvel på muldarealer som terrænregulerede arealer) og behandling af denne, således opblødning hindres. 

Evt. opblødning på grund misligholdelse af ovennævnte tiltag berettiger ikke til udbetaling fra bygherren i den anledning. Entreprenøren skal selv indregne evt. udgifter hertil i sit tilbud.

Viser der sig ved udgravningen forekomster af usædvanlig karakter, som f.eks. fortidsminder eller formodede fortidsminder, skal arbejdet i det berørte område omgående standses, og forekomsten meddeles til byggeledelsen, som træffer bestemmelser om videre dispositioner.

2.1.302

VANDLÆNSNING - GRUNDVAND
De for denne entreprises gennemførelse nødvendige foranstaltninger til bortledning af grundvand, samt overfladevand hidrørende fra nedbør skal være indeholdt i tilbudssummen.

Hvor udførte regnvandsledninger med tilhørende brønde anvendes til vandafledning, skal der etableres effektiv sikring mod indtrængen af jord slam m.v. i ledningerne.

2.1.303

RENGØRING
Omliggende gader og interne veje og stier må ikke forurenes og skal dagligt rengøres for spildt jord eller andre materialer.

2.1.304

STORE STEN
Dokumenterede udgifter i forbindelse med optagning af sten, hvis størrelse er over 100 cm, afregnes i henhold til skrfitligt tilbud fra entreprenøren og byggeledelsens godkendelse heraf.

Det pointeres, at byggeledelsen skal tilkaldes, såfremt der forekommer store sten under udgravningsarbejdet.

2.1.305

BLØD BUND
Dokumenterede udgifter i forbindelse med blød bund godtgøres entreprenøren efter de i tilbudslisten anførte retningslinier. Det pointeres dog, at der kun må træffes foranstaltninger til bortledning eller afstivning af flyd, efter at skriftlig aftale herom er truffet med byggeledelsen. Såfremt blød bund (flyd) fremkommer som følge af forkert jordbehandling, herunder anvendelse af forkert jordbehandlingsmateriel og kørsel på opblødt bund, er ansvaret dog nærværende entreprenørs, og ekstra betaling vil i så fald ikke blive ydet.

2.1.306

MULDJORDSARBEJDER
Muldafrømning udføres i fuld dybde indenfor entreprisegrænsen jf. tegningsmaterialet.  

Til den endelige muldjordsregulering skal nærværende entreprenør skal depotlægge den nødvendige muld-mængde. Der skal regnes med muld i en tykkkelse på 30 cm. Kun den bedste muld depotlægge, resten bortkøres.

Vedrørende afdækning og sikring mod opblødning se pkt. 1.4.01.

På alle muldbelagte græsarealer løsnes muld og underbund på kryds og tværs i minimum 60 cm dybde med gruber med en fugeafstand på 25 cm. 

Under arbejdet skal der vises hensyn til eventuelle ledninger i jord, hvorfor det påhviler nærværende entreprenør, at skaffe sig underretning om, hvor sådanne ledninger er placeret.

Der skal foretages opsamling af eventuelt byggeaffald, rødder og lignende.

Der udføres finplanering. Mulden renses i øvrigt for sten med diameter større end 10 mm.

2.1.307

GRÆSSÅNING
Græssåning omfatter alle ikke befæstede og bebyggede arealer inden for entreprisegrænsen. - se tegninger. 

Overfladen rives, så den er helt ren, fri for sten og andre fremmedlegemer, hvorefter jorden tromles, så den bliver akkurat så hård, at den tåler færdsel til fods uden at blive hullet.

Frøene udsås ad 2 gange og nedbringes ved krydsrivning med håndharve eller rive.

Der anvendes 3 kg frø pr. 100 m².

30% rejgræs taya S

40% rødsvengel veni S

30% engrapgræs trampas S

Efter nedbringningen tromles arealerne med tandhjulstromle.

Der foretages græssåning som angivet på arkitekttegninger.

2.1.308

RÅJORDSARBEJDER VED BYGNINGER M.V..
Der afgraves til underkant opbygning for betongulve, fundamenter, belægninger og lignende.

Til fundamenter udgraves til udstøbning i jordrender hvor dette er muligt ellers i forskalling. Ved støbning mod jord  forudsættes det, at etablering af sandpude er foretaget inden udgravningen til fundamenter udføres.

Der udgraves i omfang som angivet i nærværende beskrivelse, geoteknisk rapport og som vist på tegninger.

Hvor ledninger krydser fundamenter, skal udgravningen for underkant og fundament lokalt sænkes til et niveau, som er 10 cm under ledningens bundløb.

Hvis der graves dybere end angivet på tegninger, kan byggeledelsen kræve genopfyldning med komprimeret grus eller grovbeton.



Byggeledelsens anvisning skal indhentes om midlertidig oplægning af jord.

Såfremt der under udgravningsarbejdet viser sig uegnet byggegrund i form af muld, blød bund mosejord eller lignende, skal dette straks meddeles byggeledelsen, som træffer bestemmelse om videre dispositioner og aftale om betaling i denne anledning.

Enhver for arbejdets udførelse fornøden almindelig afstivning og tørholdelse af udgravninger foretages efter de gældende offentlige forskrifter og skal være medregnet i tilbudet.

Når udgravning er afsluttet, skal byggeledelsen underrettes, for at besigtigelse og godkendelse kan finde sted, før støbearbejdet påbegyndes. Om nødvendigt skal de sidste 50 mm afgraves eventuelt som håndgravning umiddelbart inden udstøbning af fundamenter

Der kan påregnes udført undersøgelser i 2 dybder pr. ca. 15 lbm. Bærende fundament. Undersøgelsen betales af bygherren. Entreprenøren skal i god tid give tilsynet besked, når et udgravningsafsnit er klar til undersøgelserne.

Entreprenøren skal i sit tilbud indregne eventuelle udgifter til prøveudtagning og bedømmelse af den del af jorden som skal bortkøres til et af myndighederne godkendt deponi.

2.1.309

SANDPUDER UNDER GULVE, FUNDAMENTER OG BELÆGNINGER
Der udgraves til de i den geotekniske rapport angivne koter til overside bæredygtigt lag.

Der interpoleres retlinet mellem koter. Yderbegrænsning af udgravningsprofilets bund findes ved anvendelse af anlæg 1:1½ fra FUK(fundamentsunderkant) til den angivne kote.  

Såfremt bæredygtig råjordsplanum er beliggende lavere end underside konstruktion for terrændæk, indbygges sandpude.

Under belægninger indbygges sandfyld direkte på eksisterende råjordsplanum efter udskiftning af muld og fyld jf. geoteknisk rapport.

2.1.310

RÅJORDSARBEJDER VED BEFÆSTEDE AREALER SAMT TERRÆNREGULERING

Efter afrømning af muld og overjord udføres råjordsregulering i henhold til projekt-materialet.

Der skal indbygges sandfyld fra eksisterende råjordsplanum (jf. geoteknisk rapport) til underside bærelags-opbygning.

Afgravet råjord og/eller tilkørt fyld, der anvendes i påfyldninger i ikke befæstede arealer udlægges i ensartede, udplanerede lag, hvis tykkelse fastsættes efter aftale med tilsynet, efter at entreprenøren har påvist, at det anvendte komprimeringsmateriel er i stand til at fremkalde den krævede komprimeringsgrad. Lagene komprimeres umiddelbart efter udlægningen.


Følgende komprimeringskrav skal være opfyldt for indbygget råjords- og sandfyld:


kohæsionsjord


97%  (standardproctor)


friktionsjord


100% (standardproctor)

Ved komprimeringsgraden forstås jordens tørtæthed i % af den ved et standardproctorforsøg opnåede maksimale tørtæthed.

Ingen tilfældigt udtaget prøve må give en værdi, der er mere end 3% under komprimeringskravet.Komprimerings-kravene skal være opfyldt indtil 25 cm under afgravet terræn eller terræn hvorpå opfyldning skal udføres.

Jordoverfladerne skal altid overholdes således regulerede og komprimerede, at vand løber af. Entreprenøren skal snarest muligt, efter udført afgravning/udgravning etablere evt. nødvendige afvandingsledninger i form af dræn-ledninger, singelsgrøfter, pumpesumpe eller lignende.

I forbindelse med udgravningen for belægninger skal der til sikring af belægningens dræning, etableres fald på overside råjodsplanum, således at der sikres fald til drænledninger. Faldet skal som min. være på 10 o/oo.



Råjorden skal reguleres til en tolerance på +/- 3 cm inden muldudlægning.

2.1.311

RÅJORDSBALANCE
Entreprenøren skal ved egen hjælp ud fra tegningsmaterialet, lave en jordberegning for vurdering af behovet for tilkørsel eller bortkørsel af råjord. 



I tilbudet skal være indeholdt al bort-/tilkørsel af råjord og sand. Se i øvrigt pk.t 1.4.08.

2.1.312

udvidelse af REGNVANDSBASSIN.
I forbindelse med udgravning for kælder m.v., vil der være risiko for, at der tilledes store regnvandsmængder til det eksist. regnvandsbassin. Udgravningsprofilerne for kælder m.v. vil strække sig ud i det eksist. regnvandsbassin, der dermed vil kunne tillede regnvand til byggegruben. Entreprenøren skal derfor i sit tilbud indregne en jugeret udgravningsmængde på 400 m3, til uddybning af eksist. regnvandsbassin, således at byggearbejderne uhindret kan fortsættes. Der skal indregnes den nødvendige retablering af regnvandsbassinet efter afslutning af byggearbejderne for kældren (tæt og stabil kælder).  

2.1.4

KONTROL OG PRØVNING
2.1.401

SYN, GODKENDELSE OG KONTROL
Prøvning af alle materialer nævnt i nærværende beskrivelse skal udføres af anerkendt prøveanstalt.

Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med de leverede materialer, med lagenes komprimering og med færdige overflader.



Tilsynet skal have mulighed for at følgende arbejder forevises, inden arbejdet fortsættes:


a. Samtlige lag og flader




b. Udgravninger af enhver art.




c. Tilfyldninger. Hver art tilfyldningsmateriale skal synes.

Der skal i tilbudet som minimum indregnes udført nedenstående stikprøvekontroller af komprimeringsgraden, som dokumentation til kvalitetssikringen.

· 10 stk. i belægningsarealer 

· 5 stk. under bygning

Tilsynet skal have lejlighed til løbende at lade udføre kontrolundersøgelser af dels terrænprofileringerne og dels de materialer og opbygninger, der er foreskrevet.

Entreprenøren skal tåle eventuelle ophold i arbejdets gang grundet ovennævnte kontrolundersøgelser.

2.1.5

BEFÆSTIGELSESARBEJDET
2.1.501

YDELSENS OMFANG
Arbejdet omfatter belægningsarbejderne incl. belægningssten/lægningssand på pladser, samt tilslutninger til eksist. belægninger.

Mål og dimensioner fremgår af tegningerne.

SF-stensbelægninger.

Flisebelægninger.

Kantsten langs alle asfaltbelægninger.

Markering af parkeringsbåse.

2.1.502

FORSKRIFTER OG MATERIALER
Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af Vejdirektoratet for:




Udførelse af jordarbejder 6.50.01 (nov. 1984)




Udførelse af afvandingsarbejder 312 (feb. 1969)




Udførelse af bundsikringsarbejder 7.20.01 (aug. 1984)




Udførelse af mekanisk stabilt grusbærelag 7.30.002 (aug. 1984)




Brolægningsarbejder (sep. 1985)




DS 137, norm for chaussésten




DS 400, norm for betonvarer




DS 401, norm for sand-, grus- og stenmaterialer




Normer for anlægsarbejde, LDA 1986

2.1.6

MATERIALER
2.1.601

GENERELT


Der anvendes i h.t. tegningsmaterialet følgende belægningstyper:

Pladsareal:



8 cm SF Uniloc cementsten


2-3 cm læggesand


250 mm Stabilt grus (MSG II)



400 mm Bundsikring (min. der udføres sandfyld fra OSBL jf. 

geoteknisk rapport) 

Der udføres p-båsemarkeringer med farvede sten. 

Flisebelægning:

50x50x5 cm betonfliser, grå



 

3 cm brolægningsgrus


 

12 cm stabilt grus (MSG II)

30 cm bundsikringssand, som min., se iøvrigt pkt. 1.4.08

Kantsten omkring nye belægninger:

Kantsten type: 9/12 x 30 x 100, almindelig fortovskantsten, med afrundrede hjørner.

Kantsten sættes i beton 1:3:5.

Bagstøbningen skal mindst udgøre 0.05 m3/lbm. 



Faststøbning af lysmaster og pullerter:




Ca 0,5 m3 beton ved hvert emne. 
2.1.602

BUNDSIKRINGSLAG
Bundsikringslag skal udføres af frostsikkert sandet grus eller gruset sand, der udelukkende består af sunde og stærke mineraler, og som er fri for organiske bestanddele og skadelige mængder af ler eller siltklumper.



Hyppige variationer må ikke forekomme.

Der stilles følgende krav til bundsikringsgrus/sandfyld:

Gradering:


D0,074 mm < 9%





Dmax  = 90 mm

Sandækvivalent:

SE > 30%

Renhed:
Materialet må ikke være forurenet af muld, lerklumper eller kridt.

Komprimeringskrav:

SPmin  = 98 % Standard Proctor

Komprimeringskontrol:

Pr. 500 m2  udlagt materiale.

Materialekontrol:

Pr. 500 m3 påbegyndt leveret materiale, dog afhængig af ensartethed.

Lagtykkelser:


Max. 30 cm.

De anførte komprimeringsgrader er forudsat bestemt ved isotopmålinger på det totale materiale. Ved bestemmelse efter sandefterfyldningsmetoden, hvor komprimeringsgraden bestemmes på materialer med en diameter mindre end 16 mm, skal komprimeringskravet for friktionsfyld tillægges 2 % jf. Statens Vejlaboratorium, notat nr. 168.

Komprimeringskravet er at opfatte som et gennemsnit af 5 forsøg/målinger, hvor intet forsøg ligger mere end 2% under det krævede gennemsnit.

Prøver til sigteanalyser og kapilaritetsforsøg skal udetages og forelægges byggeledelsen inden levering på pladsen.

Der tillades ikke anvendt knuste genbrugsmaterialer til erstatning for bundsikring. I byggeperioden kan der dog anvendes knuste materialer som byggepladsveje – under den forudsætning, at materialerne herfra fjernes fra byggepladsen efter endt brug.

2.1.603

MEKANISK STABILT GRUS
Materialet skal være sundt og stærkt grus og være fri for organiske forureninger og må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, ler- og siltklumper.

Tilsætning af filler der ikke hidrører fra stenmel må kun ske efter forudgående aftale med tilsynet.

Materialet skal under rimelig indsats af materiel kunne indbygges til et lag, der har den fornøden bæreevne og

frostsikkerhed.

Der stilles følgende krav til mekanisk stabilt grus:

Gradering:
Der skal anvendes mekanisk stabilt grus, der opfylder kravene til kvalitet II.


Sandækvivalent:

SE > 30%

Renhed:


Materialet må ikke være forurenet af muld, lerklumper eller kridt.

Komprimeringskrav:

MPmin  = 95 % Modificeret Proctor, dog afhængig af de første markforsøg.

Komprimeringskontrol:

Pr. 300 m2  udlagt materiale.

Materialekontrol:

Pr. 300 m3 påbegyndt leveret materiale, dog afhængig af ensartethed.

Lagtykkelser:


Max. 20 cm.

De anførte komprimeringsgrader er forudsat bestemt ved isotopmålinger på det totale materiale. Ved bestemmelse efter sandefterfyldningsmetoden, hvor komprimeringsgraden bestemmes på materialer med en diameter mindre end 16 mm, skal komprimeringskravet for mekanisk stabilt grus tillægges 3 % jf. Statens Vejlaboratorium, notat nr. 168.

Komprimeringskravet er at opfatte som et gennemsnit af 5 forsøg/målinger, hvor intet forsøg ligger mere end 2% under det krævede gennemsnit.

2.1.7

ARBEJDETS UDFØRELSE
2.1.701

BUNDSIKRINGSLAG OG MEKANISK STABILT GRUS
Bundsikringslag forlanges udlagt snarest efter, at råjordsplanum er færdigkontrolleret.

Bundsikringslag og mekanisk stabilt grus skal komprimeres som angivet under pkt. 1.7.02 og 1.7.03.

Det øverste bundsikringslags færdige overflade skal reguleres således, at den intetsteds afviger mere end 20 mm fra den forskrevne overflade. Afvigelserne må ikke være ensidige.

Kørsel der efter tilsynets skøn kan skade råjordsplanum eller bundsikringslag, må ikke finde sted.

Nærværende entreprenør vedligeholder belægningerne i byggeperioden jf. særlige betingelser.

2.1.702

SF-STENSBELÆGNINGER.


Der udføres de på situationsplanen viste SF-stensbelægninger i 8 cm SF Uniloc sten.



Sten skal skæres/klippes tæt til kantsten, brønde m.v.
2.1.703

flisebelægninger

Der udføres kantstensbelægninger i omfang som vist på situationsplanen. Flisebelægninger trækkes op til indgangsdøre/partier til sikring af niveaufri adgang.

2.1.704

Kantsten langs Belægningsarealer.
Der sættes kantsten langs alle asfaltbelægninger i omfang som angivet på situationsplanen.

2.1.705

markering af p-båse

Der udføres markering af p-båse i omfang som vist på situationsplanen.

2.1.706

RISTE OG DÆKSLER
Højde og sideregulering af eksisterende og nye riste, dæksler m.v. skal være indeholdt i tilbudet. Riste og dæksler anbringes 0-1 cm under den færdige overflade i muldarealer dog 10 cm under terræn.

Hvis gående og kørende trafik ledes ind på ikke færdige belægninger, må brønde, riste dæksler m.v. ikke være til gene eller fare for trafikken.

2.1.707

PULLERTER.



For bedgravning og faststøbning leveres 11 stk galv. stål pullerter – fabrikat KIBO PUF 10.



Nedstøbes til frostfri dybde. Højde over terræn = 72 cm.
2.1.708

SYN OG KONTROL
Prøvning af alle materialer nævnt i nærværende beskrivelse skal udføres af anerkendt prøveanstalt.

Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med de leverede materialer, med lagenes komprimering og med færdige overflader, som en del af kvalitetssikringen.

Tilsynet skal have mulighed for at kunne besigtige følgende arbejder, inden arbejdet fortsættes:

a. Samtlige lag og flader




b. Udgravninger af enhver art.




c. Tilfyldninger. Hver art tilfyldningsmateriale skal synes.

Der skal i tilbudet indregnes udført nivellement i 10 m stationer med min 4 målepunkter ved hver station, som dokumentation til kvalitetssikringen.

Tilsynet skal have lejlighed til løbende at lade udføre kontrolundersøgelser af dels terrænprofileringerne og dels de materialer og opbygninger, der er foreskrevet.

Entreprenøren skal tåle eventuelle ophold i arbejdets gang grundet ovennævnte kontrolundersøgelser.

2.1.709

ARBEJDSMILJØ

Entreprenøren skal ved planlægningen - og i god tid inden udførelsen af de enkelte arbejder 

sikre sig, at disse kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

2.1.710

KVALITETSSIKRING


Kvalitetssikring udføres i henhold til fællesbetingelserne.

