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7.00 
Arbejdsbeskrivelse

7.01
ARBEJDETS OMFANG

7.02
GENERELT. 

Bygningsdele:

Entreprisen omfatter levering og fuldstændig færdiggørelse af alle ydelser i forbindelse med udførelsen af tagdækning som det fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse. Arbejdet er opdelt i flg. hovedaktiviteter:

(47)01 Tagpapdækning og isolering af tagflade, incl. inddækninger.   

(47)02 Ovenlys

Andre ydelser: 

I tilbudet skal være indregnet alle udgifter til:

· stillads, løftemateriel, afdækningsmateriel m.m.

· sortering og anbringelse i containere af affald fra alle aktiviteter

· kvalitetssikring 
· prøver i henhold til bygningsdelsbeskrivelser

7.03
REFERENCER

 
Normer og anvisninger:

· DS 1065.1, DS 1065.2 Brandteknisk klassifikation Byggematerialer

· DS 1050 Tolerancer i byggeriet.

· DS 1012 Målafsætning på byggeplads

· DS 1063, Brandtekniske Klassifikationer, Tagdækninger Klasse T tagdækninger, 1989 

· DS 410: Last på konstruktioner

· SBI-anvisning 178: Bygningers fugtisolering

· SBI-anvisning 184: Bygningers varmeisolering

· TOR-Anvisning nr. 14, Tagdækning med bitumenprodukter, 

· TOR-Anvisning nr. 16, Tagdækning, Renovering og vedligeholdelse, maj 1990

· TOR-Anvisning nr. 18, Tagdækning, Retningslinier. Specifikationer. Detaljer, august 1992

· TOR-Anvisning nr. 19, Tagdækning, Dimensionering af fastgørelser for tagdækning og tagisolering, 1991

· TOR-anvisning 22: Tagdækning, projektering

· TOR-anvisning 23: Tagdækning, udførelse

· TOR-anvisning 24: Tagdækning, specifikationer

· Bekendtgørelsen om kvalitetssikring i byggeriet marts 2000

· Dansk Standards Katalogopdatering, seneste udgave

· Bygningsreglement, 1. april 1995 incl. tillæg

· Brandteknisk vejledning BtV10 Varmt arbejde

· Brandteknisk vejledning BtV10A: Varmt arbejde, tagdækning.

· Branchevejledning for tagpaparbejde: Entreprenørforeningen og Specialarbejderforbundet i Danmark, marts 1995.

· At‑meddelse nr. 1.04.1 januar 1998 ”Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægspladser

· Håndbog for sikkerhedsgruppen/bygge og anlæg
Arbejdsanvisninger og gældende forskrifter fra leverandører. Alle forskrifter og anvisninger skal være seneste udgave.

7.04
ARBEJDETS KVALITET


Generelt:

Kvalitetsovervågning

Dokumentation vedrørende produkters oprindelse og e​genskaber 

(Modtagekontrol)
Den udførende skal dokumentere de anvendte produk​ters oprindelse og egenskaber  ved fremlæggelse af fuldstændig varedekla​rationer, hvoraf det tydeligt skal fremgå, hvilke specifikationer produktet opfyl​der. Varedeklaratio​ner skal rekvireres af den udfø​rende, og disse samt kvitterede følgesedler skal fo​religge ved arbejdets afslutning.

Dokumentation af den udførendes kontrol ved produk​ters modtagelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journalen skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.



Dokumentation vedrørende kontrol med arbejdets udfø​relse (Proceskontrol)

Dokumentation af den udførendes kontrol med arbej​dets udførelse skal ske ved en kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygher​rens tilsyn. 

Kontroljournalen skal føres af den ud​førende samtidigt med kontrollens gennemførelse. Journalen skal bero på byggepladsen, tilgængelig for bygherrens tilsyn. Kopi af journalen skal afleveres til bygherrens tilsyn ved arbejdets afslutning.

Dokumentation vedrørende kontrol med den færdige bygningsdel(Slutkontrol) 
Dokumentation af den udførendes kontrol ved afslut​ning af den enkelte bygningsdel skal ske ved den kontroljournal, hvis udformning og anvendelse skal godkendes af bygherrens tilsyn. Kontroljournalen skal dokumentere, at modtage- og udførelseskontrol er gennemført, og at bygningsdelen fremstår som fo​reskrevet i bygningsdelsbeskrivelsen og på de re​spektive tegninger. Kopi af kontroljournalen afleve​res til bygherrens tilsyn.

Kontrollen af den færdige bygningsdel, og den deraf følgende dokumentation ændrer ikke retsforholdet i forbindelse med den endelige aflevering til bygher​ren, jf. byggesagsbeskrivelsen.


Transport og oplagring:

Der kan kun påregnes begrænset lagerplads til materialer på byggepladsen så materialer skal tilføres a den takt do skal anvendes. 

Bygherren stiller ikke overdækket lagerplads eller lagerrum til rådighed. Materialer, der oplagres på byggepladsen, skal være løftet min. 100 mm, over terræn og holdes afdæk-ket.

7.05
SÆRLIGE RICISI


Varmt arbejde:

Ved udførelse af varmt arbejde o. lign. (f.eks. svejsning af tagpap, skæring med vinkel-sliber) skal brandtekniske vejledninger for varmt arbejde følges. Der skal forefindes slukningsmateriel i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet.


Stilladsarbejder:

Ved arbejder på stilladser eller platforme, skal Arbejdstilsynets bestemmelser, jvf. At‑ meddelse nr. 1.04.1 Nedstyrtnings‑ og gennemstyrtningsfare på bygge‑ og anlægsplad-ser, overholdes.

7.06
RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER


Koordinering:
Entreprenøren skal arbejde tæt sammen med øvrige entreprenører omkring de enkelte aktiviteter

Overtagelse af andre arbejder​:
Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer el. lign. skal han, i god tid forinden arbejdet påbegyndes gøre skriftlig begrundet indsigelse overfor byggeledelsen.

7.07 
Bygningsdelsbeskrivelse

(47)01 Tagpapdækning og isolering på tagdæk med fald 1:40.  


Lokalisering 


Tegn. nr.: 
10.302
Snit B-B 





10.303
Snit C-C





10.420
Tagplan

Afgrænsning:

Isolering og tagdækning af fladt tag på betonelementer, samt lev. og montage af tagtrapezplader over trappehus samt ved ovenlys og udførelse af isolering og tagdækning af trappehuse. Endvidere tagdækning på vindfangsparti. 

Udførelse 


Forudgående bygningsdele:

Entreprenøren skal, inden arbejdet med isolering påbegyndes, sikre sig, at der er foretaget en omhyggelig og grundig rensning af underlaget. 


Opbevaring:

Tagdækningsmaterialer (herunder ovenlys) skal opbevares stående på et plant og tørt underlag. Rullerne afdækkes og beskyttes mod solopvarmning og vejrlig.

Hvis tagdækningsmaterialer, tagisolering m.v. placeres på taget, skal dette ske efter aftale med byggeledelsen og således, at overbelastning af konstruktionen undgås.


Tagtrapezplader
Trapezpladerne er en systemleverance, der tilpasses og detailprojekteres af entreprenøren i.h.t. tegnings- og beskrivelsesmateriale.

Beregninger skal omfatte alle elementer og samlinger. Leverandøren skal endvidere i projekteringen indregne temperaturbevægelser /-spændinger.

Tegningsmaterialet og statiske beregninger skal fremsendes via byggeledelsen til god-kendelse hos myndigheder i 3 eksemplarer. Materialet fremsendes 6 uger inden forven-tet produktionsstart. Godkendelse af materialet hos tilsynet og myndigheder er en forud-sætning for produktionsstart.

 

Konstruktioner skal beregnes og dimensioneres for følgende belastninger:

· Karakteristisk Hvilende last, q,hvil. = 0,50 kN/m2
· Karakteristisk nyttelast, q,nytte. = 0,50 kN/m2
· Karakteristisk Snelast + ophobning, s,k = 0,50 kN/m2
· Karakteristisk vindhastighedstryk : qv,k = 0,69 kN/m2
· Formfaktorer i.h.t. DS410 (4.udg.)


Brandsikring:

Entreprenøren skal sørge for de nødvendige brandtekniske sikkerhedsforanstaltninger under arbejdets udførelse i henhold til BtV10A.

Sikkerhed:

Arbejdet skal udføres i henhold til Branchevejledning for tagdækning, som angiver sik-kerhedsforanstaltninger under arbejdets udførelse.

Montering af isolering:

Isolering udføres til en u-værdi på min. 0,20 W/m²K.

Opbygningen i henhold tegninger.  

Isoleringen udlægges og fastgøres i henhold til TOR-anvisning 23.

Isoleringen fastgøres mekanisk igennem 1. lag tagpap.

Udlægning af dampspærre: 

Dampspærren udføres 50 mm oppe i tagisoleringen. Alle samlinger udføres tætte og med overlæg. Der udføres tætte tilslutninger  (klæbet eller klemt mod fast underlag) til alle gennemføringer og tagkanter.  
.


Tagdækning:

Tagdækning udlægges og fastgøres i henhold til TOR-anvisning 23.

Inddækningsdetaljer udføres i henhold til standarddetaljerne i

TOR-anvisning 22 og TOR-anvisning 23 samt de specielle detaljer,


der er angivet i projekteringsmaterialet
Isolering og 1. lag tagpap fastgøres mekanisk med specielle Ø 4 cm skiver og tilhørende skruer/søm. Skiverne skal være teleskop-skiver med en frigang på min. 30 mm, dog maximalt ca. halvdelen af isoleringstykkelsen.

Antallet af beslag skal beregnes i hvert enkelt tilfælde, i henhold til Dansk Standard DS 410 af oktober 1998 (Se TOR anvisninger 22 samt TOR 23).


Baner skæres med en skarp kniv, så der fremkommer rene snit.


Ved fuldsvejsning (klæbning) skal underlaget være 100% tørt.

I fugtigt vejr og ved temperaturer under 5ºC skal der træffes særlige vejrligsforanstalt-ninger.


Underpap pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den stribelagte 


klæbebitumen aktiveres. Overlæg og endestød fuldsvejses.

Overpap udlægges på underste lag, ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den stribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg i begge sider fuldsvejses.


Inddækninger mv.:

Inddækninger, afslutningsprofiler ved sternkant og vindfang udføres i pulverlakeret aluminium i henhold til projektmaterialet.

Inddækningsdetaljer udføres i henhold til standarddetaljerne i

TOR-anvisning 22 og TOR-anvisning 23 samt de specielle detaljer, der er angivet i pro-jekteringsmaterialet
Ved murkroner og lignende føres tagpappet over murkroner og afsluttes på aluprofil som vist på tegninger.
Taggennemføringer:

Der udføres de på tagplanen viste inddækninger ved taggennemføringer for ventilation m.v. Anden entreprenør leverer nødvendige inddækningskraver m.v.

Tagbrønd:
Tagbrønde leveres og monteres under denne entreprise omfang iht. tagplan.

Rengøring:

Der skal foretages den fornødne afdækning for at undgå stænk af asfaltprodukter mv. på andre bygningsdele.

Skulle der alligevel ske en tilsmudsning af andre bygningsdele, skal disse straks renses omhyggeligt af nærværende entreprenøren. Omfanget af afrensningen aftales med bygherrens tilsyn.


Materialer:


Underpap: 
PF2800 SBS


Overpap:
PF 5000 SBS.


Isolering:
Rockwool A-underlagsplader, Rockwool Hardrock og TF skotrendekile. Produkterne skal være VIF-kontrollerede og maks. have (-klasse 39


Tagtrapez plader:

Planja 111 højprofil



Befæstigelsesmiddel:
Søm, skruer og bolte i størrelse og kvalitet i henhold til det aktuelle brug samt leverandørinformation 


Dampspærre:
Dampspærre PF2000.


Tagbrønd:
 


ø75 tagbrønd med bladfang

(47)02  Ovenlys og inddækning af ovenlys.  


Lokalisering 


Tegn. nr.: 
10.302
Snit B-B 





10.303
Snit C-C





10.420
Tagplan


Afgrænsning:

Levering og montage af ovenlys samt inddækning af ovenlys.


Udførelse 


Forudgående bygningsdele:

Entreprenøren skal, inden arbejdet med montage af ovenlys påbegyndes, sikre sig, at der er foretaget en omhyggelig og grundig rensning af underlaget. 


Opbevaring:

Ovenlys skal opbevares liggende på et plant og tørt underlag således deformationer og overbelastning undgås.


Beregninger skal omfatte alle elementer og samlinger. Leverandøren skal endvidere i 

projekteringen indregne temperaturbevægelser /-spændinger.

 

Tegningsmaterialet og statiske beregninger for ovenlys skal fremsendes via byggeledel-sen til godkendelse forud for produktion. 

 

Konstruktioner skal beregnes og dimensioneres for følgende belastninger:

· Karakteristisk Hvilende last, q,hvil. = 0,50 kN/m2
· Karakteristisk nyttelast, q,nytte. = 0,50 kN/m2
· Karakteristisk Snelast + ophobning, s,k = 0,50 kN/m2
· Karakteristisk vindhastighedstryk : qv,k = 0,69 kN/m2
· Formfaktorer i.h.t. DS410 (4.udg.)


Brandsikring:

Entreprenøren skal sørge for de nødvendige brandtekniske sikkerhedsforanstaltninger under arbejdets udførelse i henhold til BtV10A.


Sikkerhed:

Arbejdet skal udføres i henhold til Branchevejledning for tagdækning, som angiver sik-kerhedsforanstaltninger under arbejdets udførelse.

Inddækninger:

Inddækningsdetaljer udføres i henhold til standarddetaljerne i

TOR-anvisning 22 og TOR-anvisning 23 samt de specielle detaljer, der er angivet i pro-jekteringsmaterialet.
(47)03 OVENLYS.


Materialer:


Ovenlys: 
Rytterformet lyspanel i 4-lags polycarbonat (PC) ovenlys



Farve; opal


Gavle indv.; træ




Udv; aluminium



Lysgennemgang: 74%



U-værdi maks.: 1,8 W/m2
Brandventilation:
JM-DC-1000-750 tandem 

Cylinderformet el-motor incl. lastafbryder. Består af 2-6 stk. motorer. L: 99 cm. Ø 3,5 cm . Ovenlys laves med reg-ningsmæssigt frit åbningsareal til røgventilation på min.: 
10 m²




Antal motorstyringer i h.t. leverandørens valg.

7.08 
Udbudskontrolplan 
	
	
	00.00.00
	

	Nr.:
	Emne:
	Kontrol-

metode:
	Omfang:
	Kriterium:
	


	7.1 


	Modtagekontrol af forud-gående arbejde 
	Visuelt og retholt.
	Stikprøver, jævnt fordelt.
	

	7.2


	Modtagekontrol: Isolering, tagbeklædning, inddækning- er og ovenlys.
	Visuelt og måling
	Stikprøver af alle materialer /  kom-ponenter.
	Intakt / uden skader.

Iht. projektmaterialet

	7.3
	Proceskontrol på dampspærre.
	Visuelt og måling
	Stikprøver, jævnt fordelt. 
	Tæt, jævn og med rigeligt overlæg.

Tætsluttende mod taggen- nemføringer

	7.4
	Proceskontrol på isolering.
	Visuelt og måling
	Stikprøver, jævnt fordelt. 
	Øverste isoleringslag iht. gæld. love (mineraluld).

Fald iht. projektmateriale samt gældende normer.

Lagtykkelse iht. projektmate- riale.

	7.5
	Proceskontrol på inddækning/ tagbeklædning om- kring tagbrønde.
	Visuelt.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Iht. projektmateriale, leveran- dørens anvisninger samt gældende normer (TOR).

	7.6

	Proceskontrol på tagbeklædning.
	Visuelt.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Iht. projektmateriale, leveran- dørens anvisninger samt gældende normer (TOR).

	7.7
	Proceskontrol på inddækning ved  ovenlys, gennem- føringer, murkroner og liste- dækning.
	Visuelt.
	Stikprøver jævnt fordelt.
	Iht. projektmateriale og entreprenørens tegninger, se tegn. nr.: ________, ________, ___________.

	


