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13.1

BETONELEMENTLEVERANCEN

13.1.1

ARBEJDETS OMFANG

Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser til udførelse af betonelementleverancen 

Elementleverandøren skal detailprojektere elementerne i overensstemmelse med de i tegningslisterne angivne tegninger. Elementerne dimensioneres i overensstemmelse med de fra den rådg. ingeniør oplyste belastninger. 

Alt udføres i overensstemmelse med nærværende beskrivelse og betingelser, samt de i tegningsoversigterne angivne tegninger.

Elementleverandøren er forpligtiget til at præstere sådanne ydelser, som må anses nødvendige for hans arbejdes forsvarlige færdiggørelse efter almindelig praksis, selv om beskrivelse og tegninger ikke redegør for alle detaljerne.



Alle elementer forsynes med de for montagen nødvendige løfteøjer m.v..

Elementleverandøren skal udarbejde en beskrivelse af elementmontagen og sikre at denne som min overholder krav og intentioner der er angivet i “ Sikkerhedsvejledning i montage af betonelementer” udarbejdet i samarbejde mellem:





Entreprenørforeningen




Betonelementforeningen




DBI´s Elementfraktion, BIH

Dette forudsætter, at den udførende entreprenør har gjort sig bekendt mednindholdet heri og nøje følger de angivne sikkerhedsvejledninger. 

Arbejdstilsynets regler og påbud forudsættes ligeledes fulgt.

Beskrivelsen skal behandle i hvilket omfang de under montagen monterede midlertidige understøtninger og afstivninger kan fjernes uden risiko for stabilitetssvigt.

Elementoverflader skal overholde kravene i BPS-publikaton 24 2. udgave, juni 1989.

13.1.2

BETON TIL BETONELEMENTER



Arbejdet udføres i h.t. normal kontrol- og sikkerhedsklasse.



Betonelementer er som standard fra Spæncom.



Elementerne skal som min. overholde nedennævnte krav:



Elementtype




betonstyrke

Miljøklasse

Bagvægselementer (facader og gavle)

fck = 35 N/mm2
Moderat

Betonskillevægge



fck = 35 N/mm2
Passiv 

Betonbjælker




fck = 45 N/mm2
Passiv


Spænddæk




fck = 45 N/mm2
Passiv



Elementleverandøren skal være tilsluttet Dansk elementbetonkontrol.

13.1.3

BAGVÆGSELEMENTER:

Formsiden af skillevægselementerne forudsættes støbt i grå beton og med overflade, der overholder kravene til i BPS publikation 24, specifikation BO 12.

Opsiden forudsættes udført glittet og med overflade, der overholder kravene i BPS publi-kation 24, specifikation BO 13
Alle elementer forsynes med tophatte for montering på fundamenter.

Elementerne forsynes med forskydningslåse og bøjler i lodrette elementsamlinger (låsesamlinger) i omfang som angivet på tegninger.

Der indstøbes bøjler m.v. for elementssamlinger til b.la. dækelementer.

13.1.4

SKILLEVÆGSLEMENTER:

Formsiden af skillevægselementerne forudsættes støbt i grå beton og med overflade der overholder kravene til i BPS publikation 24, specifikation BO 12.

Opsiden forudsættes udført glittet og med overflade, der overholder kravene i BPS publikation 24, specifikation BO 13.



Alle elementer forsynes med tophatte for montering.

13.1.5

BETONSØJLER:

Betonsøjlerne forudsættes udført formglat og med overflade, der overholder kravene i BPS publikation 24, specifikation BO 48. Affasninger i h.t. aftale.

Betonsøjler forsynes med de for samlingerne nødvendige svejse- og vederlagsplader.  

13.1.6

KBE-BJÆLKER 

KBE-bjælker forudsættes udført formglat og med overflade, der overholder kravene i BPS publikation 24, specifikation BO 48.

KBE-bjælker forsynes med låsesamlinger, bøjler, dornhuller, huller for fugearmering og vederlagsplader m.v. som angivet på tegninger.

13.1.7

BETONDÆK

Spænddæk forudsættes udført formglat og med overflade, der overholder kravene i BPS publikation 24, specifikation BO 18. Oversiden forudsættes glat afrevet.

Reference: BPS-publikation 24, 1989 - specifikation BO 18.

Vandretstøbt. Glat betonflade med udbedringer som ensartet filtset flade uden påfaldende overgange. Filtsespor må ikke ses ved tapet-test. Toppe og grater er fjernet. Revner og prophuller er udfyldt. Lokal planhedsafvigelse på +0,2 til -1 mm. Generelt ±3 mm/l m. Porer op til 5 mm i diameter. Porer mellem 2-5 mm dog max 200 pr. 10 rn2. Porer er ikke i ansamlinger. Hvidtør overflade. Ingen væsentlig afsmitning. Sammenhængsstyrke min. 0,8 MPa.

Suppl. krav: Samlinger skal stå med skrå kant og fyldt fuge.

Vejl. prøvemetoder: Afsmitning,Trækprøve

Spænddæk forsynes med de nødvendige hammerhoveder for forankring af dækskiver til tilstødende vægge og til sikring af dækskivernes sammenhæng.

Der udføres nødvendige udsparinger for fremføring af afløbssystem og installationer. Oplysninger herom opgives fra den rådg. ingeniør.

13.2

BETONELEMENTMONTAGEN

13.2.1

ARBEJDETS OMFANG

Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser til udførelse af betonelementmontagen incl. levering og montering af alle for arbejdet nødvendige montagebeslag m.v.

Alt udføres i overensstemmelse med nærværende beskrivelse og betingelser, samt de i tegningsoversigterne angivne tegninger.

Entreprenøren er forpligtiget til at præstere sådanne ydelser, som må anses nødvendige for hans arbejdes forsvarlige færdiggørelse efter almindelig praksis, selv om beskrivelse og tegninger ikke redegør for alle detaljerne.

13.2.2

BETON/ARMERING  TIL UDSTØBNINGER M.V.

Arbejdet udføres i h.t. normal kontrol- og sikkerhedsklasse.

Der foretages understøbning af bagvægs- og skillevægselementer samt udstøbning af stringere (kantstøbninger) som vist på tegninger. Der foretages alle for elementernes montage nødvendige udstøbninger,  herunder udstøbning af låsesamlinger, fugesamlinger mellem elementerne, incl. levering af armeringsjern.

Betonstyrke til udstøbt beton fck = 35 N/mm2, passiv miljøklasse.

Armeringsstyrke/type 
Ny dansk tentorstål,  garanteret 0,2 spænding, min. 550 MN/m2.

Bindetråd skal være udglødet jerntråd d=1,5 mm.

13.2.3

MONTERING AF ELEMENTER:

Nærværende entreprenør må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidig understøtning, opklodsning, stilladser, nødvendige køreveje ud over de på byggepladsplanen angivne etc..

Nærværende entreprenør har det fulde ansvar for bygningens stabilitet indtil alle montage-samlinger m.v., samt den endelige tagskive i henhold til tegningsmaterialet er etableret.

13.2.4

BETONELEMENTER



Alle elementer er forsynet med de for montagen nødvendige løfteøjer m.v..

Bagvægs-, skillevægs-, søjle- og bjælkeelementer er forsynet med de på tegningerne viste tophatte, forskydningslåse, indstøbningsbeslag og svejseplader m.v..

13.2.5

BAGVÆGS- OG SKILLEVÆGSELEMENTER

Bagvægs- og skillevægselementer opsættes på tophatte/ vederlagsplader og understøbes i h.t. elementleverandørens anvisninger. Lodrette elementsamlinger (låsesamlinger) samles med låsejern og udstøbes med specialmørtel i h.t. element-leverandørens anvisninger.

13.2.6

STRINGERE (KANTSTØBNINGER) I DÆKSKIVER

Der leveres og monteres 3 Y12 stringere langs alle frie randkanter i facade/gavl-linier

I alle langsgående fuger i dæk leveres og monteres Y12 gennemgående arm. samt Y12 u-bjl. l=2200 mm i  ender.

13.2.7

RENGØRING


Almindelig oprydning efter egne arbejder.

13.2.8

ARBEJDSMILJØ

Entreprenøren skal ved planlægningen - og i god tid inden udførelsen af de enkelte arbejder 

sikre sig, at disse kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

13.2.9

KVALITETSSIKRING
Kvalitetsikring udføres i henhold til fællesbetingelser. 

