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10 ELARBEJDET



10.0
ELARBEJDET
10.1

ARBEJDETS OMFANG

Arbejdet omfatter alle i særlige betingelser og nærværende beskrivelse, samt på tegninger angivne arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført og/eller leveret af andre.

Elentreprisen udbydes på basis af funktionsudbud, så det påhviler elentreprenør at foretage dimen-

sionering af alle forsyninger, HPFI’relæer, motorværn, sikring og tavler.

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

Etablering af ny Hovedkabel 4X95 mm2  AL fra eksisterende hovedtavle, sikret med 125A. 

Levering af hovedtavle og gruppetavler.

Levering og montering af nødvendige kabelbakker for oplæg af kabler, herunder PDS-kabling i
kælderetagen.

Gruppeledninger 
Installation af pumpebrønd i terræn
Kraftinstallationer for elevator og sakselift
Levering og montering af armaturer i h.t. tegninger.

Elektrisk installation for blandesløjfer, cirkulationspumper, ventilationsanlæg i teknikrum.

Elektrisk installation for ventilatorer for tvangsudsugning fra toiletter og emhætte.
Udvendig belysning incl. armaturer.

PDS kabling kategori 5E.

Med til entreprisen hører alle ydelser og leverancer, som hører med til fuldt færdigt arbejde til endelig aflevering, også selv om disse ydelser ikke direkte er nævnt i beskrivelse eller tegninger. 

Installationerne udføres fuldt færdige og klar til drift i henhold til gældende regulativer, love og bekendtgørelser, herunder alle nødvendige installationer for potentialudligning.

10.2                    NORMER
Med de tilføjelser og krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder m.v. gældende i deres helhed.

· DS 460, Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrøminstalltioner, 1988

· Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6

· Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande, 1998

· Elforsyningsselskabets bestemmelser

· Bygningsreglementet

· Basisbeskrivelse for Elarbejder udarbejdet af ELFO og FRI er gældende for den fysiske udførelse

10.3
ANMELDELSER OG FÆRDIGMELDINGER
Alle anmeldelser, færdigmeldinger og prøver, der forlanges af forsyningsselskab, arbejdstilsyn eller anden offentlig myndighed påhviler entreprenøren.

Alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af entreprenøren, dog excl. tilslutningsafgifter til forsyningsselskab.

10.4

UDFØRELSE OG ENTREPRENØRTILSYN

Det påhviler elentreprenøren at lade elarbejdet udføre af kvalificerede folk, såvel på byggeplads som ved værkstedsarbejder, og at føre effektivt tilsyn hermed, eventuelt via en til opgaven udpeget overmontør.

Nærværende entreprenør skal løbende gennemgå ændringer og rettelser af tegninger med byggeledelsen og aflevere 1 sæt rettede tegninger, med rettelser i afvigende farve, til byggeledelsen ved arbejdets afslutning.

10.5

Materialer
Der må kun anvendes nyt og fejlfrit materiel, med mindre der er tale om midlertidig installation, hvor brugt, men fejlfrit materiel kan bruges. Alle krav fra Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og DEMKO skal være opfyldte.

10.6
Tavler
Til opsætning i teknikerrum leveres hovedtavle, der foruden afgreninger til undertavler på etager-ne skal indeholde alle gruppesikringer m.v. for bygningens tekniske anlæg. Tavler skal leveres i pladekapslet udførelse i kvalitet som CUBIC. 
Øvrige gruppetavler skal være typetestede gruppetavler med låge.

Alle tavler skal have 30% disponibelt plads.

I gruppetavlers låge monteres display for forbrugsregistrering. 

10.7                    Kabler/gruppeafgange
Hovedkabel trækkes fra tilslutning på modsatte side af Vintervej. Elforsyning udfører rørforbin-
delse under Vintervej

Kablet lægges i første omgang midlertidigt og anvendes til byggestrøm
Alle kabler tilpasses foransiddende beskyttelse. Kabler til udvendig belysning skal være 5x2,5 mm2.

10.8
Jordarbejde
Kabler i jord udføres som angivet på plan. Alle kabler nedgraves i en dybde på 0,7 m. Afmærkning til kabler leveres af nærværende entreprenør. Opgravning og tildækning udføres af  jordentrepre-nør.

Nærværende entreprenør har ansvaret for kablernes rette placering, og at beskyttelse og tildækning udføres i henhold til S.B. El-entreprenøren koordinerer gravearbejde samt tildækning, for den del af ledningsarbejdet der henhører under nærværende entreprise.

10.9
            Installationsarbejder
Kabler og rør placeres i h.t. elentreprenørens egen planlægning, Der skal forinden arbejdets udfø-

relse ske koordinering med husets vvs-installationer.    

Ved alle gennemføringer  etableres brandtætninger med godkendt brandtætningsmateriale. I installationsskakte monteres kabelstiger, bredde 200 mm. Gruppeledninger og svagstrømskabler monteres på disse.

Al installation i stueplan og på 1.sal skal udføres som skjult installation i væg og gulv. Stikkontak-

ter (langs gulvflader) på vægge/søjler i stueplan og 1.sal/udstillingslokale kan udføres på un-

derlag med kabelfremføring i dækskonstruktion. Øvrige rørføringer i betonvægge skal ind-

støbes og placeres i samarbejde med betonelementleverandør. Dåser der indstøbes er af typen LK dåse for indstøbning gul.

Installationer i kælderplan kan udføres som synlig installation.
10.10  
             Montagegenstande
Afbryder- og stikkontaktmateriel skal være LK, model FUGA – hvid.
CEE vægudtag leveres som 3p+N+J, 16A kombineret med alm stikkontakt med jord. 
Arbejdsstationer mrk ”A” er alle bestykket med: 

1 stk. dobbelt udtag PDS

1 stk. dobb.stikkontakt 230V, alm.

2 stk. stikkontakt 230V, EDB

10.11 
             Belysningsanlæg 
De på tegning viste og i beskrivelsen angivne armaturer monteres med tilhørende installation og lyskilder. Såvel udvendige som indvendige armaturer monteres af nærværende entreprenør. 
Udvendig belysning tænder via skumringsrelæ monteret på nordfacade.

Der leveres og monteres LK Skotlamper på væg og fundament på bygningens vestfacade. Installationen udføres som kabelinstallation. Kabler fremføres på betonvæggen inden montage af

isolering og facadeplader. Skotlampe på betonfundament ved kældertrappen, såvel indvendig - som

udvendig trappe skal forsynes fra indstøbt rørføring. Dette arbejde skal udføres samtidig med fundamentsstøbningen. 



Retningsgivende armaturtyper, anvendt på planer:




1. 60/60 lysrørsarmatur, som Luminex type EMML KT



2. Indbygningsdownlight, som Luminex type Ecalux DLE 195 SG, Dekoforsats H



3. Kælder: Industriarmatur, som Luminex type LUI uden gitter.




4. Udvendig lampe på væg: LK Skotlampe.




5. Udvendig lampe på p.plads: LP – Albertslund Mini, grå – standerhøjde 320 cm 



10.12                Varmeanlæg
I teknikrum medregnes elektrisk montage af:

- 3 stk. cirkulationspumper 0,3Amp/230V

- 3 stk. ventiler (modulerende) 0-10V. 
- 1 stk. udeføler monteret på nordfacade. 
Alle kabler, ledninger samt dåser m.m. skal være indeholdt i entreprisen.

10.13                 VENTILATIONSANLÆG 

10.13.1
I Teknikrum opstilles ventilationsaggregat med forsyning af køl fra maskine, opsat på terræn i
skur. Ventilationsaggregat skal forsynes med:

- ventilatorer 2 stk á 13,6 Amp/400V,

- 1 stk pumpe á 0,7 Amp/400V,

- 2 stk spjæld 0-10V,

- 1 stk motor til veksler 1,3 Amp/230V

- 2 stk brandtermostater 0-10V

Ventilationsentreprenør leverer styreskab til ventilationsanlæg.
10.13.2
Installation for kølemaskine, opsat i skur:

- strømforsyning incl. serviceafbryder, 3 x 400V, forbrug 13 Amp.
- styreledninger fra ventilationstavle til kølemaskine 2 stk 3 x 1,5 m2 kabel
10.13.3

Der fremføres 3 x 400V installation til kølemaskine i serverrum. Leverancen henhører under bygherre.
10.13.4
På tagflade monteres elektrisk installation for 2 stk. boxventilatorer for udsugning fra toiletter,

og baderum. Alle ventilatorer forsynes med arbejdsafbryder. Kabel fremføres fra hovedtavle.

10.13.5

I forbindelse med ventilationskanaler skal monteres strømforsyning til 6 stk spjæld, 230V, der   monteres i hovedkanaler og 6 stk følere m. termostat, opsat i rummene:
- Udstillingsarealer – 2 stk

- Møderum – 1 stk
- Kantine – 1 stk
- Erhvervskonsulenter – 1 stk
- Privatkonsulenter – 1 stk
10.14                 PUMPEBRØND

Der medregnes installation af pumpebrønd. Placering af pumpe fremgår af tegning- Ledninger i terræn. Der monteres styreskab i teknikrum. Skabet leveres af anden entreprenør. Elektrisk montage hører under elentreprisen. Fra styreskab fremføres 2 stk. 3x1,5 mm2 til pumpebrønd. 


10.15                 Brandventilation/VARSLINGSANLÆG.
Der skal installeres følgende for røgventilation og varsling:


Der installeres strømforsyning til 6 stk åbningsmotorer i ovenlysbånd (3 stk pr.bånd) samt . Styretavle. Der installeres strømforsyning samt styretavle til erstatningsluft (9 stk i alt 5 i sydfacade og 4 i nordfacade)
Motorer til henholdsvis ovenlysbånd og facadepartier leveres under tagentreprisen og facadeentreprisen mens el-entreprenør udfører kabling og aktiveringstryk, der opsættes




i vindfang (hovedindgang) og ved flugtudgange fra udstillingen som vist på elplaner.



Der skal endvidere installeres varslingsanlæg på begge etager, styret af røgdetektorer, placeret i




loftflade over- og på begge sider af trappeåbningen. 




Detektorer skal aktivere varslingsanlæg, udført som stemmebaseret varsling. Der placeres højttale-




re i h.t. placering på tegninger.




Detektorer skal aktivere såvel højttalere som åbning af ovenlys.

10.16  
  
AUTOMATISKE DØRE.

Til automatdøre fremføres 2 x 230V installation for dørautomatik, afsluttet med stikkontakt for til-

slutning. Øvrig styringsinstallation henhører under dørleverandør. 
10.17

EDB/TLF ANLÆG
Der udføres PDS kabelnetværk katagori 5 for edb/tlf. 

Kabling udføres i rør og installationskanaler.

Installationen afsluttes i krydsfelt i kælder. (krydsfelt er excl. leverancen) 

Der monteres RJ45 edb-netværksstik (dobbelte) ved alle arbejdsstationer, samt 1 stk stik i teknik-rum for CTS styring og 1 stk stik (alarmsignal) ved elevatortavle.

10.18                TYVERIALARM.

Leveres af bygherre.

10.19                 ELEVATOR/SAKSELIFT.

Der udføres elforsyning til:

1. Elevator, strømforsyning 50 Amp. 400V, fremføres til styretavle i kælder 

2. Sakselift, 3 kW, 400V, fremføres til liftgrube ved kældernedgang
Separat HFI-relæ

      230V stikkontakt med glimlampe i liftgrube.
10.20

ABDL/SKYDEDØR




Til skydedør ved mellemgang leveres og monteres ABDL-lukning incl. fastholdemagneter.




Censorer på begge sider af dør.

10.21

VARMEBLÆSER.




På loftflade i vindfang monteres varmeblæser. El-entreprenør fremfører og tilslutter strømforsy-




ning til blæser – 230V, 10 Amp.

10.22

FLUGTVEJSSKILTE.




I h.t. angivelser på tegninger leveres og monteres belyste flugtvejsskilte i godkendt udførelse.
10.23 

SOLLAMELLER.



Der udføres elinstallation for 3 stk lamelfelter på bygningens glasfacade.




Der fremføres elforsyning til styremotorer og forbindelse mellem vejrstation på nordfacade og




betjeningstryk, placeret i rum 1.7.
10.24                 BYGGEPLADSINSTALLATIONER
For byggestrøm beregnes opstillet 1 stk. målertavle A, 6 stk. stikkontakttavler B.

Målertavle A skal minimum indeholde:

2 stk. 32A grupper for stikkontakttavler

5 stk. 16A grupper for skurby+diverse

1 stk. 16A gruppe for orienteringlys

1 stk. ur og skumringsrelæ til styring af orienteringslys

Stikkontakttavle B skal minimum indeholde:

4 stk. 16A grupper

6 stk. 10A, 230V stikkontakter

2 stk. 16A, 400V stikkontakter

Alle grupper forsynes over HPFI-relæer tilsluttet jordelektrode.
Vedligeholdelse af byggepladsinstallationer udføres af elinstallatøren i hele byggeperioden.

10.24                 JORDFORBINDELSER

Der udføres beskyttende jordforbindelse af installationer iht.  kravene i S.B. (stærkstrøms-bekendtgørelsen).

Beskyttelsessystem og evt. krav i S.B. eller angivet på tegninger skal følges.

10.25
OPMÆRKNING

Mærkning af gruppeafbrydere, hovedafbrydere og øvrige nødvendige opmærkninger skal udføres med holdbare skilte.


   Alle gruppeledninger og kabler opmærkes med tydelig, entydig indifikation.

10.26

ARBEJDSMILJØ.

Entreprenøren skal ved planlægningen - og i god tid inden udførelsen af de enkelte arbejder 

sikre sig, at disse kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

22.27

KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring udføres i henhold til fællesbetingelserne. 


