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1 
KLOAKARBEJDET: 

1.101

ARBEJDETS OMFANG



Kloakarbejdets omfang fremgår af tegninger og nærværende beskrivelse.

Arbejdet omfatter:

· Afløb fra byggepladsinstallationer.

· Afløbsinstallationer for spildevand.

· Regnvandsinstallationer incl. brønde.

· Drænledninger under belægninger.

· Rendegravning for vandledninger, el-ledninger.

· Retablering af belægninger efter gravearbejder.

· Udløb til regnvandsbassin

· Etablering af regn- og spildevandspumpebrønd

Ledningsarbejdet inkluderer de fornødne sandmængder.

Levering og indbygning af tomrør i belægningsarealer for el.

Al opgravning, tilfyldning, lovpligtig afslutning, afspærring samt oprydning med tillæg af alle arbejdsydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse, skal medregnes. Entreprenøren må ved selvsyn besigtige pladsen for at konstatere terrænets beskaffenhed, tilkørselsforhold, beplantning m.v.

1.102
NORMER OG FORSKRIFTER

Udover de i AB 92 mere generelt gældende dokumenter skal følgende danne grundlag for arbejdet:




1. DIF´s norm for afløbsinstallationer, DS 432, 3. udg. 2000




2. DS 400, norm for betonvarer.




3. DS 4218.10, rulle-ringpakninger af massivt gummi.




4. DIF, lægningsbestemmelser for afløbsledninger i jord.




5. Boligministeriets VA-godkendelser.

6. Myndighedernes krav og stedlige regulativer. Herunder trykprøvning af afløbsanlæg.




7. Tilsynets anvisninger.



8. Forsyningsværkernes krav, regler og anvisninger skal følges.

Kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester, og alle materialer skal leveres i overensstemmelse med gældende dansk standard. Anmeldelse til myndigheder og koncessionerede selskaber og rekvirering af tilsyn m.v. påhviler nærværende entreprenør.

1.103 ARBEJDETS UDFØRELSE

I byggeperioden skal der sørges for relevante afspærringer af udgravninger, arbejdsområder m.v.

Indvendige afløbsinstallationer skal følge takten i betonarbejdet. Udsparinger til afløbsrør afsættes af kloakentreprenøren. Foringsrør for forsyning føres og fastgøres som vist på tegninger.

Foringsrør for vandstikledning leveres under vvs-entreprisen.

Foringsrør for fjernvarmeledning leveres under vvs-entreprisen.

Foringsrør for elkabler i terræn leveres under el-entreprisen.

Tomrør for kabler og kølerør.
1.104
MATERIALER

Materialer og godstykkelse skal være som fastsat i normer og regulativer.

PVC-rør skal være VA-godkendte som WAVIN PVC-kloakrør. Drænrør skal være korrugerede PVC-drænrør.

Til rør og faconstykker under 110 mm anvendes rør, der er godkendt til indstøbning som WAVIN HT-PVC afløbsrør.

Alle rør og brønde skal have glatte indvendige overflader og være fuldstændig fri for støbefejl, revner eller andre beskadigelser.

De efter lægningsbestemmelserne fornødne sandmængder om rørene skal leveres, udlægges og medregnes under enhedspriserne.

Sandfylden skal opfylde kravene, som beskrevet under jordarbejdet.

Alle fornødne formstykker for tilslutning til stikledninger og eksisterende brønde m.v. leveres og monteres og skal være indeholdt i enhedspriserne.

1.105
ARBEJDETS UDFØRELSE
1.106
AFSÆTNINGER
Afsætninger foretages ud fra tegningsmaterialet af entreprenøren, som alene har ansvaret for disses rigtighed. Ledningernes nøjagtige placering koordineres med øvrige entreprenører og forsyningsselskabers ledningssystemer.

1.1.107 
TIDSPLAN
Afløbsarbejderne under skurbyen skal udføres inden etablering af denne. Spildevand fra skurbyen føres til den under entreprisen leverede spildevandstank.

1.108 
JORDARBEJDET

Afrømning af muldjord, opgravning og bortkørsel af opgravet jord udføres som beskrevet under jordarbejdet. Der skal altid udgraves til underkant muldlag.

Al overskudsjord som følge af gravearbejdet for ledninger skal bortkøres.

Ved opgravning er entreprenøren ansvarlig for, at Arbejdstilsynets regler om "Regler for jordarbejde " overholdes. Entreprenøren har pligt til at undersøge, hvor der findes eksisterende dræn og installationer, inden gravearbejdet påbegyndes.

Dræn, ledninger og kabler, der ved udgravningen frilægges, skal ved afstivning, ophængning og evt. isolering sikre mod beskadigelser.

Ingen kloak- eller drænledning må afbrydes uden tilsynets godkendelse.

Entreprenøren har det fulde ansvar for beskadigelse af eksisterende dræn og installationer.
Såfremt der ved entreprenørens fejl graves for dybt, skal bunden, uden betaling, opfyldes til rigtig højde med groft sand, der komprimeres som sandfylden beskrevet under jordarbejdet.

1.109
LEDNINGSARBEJDE FOR KLOAK
Alle regn- og spildevandsledninger lægges i et 10 cm tykt sandlag, der sikrer en jævn trykfordeling på rørenes underside, idet der udgraves for mufferne.

Ved ledninger der beliggende i græsarealer, kan der udlægges råjord fra sandfyld omkring ledninger til underside muldlag.

I belægningsarealer skal der udligges sandfyld helt op til underside bærelag (bundsikring)

Hvor ledningerne skal ligge i opfyldning, skal fylden under ledningerne bestå af rent grus, der komprimeres omhyggeligt, inden ledningen lægges.

Afgreninger og retningsændringer uden for brøndene skal udføres af grenrør og bøjninger.

Alle ledninger lægges nøjagtigt efter tegningerne med de angivne dimensioner, koter og fald. Ledningerne lægges mireret mellem nøjagtigt nivellerede endepunkter.

Fald og koter på ledninger og brønde kontrolleres inden ledningsarbejdet påbegyndes. Ligeledes må entreprenøren kontrollere, at tilslutninger er som angivet på tegninger. I tvivlstilfælde kontaktes tilsynet.

Alle sideledninger der på tegningerne ikke er fastlagt med angivelse af fald og koter skal lægges mireret fra grenrør til fjerneste fodbøjning eller vandlås.

For så vidt der ikke straks lægges stikledninger fra grenrør, og hvor ledninger iøvrigt har åbne muffer, skal muffen beskyttes effektivt mod urenheder med originale propper.

1.110

GRAVEARBEJDE FOR FORSYNINGSLEDNINGER 

Der foretages opgravning for vandledninger, samt el-kabler og ledninger for adgangskontrol ved porte.

Der tilfyldes med sand i henhold til gældende bestemmelser og forsyningsværkernes anvisninger.

Der tilfyldes med sand til underside belægningsopbygning.

1.111
TILFYLDNING
Tilfyldning omfatter alle udgravninger over alle regn- og spildevandsledninger, samt 

omkring brønde m.v. og spildevandstank. 


Tilflydning skal udføres med sandfyld, der komprimeres som beskrevet under jordarbejdet.

Tilfyldning må ikke finde sted, før den pågældende ledning eller brønd er godkendt af byggeledelsen og myndig-hedernes tilsyn.

Ledningsgraven skal holdes fri for vand, indtil ledningerne er lagt, og tilfyldningen har fundet sted.

Al tilfyldning skal ske med sandfyld helt op til undersiden af underbygningen for belægninger og gulve.

Tilfyldning og komprimering skal udføres i henhold til rørleverandørens forskrifter og gældende normer.

1.112
NEDGANGSBRØNDE


Der etableres ingen nedgangsbrønde på grunden.

1.113
SANDFANGSBRØNDE

Brøndene udføres i PVC som fabrikat WAVIN eller beton som fabrikat IBF i de på tegningerne angivne dimensioner.

Brønde i terræn anbringes med vandspejl mindst 75 cm under terræn.

Riste og karm sættes direkte på topstykket.

1.114 RENDESTENSBRØNDE

Brøndene udføres i PVC som fabrikat WAVIN i de på tegningerne angivne dimensioner.


Brønde i terræn anbringes med vandspejl mindst 75 cm under terræn.


Riste og karm sættes direkte på topstykket.

1.115
DRÆNLEDNINGER

Der etableres drænledninger omkring bygning ved fundamentsunderkant.

Der etableres endvidere drænledninger i vejkasser som vist i tegningsmaterialet. 

Alle drænledninger lægges i filterkasse (min. 25 x 25 cm) i dertil egnet filtermateriale.

1.115 SPULEBRØNDE/SANDFANG

Viste og beskrevne spulebrønde og sandfang sættes og monteres i overensstemmelse med fabrikkens anvisninger.

1.117
REGNVANDSPUMPERØND

Den viste og beskrevne regnvandspumpebrønd udføres som Grundfos DP 50.15.3
og sættes og monteres i overensstemmelse med fabrikkens anvisninger. Det indskærpes at svømmeren i pumpebrønden placeres så lavt at pumpe tænder ved selv små vandmængder, af hensyn til motionering af pumpen. Pumpen udstyres med alarmsystem, der giver alarm i tilfælde af pumpestop.

1.118
AFLØBSPUMPEBRØND

Den viste og beskrevne afløbspumpebrønd udføres som Grundfos SEV 65.11.1 og sættes og monteres i overensstemmelse med fabrikkens anvisninger. Pumpen skal motioneres mindst én gang på uge ved kunstig tilførsel af vand/spildevand fra teknikrum. Det indskærpes at svømmeren i pumpebrønden placeres så lavt at pumpe tænder ved selv små vandmængder.
1.119
KARME, DÆKSLER, RISTE OG GULVAFLØB
Karme og dæksler rettes ind i højde og hældning passende til de omgivne belægninger og det færdigregulerede terræn. Karme sættes i cementmørtel 1:3 eller præfabrikeret skydestykke med lås.

Gulvafløb indstøbes i betongulvet i en højde, der muliggør nøjagtig indregulering af ristene. Huller mellem rist og afløbsskål skal udføres med tilpasningsstykker til 100 % tæthed.

Afløb fra sikkerhedsventil teknikrum etableres som vist og beskrevet på tegninger og føres med 100 mm luftgab til afløbsskål. Afløb fra håndvask udføres i P.P. rør med muffe over gulv og tilsluttes lodret rør over vandlås ved GA. Afløb fra HV udføres med muffe over gulv som vist og beskrevet.

Typer på dæksler, riste og gulvafløb fremgår af tegninger.

Der udføres Ø20 mm PVC afløb fra køleflade ført til gulvafløb i teknikrum. På afgang fra køleflade startes med kuglevandlås.

1.119
TILSLUTNING AF LEDNINGER
Afløbsledninger tilsluttes eksisterende stikledninger inkl. alle nødvendige overgangsstykker som vist på tegninger. Overgangen fra ledninger til bundløb skal være glat uden grater og huller.

1.120
UDLUFTNING AF SPILDEVANDSLEDNINGER 


Der udføres udluftning af spildevandsledninger jf. kloakplan tegn. nr. 20.000

1.121
RETABLERING AF BEFÆSTELSER, SÆTNINGER M.V.
Retablering af eksisterende belægninger i vej som følge af kloakarbejdet foretages af kloakentreprenøren.

Alle reparationer i eksisterende belægninger som følge af dette arbejde skal være indeholdt i tilbudet. 

Reparationer af eksist. asfaltbelægninger udføres med belægningsopbygning som eksisterende.  

Sætninger inden for et år efter byggeriets samlede aflevering skal oprettes og retableres af kloakentreprenøren.

1.122
EFTERARBEJDE
Forinden afleveringen skal hele afløbssystemet med ledninger, gulvafløb og brønde renses omhyggeligt og gennemspules med højtryksspuler. Tilsynet skal have mulighed for at overvære spulingen.

Kloakdæksler, riste m.v. skal renses for jord, beton og andre urenheder og rettes ind efter omgivende terræns eller belægningers højde og afgrænsning. Såfremt der i garantiperioden konstateres tilstopninger, er entreprenøren forpligtiget til at foranledige at rensning med højtryksspuler foretages og evt. bekoste videokontrol.

1.123
TÆTHEDSPRØVNING
Entreprenøren skal foretage tæthedsprøvning af kloakanlægget i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings Norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455. Myndigehedernes tilsyn vil fastsætte hvilke ledningsstrækninger der skal tæthedsprøves. Afløbsanlægget må først tildækkes, efter aftale med myndighedernes tilsyn.

1.124
MÆRKNING

Mærkning efter DS 134 pr. 10m og på hver side af vægge.
1.125
ARBEJDSMILJØ

Entreprenøren skal ved planlægningen - og i god tid inden udførelsen af de enkelte arbejder sikre sig, at disse kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

