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2.2.01

ARBEJDETS OMFANG

Arbejdet omfatter:

· Kælderbundplade

· Kældervægge

· Kældertrappe og –liftgrube.

· Elevatorgrube

· Vandtætning af kælder

· Fundamenter.

· Terrændæk

Entreprenøren skal indregne samtlige leverancer og ydelser til udførelse af beton- og jernbetonarbejdet. 

Alt udføres i overensstemmelse med nærværende beskrivelse og betingelser, samt de i tegningsoversigterne angivne tegninger.

Ved betonstøbninger i vinterperioden 1 oktober til 30 april skal entreprenøren indregne det af betonværkerne ordinære vintertillæg i sit tilbud. Der vil alene kunne ydes ekstrabetaling i forbindelse med levering af varm beton efter forudgående aftale herom. 

Entreprenøren er forpligtiget til at præstere sådanne ydelser, som må anses nødvendige for hans arbejdes forsvarlige færdiggørelse efter almindelig praksis, selv om beskrivelse og tegninger ikke redegør for alle detaljerne.

Entreprenøren må selv sørge for alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning, midlertidig understøtning, opklodsning, stilladser, nødvendige køreveje etc.

Arbejdet omfatter samtlige leverancer og ydelser til udførelse af beton- og jernbeton-arbejdet. 

2.2.02

NORMER


For arbejdet gælder Dansk ingeniørforenings normer:



 - DS 401 Norm for sand-, grus- og stenmaterialer 3.udgave 1992



 - DS 409 Sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner, 2.udgave 1998



 - DS 410 Last på konstruktioner, 4. udgave 1998



 - DS 411 Betonkonstruktioner, 4. udgave 1999



 - DS 412 Stålkonstruktioner, 3. udgave 1998



 - DS 414 Murværkskonstruktioner, 5. udgave 1998



 - DS 415 Fundering, 4. udgave 1998



 - DS 420 Norm for letbetonkonstruktioner, 3. udgave 2003

Endvidere alle relevante DS-blade, nævnt i normerne, samt de senest udgivne normtillæg gældende.



KONTROL OG PRØVER
2.2.101

BETONKONTROL


Arbejdet udføres i h.t. normal kontrolklasse.

Betonen skal leveres af en betonfabrik, som er godkendt og optaget af DANSK FABRIKSBETON KONTROL.



Entreprenøren skal dokumentere, at betonfabrikken er tilsluttet kontrolordningen.

2.2.102

ARMERINGSSTÅL


På forlangende skal eftervises, at kravene til armeringsstålet er opfyldte.



Eftervisning af ovennævnte krav skal ske uden bekostning for bygherren.



MATERIALER
2.2.201

KVALITET OG OPLAGRING

Materialer skal mindst tilfredsstille de i normerne anførte kvalitetskrav og skal oplagres på pladsen under forhold der sikrer, at normernes krav overholdes.
Godkendelser hos tilsynet skal ske på entreprenørens foranledning.
2.2.202

BETON TIL STØBNING PÅ STEDET
Der skal anvendes fabriksfremstillet beton med dansk cement.

Betonen tilkøres i rotértromler. Transporten fra fabrik til støbestedet skal forgå således, at nedenfor stillede krav er opfyldt ved betonens ankomst til støbestedet

Efter blanding og udtransport, må vand og tilsætningsstoffer ikke tilsættes betonen.

Normal kontrolklasse, passiv miljøklassse:

Renselag


 

5 MN/m2

Jorddækkede fundamenter


20 MN/m2

Terrændæk




20 MN/m2

Normal kontrolklasse, moderat miljøklassse:

Ikke jorddækkefundamenter


25 MN/m2

Normal kontrolklasse, aggressiv miljøklassse, vandtæt beton

Kælderbundplade

Kældervægge, elevatorgrube 

Kældertrappe og –liftgrube


35 MN/m2

2.2.204

ARMERINGSSTÅL
Ribbet armeringsstål B550 BR + AC i h.t DS 13080, Y da= 12 mm, garanteret 0,2 spænding,, min. 550 MN/m2.



Svejsning af tentorstål må ikke finde sted. Armering med gravrust vil blive kasseret.



Forurenet jern skal renses før indstøbning. Løs rust afbørstes med stålbørste.

2.2.205

ARMERINGSNET


I terrændæk: RIO-net 6015.

I Kælderbundplade: RIO-net 10010
Kældervægge, elevatorgrube: RIO-net 10010 

Kældertrappe og –liftgrube: RIO-net 10010
2.2.206

ISOLERINGSMATERIALER
Til isolering under gulve på jord anvendes isolering som Sundolitt type S-60. 


Lodrette in situ støbte vægge isoleres med trykfast isolering i henhold til tegninger.

2.2.207

vandtætning
Vandtætning af kælder og trappe m.v. udføres som system Cetco Europe, Ellebjergvej 39, 2450 København SV.



ARBEJDETSUDFØRELSE
2.2.301

AFSÆTNING
Afsætning jf. Særlige betingelser. Alle øvrige afsætninger udføres af betonentreprenøren. Galger opsættes og fjernes efter endt brug af nærværende entreprenør. Afsætninger skal foretages så nøjagtigt, at efterfølgende tolerancekrav er overholdt. Højdefixpunkt anvises af tilsynet.
2.2.302

TOLERANCER
Afsætninger og formarbejder skal udføres således, at nedenstående tolerancekrav for den færdige konstruktion er overholdt:




Koter





+/-
 5 mm




Fundamenter




+/-
10 mm




Afsætninger af bøsninger/beslag


+/-
 3 mm




Afsætninger af udsparinger


+/-
15 mm




Overflade af råbetongulve må højst




afvige fra 4m retskede med


+/-
 8 mm
2.2.303

ARBEJDETS LEDELSE

Arbejdet skal ledes af en ingeniør eller kyndig formand, som er ansat udenfor akkorden. 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at hans folk er rigtigt instruerede, at arbejdet kontrolleres i alle enkeltheder.

2.2.304

STØBNING

Ingen støbning må påbegyndes, før tilsynets tilladelse hertil er indhentet.

Alt beton skal vibreres. Det anvendte vibrationsmateriel skal godkendes af tilsynet, det skal til stadighed være i god stand og der skal forefindes sådan reserve, at en påbegyndt støbning med sikkerhed kan færdigvibreres.

Fundamentsklodser kan støbes i jordrender, hvor dette er muligt – ellers i forskalling. 

Kældervægge forudsættes udstøbt i glat storforskalling (systemforskalling). Placering af afstandsklodser med tilhørende konusser, der bliver synlige i det færdige bygværk skal aftales med byggeledelsen i god tid inden udførelsen. Der skal anvendes så få afstandsklodser som muligt.

Evt. luftblærer og konuser skal sættes ud med cementmørtel.

Udfaldskravet er glat og tæt overflade uden revner, oprivninger eller skæmmende ujævnheder. 

Udvendige hjørner affases med trekantlister.

2.2.305

STØBESKEL
Støbeskel i fundamenter med jorddækning udføres med fer og not 50 x 100 mm og armeringen føres igennem. Stødlængden er min. 600 mm.

Det forusættes at kældervæggene støbes på en gang. Hvis entreprenøren ønsker at udføre støbeskel i kældervægge accepteres alene udført ved samlinger mellem vægge.

Præfabrikerede stritkasser kan ikke  accepteres anvendt. Støbeskelssamlinger skal i detaljer aftales med tilsynet inden arbejdet igangsættes. Alle ydelser i forbindelse hermed skal være indregnet i tilbudet. 

2.2.306

TILSTØBNINGER

Der skal tages behørigt hensyn til anbragte installationer og deres rette placering. Specielt iagttages tomrør og gulvvarmeslangers placering og fastholdelse under støbearbejdet.

Entreprenøren er pligtig til at orientere installatørerne om støbetidspunkter. Ansvaret for, at installationer, beslag  m.v. er korrekt indstøbt, efter at anden entreprenør ( installatør ) har afsat dem, er alene betonentreprenørens.

2.2.307

ARMERINGSARBEJDET

Armeringsarbejdet skal færdiggøres fuldstændigt, før støbningen af den pågældende konstruktion påbegyndes.

Det dækkende betonlag skal være 50 mm i fundamenter støbt i jordrender. Det accepteres ikke at armeringen nedlægges succesivt under udstøbningen af betonen. Der skal udlægges afstandsklodser i bunden af udgravningen, eller udstøbes renselag, som skal være afbundet inden armeringsudlægningen påbegyndes.

Der skal anvendes tværarmering, min. Y8/600, for at sikre korrekt placering af armeringen i fundamentstværsnittet.

Dæklag for udvendig kældertrappe er 30 mm + tolerancetillæg på 5mm.

Dæklag for kældervægge er 10 mm + tolerancetillæg på 5 mm.

Dæklagene skal overalt sikres effektivt ved anvendelse af afstandsringe.

Al armering skal godkendes af tilsynet, inden støbningen påbegyndes.

2.2.308

ARMERINGSSTØD


Stødlængden er 600 mm, når andet ikke er angivet.

Hvor armering nødvendigvis må overklippes på grund af udsparinger og lignende, tildannes stødarmering, der tilbringes hovedarmeringen med stødlængde = 600 mm.

I støbeskel skal armeringen føres igennem.

Stød til tværgående fundamenter og i hjørner udføres med en længde på min. 600 mm og en indstøbt ombukket del på min. 1200 mm.

2.2.309

BUKKEDIAMETRE-ARMERING


Bukkediametre i henhold til DS 411.

2.2.310

FEJL OG MANGLER
Entreprenøren skal vederlagsfrit og efter byggeledelsens anvisning rette fejl og udbedre skader, der skyldes egne folk eller underentreprenører, uanset hvornår skaderne konstateres.

2.2.311

AFVIGELSER PÅ DEN FÆRDIGE KONSTRUKTION
Konstateres større afvigelser på den færdige konstruktion, end tolerancerne tillader, skal entreprenøren udføre al nødvendig hugning og tilstøbning. Såfremt tilsynet finder det nødvendigt, fjernes en fejlkonstruktion og en ny udstøbning udføres.



BYGNINGSDELE, BETON- OG JERNBETON
2.2.312

FUNDAMENTER
Armerede betonfundamenter støbes i jordrender/forskalling. Al beton vibreres.


Betonstyrken er 20 og 25 MN/m2. Alle fundamenter armeres som angivet på tegninger.

Armeringen fastholdes med tværarmering pr max. 600 mm.

Dimensioner og omfang fremgår af fundamentsplaner og fundamentsdetaljer. 

Ved spring i underkant af fundamenter udføres aftrapninger i højder på max. 600 mm, og vandret min. 600 mm.

Hvor krydsende afløbsledninger ligger dybere end underkant af fundamenter føres fundamentet 150 mm dybere ned end ledningens underside, i en længde af 600 mm på hver side af ledningen

2.2.313

konstruktioner i kælder
Kælderbundplade, kældervægge, kældertrappe, samt elevator- og liftgrube udtøbes i vandtæt beton fck = 35 MN/m2, aggressiv miljøklasse, i tykkelse som angivet på tegninger.

Væggene forudsættes støbt i glat systemforskalling som angivet ovenfor. 

Armering udføres i henhold til tegningsmaterialet.

2.2.314

TERRÆNDÆK


Terrændæk på jord.



Gulvkonstruktion opbygges som følger:

Beton:

150 mm 

Armering:
RIO-net 6015 overlæg min. 300 mm 

Isolering:
150 mm Sundolitt S-60.







(Sandfyld hører under jordarbejdet)

2.2.315

BESKYTTELSE AF BETONGULVE
Betongulve afdækkes effektivt med plastfolie umiddelbart efter støbningen og holdes afdækket i min. 1 uge. 



Gulve tillades ikke vandet med koldt vand. Der henvises i øvrigt til DS 411.

2.2.316

UDSPARINGER OG INDSTØBNINGER
I gulve og kanter af fundamenter afsættes og udføres udsparinger for afløb, vand, fjernvarme og el i den udstrækning, som tegningerne viser.

VVS- og el-installatør afmærker udsparingernes placering. Udsparinger tilstøbes efter at installationerne er monteret.

Der foretages indstøbninger af forankringer m.v. der leveres af andre entreprenører.

Inden støbningen påbegyndes, skal øvrige entreprenører adviseres.

Der skal indregnes fornøden tid for inspektion fra de pågældende forsyningsværker m.v.

2.2.317

vandtætning
Vandtætning udføres omhyggeligt og nøje i henhold til leverandørens anvisninger.

Kælderbundplade:

Under bundpladen anvendes Volclay VOLTEX.

Udførelse:

· Membranen lægges på renselag uden kraftige fremspring og hulrum, så der 

    altid er tryk og modtryk på membranen.

· Voltex membranen vendes med den grå side mod den beton der skal være tæt.

· Der armeres og støbes direkte på membranen.

· Alle baner overlappes med min. 100 mm.

· Membran banerne montreres i forbandt, jf. leverandørens anvisninger

· Evt. støbeskel i kælderbundpladen sikres med Volclay Waterstop RX-101.

OBS!

Ved anvendelse af bentonitmembraner under bundplader er det vitalt for membranens funktion, at bentonitten har direkte og fuld kontakt, til den beton der skal være tæt.

Anvend derfor ikke beskyttelsesplast eller -beton, som altid vil danne "barriere" mellem beton og bentonit, hvorved selv den mindste lækage kan ødelægge hele membranløsningen, som derved bliver spild af penge.

Støbeskel:

I in situ støbte støbeskel mellem bund og væg samt i lodrette samlinger anvendes Volclay Waterstop RX-101 monteret med Revofix monteringsnet.

PROCES:

· Underlaget skal være plant og uden fremspring.

· RX-101 placeres midt i støbeskellet. Bemærk at minimumskravet til betonens   

  dæklag på fugebåndet er 75 mm.

· Enderne stødes sammen. Må IKKE overlappes.

· Revofix montagenet placeres ovenpå RX-101 fugebåndet med en overlapning på 

  10 mm. hvorigennem der skydes/sømmes.

· Fugebånd og net skydes efterfølgende fast i underlaget pr 300 mm.

KKP: Før placering af form/element tjekkes fugebåndets placering med henblik på overholdelse af krav til dæklag.

2.2.317

RENGØRING


Almindelig rengøring efter eget arbejde og iøvrigt som angivet i fælles betingelser.

2.2.318

ARBEJDSMILJØ

Entreprenøren skal ved planlægningen - og i god tid inden udførelsen af de enkelte arbejder 

sikre sig, at disse kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

2.2.319

KVALITETSSIKRING


Kvalitetssikring udføres i henhold til fællesbetingelser.










