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La zona de estudio propuesta es la Rambla del Poyo, situada en la provincia de Valencia, limitada entre los municipios pertenecientes a la S ——
Huerta Sur y la Huerta Oeste, con la intencion de conocer su arquitectura rural, sus regadios historicos y realizar un estudio de los elementos i
arquitectonicos existentes.

El territorio a estudiar recoge una importante dosis de su pasado rural e industrial en forma de molinos, alquerias y motores hidraulicos. Esta
ultima tipologia es la mas abundante en la zona, casas de huerta que incorporan un motor hidraulico para extraer aguas subterraneas y utilizarlas

Internet

, Google Earth
. Localizacién de
ara el regadio de los campos
. L . 1 t d
Dentro de una zona de aproximadamente 165km? (Huerta Sur) y 186km? (Huerta oeste) el proyecto va a centrarse en los municipios mas ek ro——
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cercanos a la rambla. El tramo seleccionado tiene una longitud aproximada de unos 14km (desde La Albufera hasta Picafia). Los municipios de la e PR
Huerta Sur a estudiar son: Albal, Alfafar, Benetusser, Catarroja, Massanassa y Paiporta; y de la Huerta Oeste: Picafia. EI denominador
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Objetivo general: Analisis de la arquitectura rural de la zona (molinos, alquerias y motores), mediante un proceso de inventariado y
catalogacion, para dar a conocer la ubicacion de cada elemento patrimonial, sus caracteristicas (tanto a nivel estético como a nivel estructural) y
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el valor de dicho patrimonio segun su historia y cultura, buscando un nexo de union entre las diferentes tipologias de recursos que se van a diferentes Foiografias
analizar. Metodologia paisajes
Reali.zacién de
Objetivos especificos: fichas
1. Localizar los elementos arquitectdnicos para realizar el inventariado de los bienes asociados a la Rambla del Poyo y a sus municipios proximos. Tratamlentoy inventario y
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2. Llevar a cabo un estudio geografico y de los distintos tipos de paisajes tanto de la zona de la rambla como de sus alrededores. R Geogrifico
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3. Analizar los recursos localizados, conociendo la evolucion de los asentamientos urbanos del territorio, para encontrar la relacion del edificio con Plangs
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4. Realizar el levantamiento arquitecténico de un motor y hacer una propuesta de rehabilitacion. WALELEL D
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Ndcleo urbano 5. Levantamiento arquitecténico del Motor de San Vicente Ferrer.
Zona de huerta Estudio a fondo del motor y propuesta de rehabilitacion.
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Rambla del Poyo

ELEMENTOS MUNICIPIOS ENTORNO TIPOLOGIA FUNCION FECHA DE CONSTRUCCION ALTURAS CUBIERTAS MATERIALES ESTADO REFORMAS uso

NOMBRE CODIGO

Motor de Quiles
] Motor de Ermita de Santa Ana M.02
Motor del Rabisancho M.03
Motor de Romero M.04
Motor del Final M.05
Motor de Nuestra Sefiora de Don M.06
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Motor del Fadri M.07 . . .
Motor de Naia M.08 . . .
Motor de |a Fuente de Rambleta M.09 . . . .
Motor del Pozo Nuevo M.10 . . . .
Motor de Santa Ana M.11 . . .
Motor de Burriel M.12 . .
Motor de San Francisco M.13 . . . .
Motor de San Vicente Ferrer M.14 . .- .
Motor del Porvenir M.15 . . .- .
Motor de San Bernardo M.16 . . .- .
Motor de Vistabella M.17 . . . . .
Motor de Lis M.18 B B ] B
Motor de Giner M.19 . . .
Alqueria Nueva A.01 . . .
Alqueria del Huerto del Maestro A.02 . . .
Alqueria del Fadri A.03 . . .
Alqueria de Soria A.04 . . .
Molino de Raga MOL.01 . .- . .
Molino de San José MOL.02 .
Noria de Alfafar

Catélogo de elementos
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Localizacion de los elementos arquitectonicos estudiados. E= 1:40.000 Alzado principal y seccion. E=1:200 Perfil derecho y seccion. E=1:200
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Motor de San Vicente Ferrer s
Motor a vapor construido en 1944 donde
contaba con una chimenea situada en el
solar contiguo. En 1958 se reconstruyo, W B
electrificando la maquinaria y construyendo —
la torre para la acometida eléctrica. . o
Cuenta con dos construcciones, una e 0
pequefia donde se albergaba el motor de Eeecearzad
riego, de planta sensiblemente cuadrada, y

otra mas grande, con varias estancias, que
estaba destinada a la vivienda de la persona
encargada del motor.
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Ambas construcciones estan resueltas con
muros de fabrica de ladrillo macizo
revestido de mortero de cemento en el
exterior y con revestimiento interior de
pintura solo en la construccion residencial.
El motor sufrié un incendio en su interior y
todas las paredes y techos de la parte
residencial estan quemados.
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Plantas acotadas. E=1:200 Alzado principal y perfil izquierdo. E=1:200 Perfil izquierdo y seccién. E=1:200



