PROYECTO FINAL DE
ESTUDIO HISTORICO, CONSTRUCTIVO Y LEVANTAMIENTO DE LA MURALLA DE ALBAIDA Y SUS PUERTAS
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Recopilacion
de

= / Introduccion: La muralla de Albaida esta situada en la comarca dh

su mismo nombre La Vall dAlbaida al sur de Valencia. Sdlo quedan
visitables ciertas partes de la muralla, el resto ha quedado oculto tras las
viviendas construidas afos posteriores o en otros casos ha sido
S derrumbada. E/ recinto amurallado, con superficie menor a una
de patologfas : . hectarea, fue construido en visperas de la conquista feudal, por parte del
_ypm(f:eftla Metodologia gates gobierno almohade en la zona intermedia del municipio, protegido por
— el profundo valle del rio de Albaida (E) y por el barranco del Bouet (O). Al
poco tiempo de esto (1244) las tropas se vieron obligadas a rendir el
castillo nuevo situado en el interior del recinto a los feudales y, unos afos
mads tarde (1248) Jaume | decidi6 instalar un centenar de colonizadores
Identificacion \cristianos guienes hicieron del pequeno espacio fortificado su casa. /
de materiales

y sistemas
constructivos
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SILLERIA MAMPOSTERIA

e Piedras labradas enlazadas de e Piedras sin retoques, empleo casi
acuerdo a un aparejo total del material
Técnica depurada, desbaste y e Piedras irregulares unidas con
labra pasta o argamasa
Tipo de silleria: recta, con sillares e Tipo de mamposteria: ordinaria
de distinta altura y/o de cal y canto
Tipo de aparejo: diatonico, en una
misma hilada sillares a sogay a e
o gay o (—

Buen estado

Buen estado

Mal estado

VA Intervencion

LEYENDA DE LESIONES

- Presencia de humedad y
depésitos salinos
Fisuras

|Z] Grietas

- Disgregacién, roturas y/o pérdida
del material
Elementos impropios

Depdsitos de suciedad organica
- Vegetacion
m Musgos y liquenes

Erosién

AIntervenciones requeridas: )
v’ Conservar en condiciones de seguridad la Puerta de la vila.
v'Conservar en buenas condiciones todos los elementos

v'Devolver la plaeneidad al elemento, reconstruccion.

v'Actuar frente las acciones del agua, los agentes medio-

\ ambientales y la contaminacion. /
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