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Fragmento de la seccidn transversal, en la cual se pueden ver con mas
detalle las soluciones constructivas que se han aplicado al proyecto.
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ESTRUCTURA.1/400

El sistema estructural del edificio cuenta con muros de carga de
hormigén armado adosados a las medianeras y formando la
envolvente del edificio, el resto se resuelve con pilares metalicos
para lograr secciones de pilar que me permitan una imagen en la
que no tengan excesiva presencia y se vean como elementos
esheltos.

En cuanto a los forjados, existe un unico tipo para todo el edificio,
que es la losa maciza. Dadas las luces existentes, la losa maciza es
lo mas adecuado para ohtener el menor canto posible logrando que
al observar el frente de forjado, no se vea como un elemento
pesado, sino mas hien como algo ligero que descansa sobre las
fachadas acristaladas en contraposicion a la caja pesada que
envuelve el teatro.

La cubierta del teatro, dehido a sus grandes luces, precisa de
cerchas, las cuales apoyan sobre los muros laterales, y sobre las
cuales apoyan:

-Mediante perfiles HEB situados sobre el cordén inferior de la
Cordones de la cercha- IPE330 cercha, se dispone el peine que consta de una rejilla de trama
Montantes y diagonales- HEB140 8x8.

Correas- HEB100 -Mediante perfiles HEB situados entre los cordones superirores, se
Forjado colaborante con chapa grecada e=20cm forman las correas que soportan el forjado colaborante con chapa
grecada mas la cubierta plana convencional con lamina
impermeabilizante autoprotegida.

Peine.
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W % % a Marco estructural de acero 80x40mm
b Placa de anclaje embebida en el forjado.
/ I % ¢ Espaciador.
[ \_‘_:g | d Silicona de estanqueidad.
. \S::tf ‘ e Sellante de la camara.
| { \~~-\g f Perfil separador.

‘ g Silicona estructural.
h Doble acristalamiento con vidrio laminado y camara de aire (2x4+16+3x4)
h ‘ modelo SGG Climalitplus.
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Existe un punto de cierta singularidad estructural, éste es la
esquina que queda volada sobre el hall principal. Este se resuelve

i i t ) 'f mediante la colocacion de una viga en cubierta a lo largo de toda
" la esquina, que soporta el forjado de cubierta, y disponiendo de
+ ﬂ' una carpinteria estructural que, mediante una placa de anclaje

i

! embebida en el forjado y soldada a dicha carpinteria, permite
colgar la planta primera de la planta de cubierta evitando asi

F or l a d 0 Sé g un d 0. flechas excesivas y un posible colapso de la zona mencionada.




