RESIDENCIA Y CENTRO DE DIAEN C ARPESA

ADRIAN HERNANDEZ BALLESTEROS-TALLER 5

PLANTA SEGUNDA escala /100
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SOLARIUM/SALA DE ACTIVIDADES EXTERIORES
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DETALLE A (HABITACION DOBLE) escala /35
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EDIFICIO CENTRO DE DIA (PLANTA SECUNDA)

EDIFICIO CENTRO DE DIA (PLANTA SECUNDA)

1. SALA DESCANSO DE PERSONAL...... 26,50 m2 LDISTRIBUIDOR. oot 43,03 m?2

2. ASEOS UNO .ot 5,15 m2 2 LIMPIEZA 1,86 m2

3 ASEOS DOS oot 5,15 m2 5. ALMACEN/AENCERIA s 4,38 m2

4. SOLARIUM/ACTIVIDADES EXTERIOR. 112,35 m2 4. SALA DE INSTALACIONES e 15,30 m?2

5. ALMACEN EXTERIOR oo 4,00 m2 5. APARTAMENTO ..o, 4x 25,60 m?2

S HUERTO e 88,02 m2 7. HABTACION DOBLEANDIVIDUAL .4 x 20,65 m?2

7. CIRCULACIONES ..o 16,55 m?2 8. SALIDA DE EMERGENCIA. ..o 15 m2

0. CIRCULACIONES . 62,88 m2

10. TERRAZAS .., 30,10 m2
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01. Forjado losa de hormigén armado 25 cm
02. Estor manual de fibras sintéticas anclado a techo.
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03. Carpinteria de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio aislante 4+4/12/6
04. Barandilla metalica.

05. Pilares HEB 100 relleno interior de hormigén.

03. Pavimento de gres porcelanico rectificado relieve ranurado.

06. Mampara divisoria resinas termoendurecidas.

07. Anclaje barandilla L 30.20.2. mm

08. Pavimento de gres extruido de 20x20 cm color gris claro.

09. Recrecido soporte pavimento mortero de cemento.

10. Lamina impermeabilizante asfaltica de betin modificado LBM con armadura de
fieltro de vidrio 50 gr/cmz2 y fieltro de poliester de 130 gr/cm2.

11. Recrecido soporte pavimento con hormigén celular.

12. Canaleta longitudinal recogida de agua de poliester.
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— 13. Recrecido soporte pavimento mortero de cemento

14. Suelo radiante sobre cama de mortero de cemento.

15 Aislamiento térmico XPS 50 mm espesor

16. Falso techo yeso laminado 12,5 mm espesor revestimiento de pintura plastica.
17. Doble tabique acristalado trasltcido 3+3 con puerta corredera intermedia.

o — 18. Tabicon de ladrillo ceramico doble 24x12x9 cm.

19. Alicatado de gres extrusionado
20. Aislamiento acustico lana de roca 40 mm.
21. Trasdosado de yeso laminado 12+12/46.
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DETALLE A
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DETALLE B FACHADA RESIDENCIA ANCIANOS) escala i/20
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DETALLE C (VESTIBULO CENTRO DE DIA) escala 1/20
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