Las claves de la construccion
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Las claves del edfficio existente (

Shuacion: Antepechos de la cublerta
bajos.

Respuesta: Perfl metélico cada 180cm v
cables metélicos, hasta la altura

necesaria (11
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Shuacion: Una fachada que da caraster al edificio.
Respuesta: La fachada pone dificil cualoist
compartimentacion interior. Los vidrios son instiicientes.
Se pasa el muro doble por detréas de la fachada,
ahorrando muchos problemas.
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Respuesta: se cubren con un material resistente &l

exteror, vy que e el puente térmico

Shuacion: Los nifios se caen

Respuesta: Redes o telas sujetas a
soportes, que tienen una forma inclinada
para poder "lanzar" la red de forma que
nunca el nifo se acerque al perfil metalico

260cm

Shtuacion: Altura libre escasa.
Respuesta: Evitar los falsos techos
(excepciones).

Sttuacion: Pllares no colocados en reticula
Respuesta: Se requiere un sistema que sea flexible
para adaptarse répidamente a cualquier cambio
dimensional. Bastidores de madera que se pueden
cortar con faciidad, encajar, y que forman un
tabique con bastante peso v resistencia

Shuacion: Entrar al aula

Respuesta: Se dispone un falso techo que sale a recibir al
ninos, bajando la escala del espacio

Las claves del programa (uso de los espacios) -

Situacion: Maneras distintas de utiizar los interiores

una manera cercana, y otros que se utlizan de una
manera lejana. Asi se deciden los materiales

Shuacion: Grah diversidad de
situaciones ¢n el limite
Respuesta! Perimetro doble
que al cgnstruir dos

el usg adyacente, facilita la
copsideracion de relaciones
jtintas entre la escuela y su
egativo

Respuesta: Hay paredes v/suelos que se utiizan de
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La construccion: unos acuerdos entre materiales

Alejandro Campos Uribe, t6. Panel 1/4
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