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Modulo fotovoltaico
A-50M

10

anos de
garantia

"/

+30

afnos en
el sector

—

Los mddulos de ATERSA estan disefiados y construidos teniendo presente
su larga vida util. Por este motivo ATERSA cuida de forma especial la
eleccién de todos y cada uno de los componentes que incorporan,
haciéndoles pasar por multiples y rigurosos controles de calidad, tanto
antes, como en la propia produccién, para garantizar una altisima
eficiencia y durabilidad.

Los mas de 30 anos que llevamos en el sector, nos hace acumular una
experiencia que volcamos en todos los productos que fabricamos.

Asi mismo, la instalacion de los mdodulos se facilita mediante el uso de
diferentes sistemas disefiados por ATERSA, que nos diferencian
claramente de los productos estandar del mercado.

CERTIFICADOS

% ISO 2001, 14001
O IEC 61215 (Ed.2)
IEC 61730 (Ed.1)

UL, MCS, ICIM (€ @O

RECICLABLE
Cuidado del
medioambiente.
Médulos reciclables.
Adheridos a PV Cycle.

LARGA DURACION

Garantizada la Potencia
¢ de salida: 25 afios.
*10 afios, libre de

defectos de fabricacion.

SERVICIO

- Servicio !ntegralil. _
Asesoramiento técnico,
servicio postventa,

mantenimiento,
reparaciones.

SISTEMA HOOK™

Montaje rapido
y sencillo.
Sistema de
Fijacion Hook™.

Minimo mantenimiento.

ROBUSTEZ
Cristal templado con alto
nivel de transmisividad de
3,2mm de espesor. Robusto
marco. Caja de conexiones
QUAD IP54.
FIABILIDAD

Excelente respuesta
@ en condiciones de baja
luminosidad.

Garantizada por su
tecnologia cristalina.

RESISTENCIA

* 2, Resistencia a cargas
'4;;";' de viento de 2400 Pa y
L4y hasta 5400 Pa de nieve.

Para una informaciéon mas detallada
de los términos de la garantia,
consulte: www.atersa.com
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Caracteristicas eléctricas (STC: 1kW/m2, 250C+2°C y AM 1,5)* Curvas modelo A-50M

A-50M CURVA I-V (a 25°C y 1kW/m?2)
Potencia Nominal (£8%) 50 W 3.00
2,75
Eficiencia del médulo 13,94% 250
225
Corriente Punto de Maxima Potencia (Imp) 2,64 A 2,00 \\
5
Tension Punto de Maxima Potencia (Vmp) 18,95V :;0 \
Corriente en Cortocircuito (Isc) 2,95 A _ :2: \
< \
Tension de Circuito Abierto (Voc) 22,46 V H] Z;z \
Parametros térmicos B \
Coeficiente de Temperatura de Isc (@) 0,09% /°C iens?én (:r) R
Coeficiente de Temperatura de Voc (f) -0,34% /°C CURVA I-V (a 25°C)
Coeficiente de Temperatura de P (7) -0,37% /°C :: w/m’ N
Caracteristicas fisicas T - \
Dimensiones (mm * 2mm) 662x542x35 j:: N\
Peso (kg) 4,1 . 0,5kW/m*
1,25
Area (m?) 0,36 3 1o
T 075 o
Tipo de célula Media célula monocristalina 125x125mm (5 pulgadas) § o | ——
., . 3 0,25
Células en serie 36 (4x9) & oo
o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Cristal delantero Cristal templado ultra claro de 3,2mm Tensién (V)
Marco Aleacién de aluminio pintado en poliéster CURVAI-V (a 1kW/m?)
Caja de conexiones / Opcional QUAD IP54 / QUAD IP65 2:75
Cables o i:
Conectores = -
" " 1:50 \ \ \
Rango de funcionamiento " \‘ \\ \ \\0"C
~ N | 25°C
Temperatura -40 °C a +85 °C g | EI
g 0,75 ‘\b
75°C
Maxima Tensién del Sistema / Proteccion 1000 V / CLASS 11 E R \ \ 1\ \
8 o2 {
Carga Maxima Viento 2400 Pa (130 km/h) 5 oo |

Carga Maxima Nieve

* Especificaciones eléctricas medidas en STC. NOCT: 47+20°C.

Tolerancias medida STC: +3% (Pmp); £10% (Isc, Voc, Imp, Vmp).

54222 (21,34+0,08)

502+2 (19,76+0,08)

179+2
(7,05+0,08)

VISTA POSTERIOR

Nt
N~ 26,7+0,3 os
~(00,2620,012) 240

(90,162°1%)

Dimensiones en mm (pulgadas)

VISTA FRONTAL

662+2 (26,06+0,08)

5400 Pa (551 kg/m?)

Cristal de Vidrio Templado

Etil-Vinilo-Acetato (EVA)

Células de Alto Rendimiento

2

0 4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Tensién (V)

* Max. Corriente Inversa (IR): 10,1A.

Marco Hook (Aluminio)
Back-Sheet

Etil-Vinilo-Acetato (EVA)

Caja de Conexiones IP54
(con diodos de proteccién)

VISTA GENERICA CONSTRUCCION PANEL

NOTA: Los datos contenidos en esta documentacion estan sujetos a modificacion sin previo aviso.
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