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hacia éstos el propio muro permitira la filtracién del agua, y su escomentia hasta llegar a la zona de gravas practicables que se encuentra en
?? el suelo. De este modo se proyecta un sistema de evacuacion con el menor despliegue de medios posible.mediante |os desniveles del terreno
y sus dreas de gravas pard la filtracion.

w Hl sistema de evocuacion de aguas uliliza las pendientes del propio terreno para encauzar la lluvia y dirigifia hacia los muros. Una vez dirigida

MERCADO TEMPORAL

1. lluminacidn externa O 2. lluminacion e instalacion mercado
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Encauvzamiento aguas escala 1_500

b Direccién de evacuacidn de aguas
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®) Detalle muros escala 1_50
1. Terreno natural ‘
3 2. Relleno de gravas Enlo zona verde adyacente a la caffeteria y fﬂl!af-.-res se proyecta
3. Cimentacién de encachado de una zona de uso libre, dotada de unas instalacines de madera
@ bolos mdas mortero de cal con toldos plegables que permiten ufilizarlo como pequefias
4. Muro de piedra con mortero de cal pcradr::s del mercado o zonas de exposicion. Se proyecta para
5. 50 em gravas compactadas promocionar un mercado de pequenio alcance a partir de los
4. 20 cm gravilla productos culfivados en los campos de las proximidades vy
M 7. Piedra con mortero de cal articulos creadaos en los talleres de artesanias.

8. Gravas

La instalacion se basa en un soporte de madera que gracias a
unos engranajes y manivelas permite extender unos toldos que
cuando no son necesarios se esconden en el propio fereno,
resultando Unicamente iluminacion exterior.
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