Puntos por donde se proyecta el paso de las

bajantes, agrupandose siempre que ha sido posible

Canalizacidn bajo solera de las bajantes de )
pluviales hasta su llegada a la arqueta de salida

INCENDIOS

T
i

RO

U A

FLHR L “ I

3949 3333 9834 Omme mEED )
iR R il s .
,ﬁ_ S S e T 1 1 ol

. e g .
| Lt E

e

OEzaleeseD

P——

Mm%%%
58]
—
i

SE-01
3831,61 m?

LEYENDA DETECCION-EXTINCION
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CUBLERTA

Muros de  hormigon
armado desde cota 0.00
hasta cota 6.20 (5.70 +
0.50 de antepecho en
odo el perimetro)
Hormigén visto incluido
canto del forjado.
Encofrado de tableros
de madera

A Cot 70M:%
Espacio previsto
para ventilacién
de la red de

perimetrak

saneamiento
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So- Acometida a la red publica Grifo A_F.
- Llave general i
Bote sifénico pve d=110mm Colector colgado aguas gl 9 Grifo A.C.
colgado (5 enfradas-1 salida) > pluviales ~
~jp Contador Hidromezclador
Bajante de pvc pluviales S Colector en encachado de
- solera de aguas fecales Tuberia A.F. Montante A.F.
Bajante de pvc residuales ccm‘uv—%@en
encachado de solera Tuberia A.C.S Montante A.C.
Arqueta de paso
< Llave de paso A.F Caldera
Arqueta a pie de bajante
> Llave de paso A.C.

i3y B
0.50  antepecho

Anfepecho  perimetral
de 050 en fodo el
contorno y en las zonas
de cambio de fipo de
cubieria

de dilatacién Cubierta de gravas
ep forjado P1) cota 7.50m + 0.20
antepecho

Espacio previsto
para ventilacién
de la red de
saneamiento

Las cubiertas vegetales
dispondran de una serie
de itinerarios a base de
baldosas
su  mantenimiento.
La disposicién de estos
itinerarios corresponden
al modulo estructural vy
a las
recogidas de bajantes

hidraulicas

superficies de
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Espacio previsto ar: qui
ventilacién N N
la red de

saneamiento
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Muros de \ormigén
i do desde cota 0.00
Antepecho  perimetral Cubierta de gravas arma
de 050 en ftodo el cota 7.50m + 0.50} hasta cota 8.00 (7.50 +
- - - antepecho 0.50 de antepecho en
contorno y en las zonas P todo el perimetro)
de cambio de fipo de Hormigon visto incluido
cubierta canto del forjado.
Encofrado de tableros
de madera

CUBIERTAS

Recintos generales
Grupo electrdbdgeno

Maquinaria de climatizacidn

Colectores solares
Acumuladores

Tipos de cubierta
Cubierta vegetal
Cubierta de gravas

Cotas de cubiertas
Cota 3.70
Cota 5.70
Cota 7.50

Tendidos verticales principales
Los tendidos verticales principales en cubierta seran:

Ventilaciones de red de saneamiento de aguas residuales
(prolongacién de las bajantes)

Ventilaciones de red de saneamiento de aguas pluviales
(prolongacién de las bajantes)

Ventilaciones de aseos (shunts)

Conductos de maquinaria de climatizacidn
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Eficacia 21A-113B

SALIDA sali
/N Extintor portdtil CO0O2 5 Kg. efic@icia minima ]8da9B
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Splinker de agua nebulizada

Bie boca de incendio equipada 92Hmm %—20m recorrido
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FALSO TECHO

T.01 Piezas de sujecidén del falso techo
T.02 Aislamiento de lana de roca

T.03 Falso techo cerrado Luxalon de paneles

miltiples metdlicos con cantos rectos y 5
anchos de panel y junta cerrada con perfil
intermedio clipados a un sistema de
suspensién regulable. Color blanco

T.04 Rejilla de expulsidén de climatizacidn
T.05 Cajén de aluminio lacado en gris
metalizado para formacién de cortinero
T.06 Luminaria "Arkos Light" downlight
T.07 Rociadores

T.08 Caja extintor empotrada
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oreno
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orrano

Tendidos verticales
principales

.01 Electricidad

.02 Telecomunicaciones
.03 Deteccidn

.04 Seguridad

.05 Fontaneria

.06 Red Bie

.07 Rociadores

.08 Saneamiento

.09 Climatizaciédn
.10 Ventilacién /renovaciédn
re

Recintos y reservas por
plantas

R.01 Cuadro eléctrico
R.02 Telecomunicaciones
R.03 Sai

R.04 Cuarto de limpieza
R.05 Maquinaria de
climatizacidn

Recintos generales

Centro de transformacion
(cubierta)

Grupo electrogeno (cubierta)

Grupo de incendios-aljibe
(enterrado)
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