Proyecto: Playa Gandia

Grafico: Topografia final y variacion de la topografia

Caracteristicas de la simulacion

Caso espectral: E207 OLUCA-SP COPLA-SP

E2: Espectro frecuencial (TMA)
Hs:5m

. h:10m Rugosidad de
07: especttral puerto RO Fugosid
v:3.3 Kswe: 1 m
N° Comp.: 10 ] )
Espectro direccional VISCO$ldad de
Om: 18.95° (N45.0E) remolino
6:20°-N° Comp.: 15 €30 m2/s

MOPLA-SP

D50.' 0.10 mm
Duracion: 24.0 h

Formulacion:
Soulsby

4322600~

4322400~

4322200~

4322000

4321800~

4321600~

4321400

4321200~

4321000

\ \
745000 745500

MOPLA 2.0: IGIC UPV

\
746000

\
746500

Sedimepgtacion (m)

—0.24
~0.22
—~0.20
—0.18
—0.16
~0.14
—0.12
—0.10
—0.08
—0.06
—0.04
—0.02
—-0.00
~-0.02
~-0.04
—~-0.06
—-0.08
—-0.10
—-0.12
—-0.14
—-0.16
—-0.18
-0.20
-0.22
-0.24
-0.26
-0.28

Erosion (m)

Programa desarrollado por




