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OBJETIVOS ACUSTICOS: CONCLUSIONES DEL DISENO Y ESTUDIO ACUSTICO: COEFIGIENTES DE ABSORCION ABSORCION
ZONAS SUPERFICIE (m2) MATERIAL REAL MATERIAL EQUIVALENTE FRECUENCIAS FRECUENCIAS
7o s s e e sy . e 125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000
e Intelegibilidad de la palabra El andlisis acustico (acustica geométrica + acustica e T T
m st . had | on g o bif | e 175,81 e e Madera sélida 5 cm 0,01 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 18 88 8,8 7,0 7,0 7,0
esradais ICO) s€ narealizado para la opcion ade sala biroca TECHO ACUSTICO |Madera delgada (5 a 10 mm) + |Madera delgada (5a 10 mm)
, - ABSORBENTE 256,28 Absorbente acustico formando |formando cdmara de aire en el 0,42 0,21 0,06 0,05 0,04 0,04 107,6 538 154 12,8 10,3 10,3
DATOS DE INTERES: (Opcion C) camara de aire en el dorso dorso
TECHO P1 181 Lana de roca 80 kg/m2 30 mm 0,35 0,86 0,92 0,99 1,02 1,03 66,8 164,2 1756 189,0 1847 1366
° VOLUMEN = 5573,1565 m3 HUECO PEINE 156,63 Telones + escenografias Abertura de escenario 0,3 0.4 05 0,6 0,6 05 47,0 62,7 78,3 94,0 94,0 78,3
_ Tarima de madera 4cm gran Plataformas de madera con
e SUPERFICIE TOTAL= 2299,4 m?2 Respecto alos resultados de la curva tonal, el valor del SUELO ESCENARIO 179,67 i ks T e 04 03 02 017 015 0.1 719 53,9 359 30,5 2770 180
i _ . . . - Tarima de madera 2cm gran  |Plataformas de madera con
JI e Volumen por espectador = 8,7 m3/butaca Tiempo de reverberacion medio (Trmid= 1,13) es adecuado SUELO PASILLOS PB 2278 oo e e ake T e 04 03 02 017 015 0,1 371 278 185 158 139 9,3
] .. .. . .. Audiencia ocupando butacas  |Audiencia ocupando butacas
_- ° Superf|C|e de escena 180 m2 para los objehvos marcados. Del mismo modo, también son ZONA BUTACAS PB 2408 bien tapizadas blen tapizadas 0,52 0.68 085 097 093 0,85 125,2 163,7 2047 2336 2239 2047
. . 4 & 8 1 4 4 4
o Aforo: 640 butacas adecuados los valores del Brillo (Br= 0,88) y la Calidez (BR= SUELO PASILLOS P1 141,335 F'argue fsctbre rastreles Pargue §obre rastreles 02 0,15 0,15 01 0.1 0.1 283 21,2 21,2 141 141 141
ZONA BUTACAS P1 43,5 AI.ldlEﬂCIa LI AydlencIa R 0,52 0,68 0,85 097 0,93 0,85 226 29,6 37,0 42,2 40,5 37,0
e e e — e Dimensiones planta baja: 30x17 m2 1,2) SEEREAREN AR HSRaap S
— DI ) anta ofi 3901 2 ';‘TE“A"ES REFLECTANNES 16222 |Hormigén visto Hormigén acabado fino 001 001 002 002 002 0,03 16 16 33 33 33 49
. imensiones en planta primera: 32x21 m
| I' I i d b . ;:T“A"Es REFLECTANTES 50,4 ;1';2?:;2‘;‘;’:‘2::;“; sles | Madera sdiigas cm 001 005 005 004 004 004 06 30 30 24 | 24 28
Iempo ae reverberacion =
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA CURVA TONAL LATERALES REFLECTANTE 03 215,62 :fézgziggr::::r?::rﬁi;?in Hormigén acabado fino 001 001 002 002 002 0,02 22 22 83 83 a3 65
1,80
FONDO SALA ABSORBENTE 92 Listones de madera+50%de |, .0 4o rocagokgm230mm | 035 086 092 099 102 1,03 322 731 846 911 938 948
Equilibric 1,60 huecos+camara+Fibra vidrio
| Tr +1Ir 140 B p e el 6226  |Hormigdn visto Hormigén acabad fino 001 001 002 002 002 003 06 06 13 13 13 18
1= <Tremid< "
T = 500 1000 Trmid= 1,129 seg....1<Irmid<1.2 e
3 2 1,20 — 02 26,8 Vidrio Vidrios pesados lunas grandes | 0,18 0,06 0,04 003 0,02 0,02 48 16 1,1 0,8 0,5 05
] ]
= OPCION A FONDO SALA REFLECTANTE e g
— ) ; 1,00 25,44 Puertas acisticas Fieltro de 25 mm 26 52 181 201 29 216
CALIDEZ ' 03 = s ; 018 036 071 079 082 0.85
0,80 madera de contrachapado 2 cm|Madera delgada (5 a 10 mm)
BR Tr 125 IF Tr 250 sl zaal il - + subestructura metalica formando camara de aire en el 0.42 0.21 0.06 0,05 0.04 0.04 182 91 26 22 17 17
e . —
Tr + Tr Calidez (BR)=1.2....1,1<BR<1.41 B LILECORRSGABURA 822615  |HUECO RASGADURASUPERIOR |Abertura de escenario 03 04 05 08 06 05 247 329 4,1 454 494 411
500 1000 — SUPERIOR
BRILLO ’ HUECO ACCESP EN PB 48,54 HUECO ACCESP EN PB Abertura de escenario 0,3 0,4 05 0,6 0,6 05 12,6 19,4 243 29,1 29,1 24,3
|| _ I —— T T 0,20 AIRE aire aire 00026 0,0075 0,0 0,0 0,0 0,0 580 1672
Br = _rm_ Brillo (Br)= 0.88 Br>0.87 ' 0,00 SUPERFICIE TOTAL 2299,4031 mﬁm 6123 | 7284 | 7790 | 8229 | se00 | 9422
rillo (Br)=0.88 ............... r>0.
T ¥ 500 + T l"lm 125 250 500 1000 2000 4000 Tr 1,49 1,23 1,17 1,08 1,03 0,97
| I—Trs 1,49 1,23 117 1,08 103 0.97 Tre 1,27 1,00 | 095 08 | 080 [ 074
I [—e] 127 | 100 | 095 | 086 | 080 | 074 TABLA DE CALCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACION EN CADA BANDA DE FRECUENCIA (Hz)
M— ) e = l | —
— \ ESTUDIO DE LATERALES
\
| La sala se plantea en forma de planta rectangular. Se ha optado finalmente por esta forma por cuestiones del programa:
e La experimentalidad (teatro experimental) en la propuesta viene dada por la flexibilidad. Es decir, la sala debia poder
adaptarse a distintas posibilidades.
e Porello debia tener una forma en planta lo mdas regular y sencilla posible.
| Se dispondrdn en el escenario carros con paneles reflectantes moviles con acabado de la misma madera que el
- = resto de la propuesta. Modelo de la marca “strong” o similar. El objetivo de estos paneles es el de sacar el sonido del
— OPCION B escenario.

Se han estudiado las laterales de la planta baja de las zonas de muro de hormigdn y de los paneles

DISENO DEL TECHO DE LA SALA
El techo acustico se plantea como un elemento continuo que “flota” sobre el espacio de la sala.
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Realmente el fecho se ancla a una subestructura tubular de acero que cuelga mediante un varillas de las vigas IPE del |
forjado de planta 3¢. I
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En ciertas zonas se ha orientado este techo para reforzar el sonido en el dondo de la sala.

Se han dispuesto dos soluciones de acabado para el techo:

Informacién + taquilla + guardarropa

e Techo reflectante: Madera maciza de 4cm de espesor
e Techo absorbente: Madera de contrachapado de Tcm de espesor con absorbente acUstico de 4cm en la cara superior
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