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Como se ha explicado, la propuesta estd dividido%

claramente en dos partes. El Zécalo y la Cojo&' = : _ i
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La estrructura de estas dos partes son distintas.

E Z 0calo

Se trata de una estructura mixta de forjados de losa

maciza, muros de hormigdén armado y perfiles de

acero laminado.

Para cubrir el vestibulo principal se han empleado
vigas de canto de hormigdén armado, empotradas en
el muro del nicleo de la sala de control del teatro,
apoyadas en soportes HEB 300, y con un vuelo

compensado y arriostrado.

Se han dispuesto 3 cantos de losa: 40 cm, para zonas

con necesidad de rigidez; 30 cm; y 20 cm en la zona

del vestibulo, para aligerar peso propio de forjado a las "'}"
% #

vigas de canto. LW
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LEYENDA_PLANTA DE CUBIERTAS DEL ZOCALO .

B  /uro de hormigén

Vigas Vista desde el cruce del Callején de los moros u la C/ Aguila

Zuncho de borde bxh=0.2m x 1.2 m A m A 1
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Se frata de unas grandes vigas, en este caso de

cerchas, que configuran una planta técnica y sobre

CuUyos montantes, se apoyan los soportes y se
empotran las vigas, de las plantas superiores. DESCRIPTCII é N D E L A C AJA ES C é NI CA _F/———'ELZ .
De este modo se salva la anchura de la sala (22,50 m) il
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Cerchas. HEB 300 reforzadas mediante PREDIMENSIONAMIENTDO D E L A CERCHA

platabandas de acero (e= 1cm), soldadas a las - =
Norma de acero laminado: CTE DB-SE A

alas de los perfiles a modo de cajeado. )
Acero laminado: $275

Vigas alveolares. Formadas mediante IPE 600 y
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Vigas de borde. IPE 300
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PLANTAS DEFORMACIONES

C A J A E S C E N I C A

!

i

Planta técnica_h=10,60 m Planta contra-peine_h=17,60 m Planta cubiertas



