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Leyenda constructiva

1. Muro cortina ventilado formado por tres hojas de vidrio, con

carpinferia exterior oculta y hoja interior registrable cada 1,80

m para mantenimiento.

Falso techo de perfiles mefdlicos verticales.

Perfil de acero galvanizado seccion L 250 mm de remate del

cerramiento.

4. Perfil tubular de acero galvanizado de 150x50 mm de remate
de montantes.

5. Conducto metdlico aislado de impulsién de aire. Seccién circu-
lar 200 mm de didmetro.

6. Ménsula de acero galvanizado para el enganche de los mon-

g T,

wWw N

 Perfil de ac r.o.‘;g‘d|,\,/:pn4'1 ado, seccién L 100 mm soldado a la
- ménsula para el enganche de los montantes.

Placa de hormigén prefabricado con
| Ree

con dislanfe incorporado. Es-
pesor 150 mm.

. Placa _c_:erém.i'(:ajpjf@{?fé'ré'ai;ggﬂ." L‘Dfm?én"aiones 180x90 cm.
10. Perfil de acero galvanizado de

Y eccién omega para la fijacion

e seccién tubular 150x50

xterior y acabado

Q‘c»éi::ﬁﬁro el acabo-
lacad  en blanco.
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5.

losa de hormigén armado de 300 mm de espesor.
Perfil tubular de acero galvanizado de remate del suelo técnico.
Dimensiones 150x60 mm.

Antepecho de vidrio con fijacién de perfil de acero.

Muro de contencion de tierras de hormigén armado de dos ho-
jas, la exterior de 300 mm de espesor v la interior de pladour
de 100 mm.

Aislante de poliestireno proyectado.

Cajeado de insfalaciones registrable.

Pavimento de baldosa de hormigén armado con mallazo de
acabado apomazado de espesor 100 mm. Dimensiones
240x30/60/90 cm.

Pieza especial frente de forjado de aplacado de hormigén con
camara de aire. Espesor 100 mm.

Fijacion metdlica oculta atornillada al frente de forjado.

Lamina impermeabilizante de betdn elastéomero.

Junta de poliuretano.

Albardilla de acero galvanizado plegado.

Hormigén celular de formacién de pendientes con 20 mm de
mortfero. ' ;
Aislante térmico tipo poliestireno exirusionado con capa separa-
dora superior.

Lamina impermeabilizante con capa separadora anti punzante
superior.

Baldosa de hormigén celular de cubierta.

Carpinteria de acero galvanizado con sujecién de hoja de vidrio
ventilado. -

Carpinferia de doble hoja de vidrio.

Doble tubo fluorescente colocado al tresboalillo.

Dintel de acero galvanizado. & O
Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado.
Mortero. i '

Pavimento hormigén prefabricado. _

Perfil de acero galvanizado 240x120 x10mm.
Terreno vegetal. tie

Vidiio.

Silicona liquida aplicada. _

Relleno con resina tipo seirepox.

Apoyo de junta dura. BN

Canaleta para led en aluminio extruido. -

Agregado compactado.

Pieza prefabricada de Hormigén. 6

Pieza cerdmica blanca. Dimensiones 80/80/5.
Acero corrugado, recubierto de resina epoxy.

Mortero MGl 2cm. '

Varilla roscada M20. '
Hormigén C20/25 grava 0/32.

Relleno de grava. ;

Escalera de hormigén armado.

Junta de expansién.

Capa geotexiil.

Subsuelo compactado.
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