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PROYECTO FINAL DE GRADO: 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 



INTRODUCCIÓN 

 Proyecto realizado en la Universidad Politécnica de Praga 2013 
 Objetivos: realización de un proyecto de vivienda unifamiliar a partir 

de planos básicos 
 Procedimiento: 
 

 Propuesta de tres tipos de estructura y elección de la más adecuada 
 Realización de planos y secciones de estructura 
 Estudio de la distribución interior 
 Elección del tipo de fachada y modulación 
 Instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad 
 Detalles constructivos 
 Elaboración de la Memoria Descriptiva y Constructiva 
 Elaboración de un modelo en 3D  
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. Características del terreno 

 Situada en un área residencial (11 U Hadovky) en Praga, Hlavní město, República 
Checa. 

 

  



1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. Características del terreno 

 El terreno es llano y uniforme sin presencia de grandes desniveles. 

 

  



1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2. Composición y Programa de necesidades 

- Situada perpendicularmente a la calle. Separación de la fachada principal a la calle: 
29.87m. Separación de los límites de la parcela: 6.00 y 6.75m. 

- El programa reúne las condiciones para ser considerada una primera residencia o 
residencia habitual. 

 

 

 

 
 

 

  

2 Plantas 
principales 

Planta baja 
(zonas 

comunes) 

Cocina 

Sala de estar-
comedor 

Estudio 

Baño 

Planta primera 
(zonas 

privadas) 

3 habitaciones Baño 

Habitación 
principal 

Baño 

Sala de juegos 



1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2. Composición y Programa de necesidades 

 

 

 

 
 

 

- Desde la entrada las escaleras actúan como conexión vertical entre las diferentes 
areas. 

- La azotea ajardinada da un ambiente fresco a la casa a la vez que sirve de aislamiento 
de cubierta. Se proyecta un jardín vertical en el muro de la azotea. 

- El garaje cuenta con acceso para vehículos y peatones. 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.3. Superficies Construidas y Superficies Útiles 

 

 

 

  



1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.3. Superficies Construidas y Superficies Útiles 

 

 

 

  



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. Cimentación 

 

- Losa maciza de canto 35 cm. 

- Muros de contención de 45 cm de grosor.  

- Protección contra la humedad en la cara en contacto con el terreno mediante 
membrana impermeable y un sistema de drenaje. 

 

2.2. Estructura 

 

- Estructura de hormigón armado. 

- Forjados unidireccionales de 35 cm de canto, viguetas autorresistentes y bovedillas de 
hormigón, refuerzo de negativos y mallazo anti-fisuración. 

- Pilares cuadrados de 30x30 cm. 

- Vigas de 30 cm de anchura x 35 cm de altura. 

  



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.3. Cerramientos 

 

 2.3.1. Fachadas 

 

- Hoja exterior: ladrillo caravista (24x11.5x5) continuo desde arranque hasta 
coronación. Refuerzos de apoyo embebidos en los forjados que permiten el 
movimiento vertical y horizontal y previenen el vuelco. Armaduras de tendel cada 
ciertas hiladas  de modo que los esfuerzos de flexión en el plano horizontal se 
transmiten a la estructura del edificio . 

-  Hoja interior: ladrillo cerámico hueco (24x11.5x7) enlucido de yeso y acabado de 
pintura. 

- Capas interiores de exterior a interior: mortero de cemento y aislamiento térmico y 
acústico de espuma de poliestireno extruído (3cm) 

  

  



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 2.3.2. Cubiertas 

a) Azotea ajardinada formada por las siguientes capas:  
- Forjado 

- Capa de imprimación 

- Lámina para formación de barrera de vapor adherida con soplete  

- Hormigón celular para aislamiento térmico y formación  de pendientes 

- Capa de regularización: mortero de cemento M40-a (1:6) 

- Capa separadora: fieltro de fibra de vidrio  de 100g/m2 

- Impermeabilización anti-raíz 

- Capa separadora: fieltro sintéctico geotextil de 100g/m2 

- Manta retenedora de humedad  SSM 45 a base de fibras sintéticas de polipropileno 

- Sistema de drenaje Floradrain FD 25-E 

- Filtro SF de polipropileno no tejido 

- Protección anticaída Fallnet 

- Substrato formulación especial 

- Plantas seleccionadas según zona 

También existirá una zona pavimentada formada por losas de piedra sobre lecho de grava 

  



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

b) Azotea invertida no transitable con acabado de grava formada por las siguientes 
capas: 

 
- Forjado 

- Capa de imprimación 

- Lámina para formación de barrera de vapor adherida con soplete  

- Hormigón celular para aislamiento térmico y formación  de pendientes 

-  Capa de regularización: mortero de cemento M40-a (1:6) 

- Capa de imprimación), 

- Impermeabilización,  

- Capa separadora: fieltro sintéctico geotextil de 100g/m2 

- Aislamiento térmico 

- Capa separadora: fieltro sintéctico geotextil de 100g/m2 

- Acabado de grava (2-4cm) 

 

 

  



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.4. Particiones 

 
1. Partición interior entre zonas secas: ladrillo hueco cerámico (24x11.5x7) enlucido de yeso y acabado de pintura. 

Grosor total = 10cm 

 

2. Partición interior entre zonas húmedas y zonas secas: ladrillo hueco cerámico (24x11.5x7) enlucido de yeso, 
acabado de pintura en la zona seca y cemento y mortero de cal con acabado de azulejos de gres (20x20cm) en 
las zonas húmedas. Grosor total = 11.2cm 

 

3. Partición interior entre zonas húmedas: ladrillo hueco cerámico (24x11.5x7) con cemento y mortero de cal y 
acabado de azulejos de gres (20x20cm). Grosor total = 12.4cm 

 

4. Cerramiento de ascensor: aislamiento acústico de lana mineral, ladrillo hueco cerámico (24x11.5x7) enlucido de 
yeso y acabado de pintura. Grosor total = 11cm.   

 

 Todas las particiones estarán provistas, en su última hilada, de una capa de mortero elástico para absorber 
posibles movimientos. 

 

  



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.5. Pavimentos, techos y acabados 
 

1. Cuartos de baño: capa de aislamiento acústico sobre forjado, capa de mortero, cemento-cola con azulejos 
cerámicos. Los muros se acabarán con azulejos de gres sobre capa de imprimación+cemento-cola. 

2. Cocina: pavimento y azulejos de pared cerámicos. 

3. Resto de la casa: pavimento de terrazo sobre capa de mortero y aislamiento acústico. Acabado de pintura para 
las paredes. 

4. Sótano: pavimento de hormigón pulido y acabado de pintura para las paredes. 

  

 Falso techo en toda la casa 

 

2.6. Aparatos sanitarios 
 

- Aparatos de la marca Roca, “colección Victoria”. Lavabos montados en pared con pedestal. WC de cisterna baja, 
consistente en: bol para cisterna baja con evacuación vertical. Bidé con acabado lacado con herrajes de acero 
inoxidable. Color blanco.  

- Grifería de lavabo con tapón pop-up. Grifería de bidé con tapón pop-up. Grifería de bañera y ducha mezcladora 
en pared.  

  



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.7. Carpintería 
 

 2.7.1. Puertas 
 

 Puertas interiores: madera perlada de castaño.  

 Puerta principal: puerta de seguridad de madera de cedro.  

 Puerta de garaje: puerta ribeteada de acero, con rotura de puente térmico y aislamiento de poliuretano 

  

 2.7.2. Ventanas 
 

 Ventanas de aliminio con aislamiento térmico de la marca Schueco 
 

 - Ventanas practicablesCasement windows 

 - Ventanas correderas (2 y 3 paneles) 

 - Fixed windows 
 

2.8. Ascensor 
Ascensor hidráulico sin necesidad de cuarto de máquinas 

  



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.9. Ocupación 

 
De acuerdo con la tabla 2.1 del DB SI la ocupación se establece  relacionando la superficie útil con los 

siguientes valores de densidad: 

 

  

 

 

 

 



2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.9. Evacuación 
 De acuerdo con la tabla 3.2 del DB SI la casa sólo necesita una puerta principal de evacuación ya que la 

ocupación es de 31 personas, menos de 100 como marca la normativa. 

 

 El origen de evacuación  de la casa se fija en la puerta principal de acceso de la planta baja, considerándose 
cero la longitud de l recorrido de evacuación; de la misma forma se considera la altura de evacuación debido a 
que la altura para necesitar sólo una salida es 28 metros. El origen de evacuación en el garaje se considerará en 
cualquier punto ya que se trata de un local de bajo riesgo. 

 

 El punto más alejado de la puerta está a 24m, menos de 35 metros como la norma establece. 

 

 La altura de evacuación o la diferencia entre el sótano y la planta baja es 3,35 m. 

 

 La anchura de las puertas será siempre mayor que 0.80m, en este caso: 

 - Puerta principal de la casa; 1,63 m > 0,80 m. 

 - Puerta peatonal del garaje; 1,56m > 0,80 m. 

  

 Las puertas de la casa no abren en el sentido de evacuación ya que la ocupación es menor a 100 personas y no 
es obligatorio el cumplimiento de este requisito. 

 



3. INSTALACIONES 

3.1. FONTANERÍA 
 

La urbanización cuenta con infraestructuras para el suministro de agua. En el borde de la parcela se encuentra el 

contador general protegido de la intemperie en un armario. El montante que une el contador con la instalación 

interior de la vivienda irá protegido bajo tierra  

sobre una cama de arena y fácilmente registrable.  

En el interior de la vivienda la distribución se  

realizará por el falso techo.  

 

Los diámetros mínimos de las derivaciones a  

aparatos serán los siguientes según establece  

el DB HS4, Suministro de Agua. 

 

  



3. INSTALACIONES 

3.2. SANEAMIENTO  
El sistema empleado deberá desalojar las aguas en él albergadas desde la instalación de sanemamineto hasta el 

alcantarillado público, preferiblemente por gravedad. Se dispondrá siempre de cierres hidráulicos para prevenir la 

transmisión de aire a las habitaciones.  

El sistema de tuberías recorrerá el trayecto más simple con distancias y desniveles adecuados que permitan la 

correcta evacuación de las aguas y que a su vez haga que la instalación sea auto limpiable. 
 

UNIDADES DE APARATOS Y DIÁMETROS MÍNIMOS DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES: 



3. INSTALACIONES 

3.3. ELECTRICIDAD  
 

Debido a que la casa excede de 160 m2 se requiere un grado de electrificación elevado siendo la potencia de  

electrificación no menor a 9200 W a 230 V. 

 

La acometida a la red hidroeléctrica y la caja general de protección en la entrada de la parcela será realizada por la  

compañía suministradora, no siendo este cometido de nuestra incunvencia.  

 

La instalación se realizará con conductor de cobre con aislamiento especial. 

 

La instalación interior tendrá al menos 4 circuitos independientes: 

- Circuito para iluminación y tomas de luz 

- Circuito para la lavadora y el calentador 

- Circuito para la cocina 

- Circuito para el resto de aparatos y tomas 



4. PLANOS 

1. EMPLAZAMIENTO  



4. PLANOS 

2. VOLUMETRÍAS  



4. PLANOS 

2. VOLUMETRÍAS  



4. PLANOS 

3. FACHADAS  

SUR OESTE 

ESTE NORTE 



4. PLANOS 

4. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

CIMENTACIÓN 

FORJADOS DE PLANTA BAJA, PRIMER Y SEGUNDO PISO Y AZOTEA FORJADO DE CASETA DE AZOTEA 



4. PLANOS 

5. SECCIONES 

SECCIÓN A-A’ SECCIÓN C-C’ 



4. PLANOS 

5. SECCIONES 

SECCIÓN B-B’ 



4. PLANOS 

6. TIPOS DE MUROS 



4. PLANOS 

7. DISTRIBUCIÓN 

SÓTANO PLANTA BAJA 



4. PLANOS 

7. DISTRIBUCIÓN 

PRIMER PISO AZOTEA 



4. PLANOS 

8. COTAS 

SÓTANO 



4. PLANOS 

8. COTAS 

PLANTA BAJA 



4. PLANOS 

8. COTAS 

PRIMER PISO 



4. PLANOS 

8. COTAS 

AZOTEA 



4. PLANOS 

9. RESOLUCIÓN CUBIERTA 

AZOTEA 



4. PLANOS 

9. RESOLUCIÓN CUBIERTA 

AZOTEA 



4. PLANOS 

10. BAJANTES PLUVIALES Y SANEAMIENTO 

PRIMER PISO 



4. PLANOS 

10. BAJANTES PLUVIALES Y SANEAMIENTO 

PLANTA BAJA 



4. PLANOS 

10. SANEAMIENTO 

SÓTANO 



4. PLANOS 

11. FONTANERÍA 

SÓTANO 



4. PLANOS 

11. FONTANERÍA 

PLANTA BAJA 



4. PLANOS 

11. FONTANERÍA 

PRIMER PISO 



4. PLANOS 

11. FONTANERÍA 

AZOTEA 



4. PLANOS 

12. ELECTRICIDAD 

SÓTANO 



4. PLANOS 

12. ELECTRICIDAD 

PLANTA BAJA 



4. PLANOS 

12. ELECTRICIDAD 

PRIMER PISO 



4. PLANOS 

12. ELECTRICIDAD 

AZOTEA 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  1. FOSO DE ASCENSOR 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  2. CAMBIO DE DIRECCIÓN DEL FORJADO 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  3. AZOTEA AJARDINADA: SUMIDERO SIFÓNICO 

ddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddc
cccccCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
C 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  3. AZOTEA AJARDINADA: 
ENCUENTRO CON ANTEPECHO 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  3. AZOTEA AJARDINADA: JUNTA ENTRE PAÑOS 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  3. AZOTEA AJARDINADA: LIMHOYA 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  3. AZOTEA AJARDINADA: JARDÍN VERTICAL 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  4. AZOTEA NO TRANSITALBE: SUMIDERO SIFÓNICO 

ddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddd
ddddccccccCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCC 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  4. AZOTEA NO TRANSITALBE: ENCUENTRO CON ANTEPECHO 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  4. AZOTEA NO TRANSITALBE: ENCUENTRO CON ANTEPECHO II 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  4. AZOTEA NO TRANSITALBE: LIMAHOYA 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  4. AZOTEA NO TRANSITALBE: LIMAHOYA 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  5. TIPOS DE MUROS 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  5. TIPOS DE MUROS 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  5. TIPOS DE MUROS: ENCUENTRO DE PARTICIÓN CON FACHADA 

ddd 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  5. TIPOS DE MUROS: PILARES 

ddd 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  6. CERRAMIENTO DE ASCENSOR 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  7. ARRANQUE DE FACHADA 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  8. PASO POR FORJADO 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  9. PASO POR FORJADO CON PILAR PERIMETRAL 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  10. SECCIÓN POR PUERTA 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  10. SECCIÓN POR PUERTA 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  11. VENTANA PRACTICABLE 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  11. VENTANA FIJA 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  11. VENTANA CORREDERA DOS HOJAS 



5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

  11. VENTANA CORREDERA TRES HOJAS 


