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Ceélula B.1 (v2)
Planta dia (arriba)
Planta noche (bajo)
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PAVIMENTOS

Pavimento general de vivienda: Pavimento flotante de madera de haya estaratificada de lamas
machihembradas (1,4cm) colocado sobre lamina de espuma de polietileno reticulado de alta
densidad (3mm).

Rodapié: Perfil de MDF acabado en roble adherido al paramento vertical

Pavimento de zonas humedas de vivienda: Baldosas de gres porcelanico (30x30cm) adheridas
mediante cemento cola flexible sobre base regularizada. Juntas de 3mm. Borde biselado.
Superficie antideslizante. Acabado mate.

Pavimento de zonas exteriores:

Terrazas: Baldosas de gres (45x20cm) adheridos mediante cemento cola flexible sobre base
regularizada. Juntas de 4mm. Superficie antideslizante. Borde biselado. Acabado mate. Remate
de borde: Pieza de piedra natural caliza (3cm) con incorporacion de goteron. Acabado
abujardado fino.

Corredor: Idem al caso anterior salvo dimensiones (60x25cm).

CARPINTERIA

Interior. Hojas de tablero aglomerado, galce y tapajuntas de tablero MDF acabado en madera de
roble.

Exterior: Perfileria de aluminio lacado con rotura de puente térmico color gris oscuro.

Acristalamiento con doble vidrio de seguridad (6-8-4+4 mm) con camara sellada perimetralmente y
deshidratada.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Bafos: Alicatado de piezas de gres (10x55cm) (20x55cm) tomadas en capa fina con cemento cola
flexible dispuestas horizontalmente a contrajunta vertical (despiece romano). Juntas horizontales
2,5mm. Juntas verticales (1mm). Rectificadas. Color gris claro. Solucion de encuentros en esquina
con perfiles de aluminio lacado.

Salén: Aplacado de piezas de gres (60x40cm) tomadas en capa fina con cemento cola flexible sobre
paramento vertical. Juntas de 2mm. Rectificadas. Acabado texturizado estriado.

Cocinas: Muebles de cocina formados por tableros DM resistentes a la humedad revestidos con
polilaminados plasticos de color gris.

Empanelado de madera: Revestimiento de paramento vertical con tablero multicapa estratificado de
madera (8mm). Cara exterior de chapa de madera de pino oregdn. Juntas horizontales
machihembradas tomadas con adhesivo de montaje.

FALSOS TECHOS

Falso techo general de vivienda: Falso techo continuo liso de placa de yeso laminado sustentada
mediante perfilerla metalica galvanizada. Acabado con formacion de oscuro perimetral.

Bafios: Falso techo suspendido registrable de lamas de aluminio lacado sustentadas mediante
cremallera con perfil metélico como remate perimetral.

Corredor: Falso techo registrable de tablero estratificado (60x120cm) acabdo en madera de haya
sustentadas mediante perfileria oculta metalica galvanizada.
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Célula C.1 Planta
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Planta cubiertas Planta cubiertas
Guarderia. Planta techos escala 1/200 Seguridad contra incendios (DB-SI)
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Falso techo de acondicionamiento acustico
de lamas de madera con incorporacion de

rejilla de ventilacion.

Luminarias

ERCO. Downlight pendular  ERco. Downlight pendular  ERCO. Downlight

Zyilinder

Detalle de sujecion de las lamas de madera.
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IGUZZINI. Lineup

] Elementos separadores de recinto
de escalera protegida. EI 120

Zyilinder Quintessence ] Recinto de escalera protegida [ Elementos separadores de sectores de incendio. El 60



