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SITUACIÓN: ONTINYENTE 
ALTITUD 382 msnm 
LATITUD: 39º 
EMPLAZAMIENTO: CALLE JOSÉ IRANZO, Nº 52. 
PARCELA: Superficie total 10.226 m² 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN S = 663,35 m²: 
- Planta longitudinal con largo corredor. 
- Paralelamente a este pasillo se disponen las 6 aulas principales en hilera, cada una con su aseo. 
- Las aulas abren por su fachada SO a un porche cubierto. 
- Aula-taller polivalente, Aula para pequeños grupos, Despacho para el equipo docente, Aseo para personal 
docente. 

1. LIMITACIÓN DE 
LA DEMANDA 
ENERGÉTICA 

Comparación de valores obtenidos del cálculo de la envolvente con los límites permitidos U < Umax 
 
ZONA CLIMÁTICA C3 

•U = 0,536 W/m2K 

•Umax = 0,95 W/m2K 

•0,536 < 0,95 Ą CUMPLE 
FACHADA (AT=4cm) 

•U = 0,416 W/m2K 

•Umax = 0,53 W/m2K 

•0,416 < 0,53 Ą CUMPLE 
CUBIERTA (AT=7cm) 

•U = 0,245 W/m2K 

•Umax = 0,65 W/m2K 

•0,245 < 0,65 Ą CUMPLE 

FORJADO 
SANITARIO 

•U = 3,38 W/m2K 

•Umax = 4,4 W/m2K 

•3,38 < 4,4 Ą CUMPLE 
HUECOS 
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Durante las obras se exigirán los cálculos relativos a la iluminación y deberán cumplir el CTE. 

3. INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN Y ACS 

Instalación de colectores solares para producción de ACS. 
 
- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 60% (Zona climática IV y demanda total ACS 50-50000 l/d) 
 
-DEMANDA EN ESCUELA: 3 litros ACS/dia  por alumnoĄ 450 litros/día (150 alumnos) 
 

-INSTALACIÓN COMPUESTA POR: 
ÅCaptadores solares tipo SOLARIA 2.8 AL S8 de FAGOR Ą 4 unidades 
ÅCaldera de condensación modelo WOLF RENDAMAX R606 (Gas Natural) 
ÅAcumulador de 1000 litros 
ÅIntercambiador con potencia mínima de 5540 W 

 

4. INSTALACIÓN 
MULTI-SPLIT 

Conjuntos acondicionadores de aire formados por dos o más unidades interiores conectadas a una 
unidad exterior. 

CASO A ANALIZAR: 
    1-Edificio inicial 

CASO A ANALIZAR: 
    2-Edificio mejorado 

ACTUACIONES DE MEJORA: 
 
-Envolvente térmica:  
-Aislamiento fachada Ą 8 cm espesor Ą U= 0,343 W/m²K 
-Aislamiento azotea Ą 10 cm espesor Ą U= 0,302 W/m²K 
-Voladizo en ventana orientada al SO 

-Sistemas activos: 
-Caldera de biomasa Ą Combustible Pellets 

 

Ahorro total de 1.898,53 
Ώ/año con una inversión en 

mejoras de 13.289,18 Ώ 

A partir del año 8 
empezaremos a amortizar la 

inversión realizada. 


