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INSTRUMENTACION ZONIFICACION Y EXIGENCIAS
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SIMULACION MEDIANTE SOFTWARE DEL RESULTADO FINAL

Pantalla antiviento

Amplificador de sonido “Sound Source Type
4224”

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA MEDICION DEL
TIEMPO DE REVERBERACION
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Microfono de condensador
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Portatil con software Dirac

La edificacion que se ha
estudiado se trata de un
edificio multiusos situado en
un pueblo pequeno
perteneciente a la Comunidad
Valenciana denominado Piles,
de aproximadamente 2.900
habitantes. Se trata de un
edificio con planta sétano,
planta baja y dos alturas en el
qgue se realizan distintos tipos
de actividades, la planta baja
consta de una sala principal
para actuaciones de musica y
dos aulas de ensayos en la
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utiliza para oficinas. El edificio 1000

es denominado por los g 60,00
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR

INGENIERIA o ALUMNO: TALLER 28: DIRIGIDO POR:
EDIFICACION SARA VILLA MORANT INSTRUMENTACION ACUSTICA. VICENTE GOMEZ LOZANO
UNIVERSITAT Medicion y valoracidn de parametros actsticos. SALVADORA REIG GARCIA SAN PEDRO
PD(E L\I/T\ELCEH'SQ Implantacion del CTE-DB-HR.




