LEYENDA SECCIONES CONSTRUCTIVAS e:1/25
SC_1

1 CUBIERTA formada por hormigén celular de formacion de pendientes / chapa de mortero de regularizacién / doble
lamina impermeable / |dmina geotextil para protecciénd e la I2mina impermeable [ aislamiento térmico-acistico de
poliestireno extruido / |dmina geotextil/plots regulables de PVC / baldosa prefabricada de hormigén (1200x600x50mm)

2 FORJADO losa aligerada de hormigdn armado in situ HA-25 sistema bubble deck

3 MURO EXTERIOR hormigén armado visto a dos caras incluyendo en su interlor aislamiento térmico de placas de
poliestireno expandido

4 INSTALACION TERMICA circuito de a/c Individualizado

5 FALSO TECHO lamas metdlicas ancladas a rastrelado metélico suspendido de clables de acero anclados al forjad of
luminarias ocultas

6 CERRAMIENTO EXTERIOR carpinteria metdlica de acero/mddulo fijo climalit {6+12+6mm) / mdédulo practicable
ventana a la itallan

7 PAVIMENTO aislante acistico /alislante térmico / recrecide de hormigén / capa de regularizacién(mortero
autonivelante) / acabado de tarima de madera machihembrada de iroko sobre foam de caucho

8 SUELD TECNICO galeria técnica para instalaciones eléctricas sistema suelo técnico compacto / tubos de 136x45mm /
entramado de 3000x1500 mm

9 FORJADO losa aligerada de hormigén armado In sltu HA-25 sistema bubble deck

10 MURO EXTERIOR TRANSLUCIDO ESTRUCTURAL malla metélica estructural / sistema ventilacién muro trombe
Jcerramiento muro cortina TECHNAL MX ESTRUCTURAL SGG doble vidrio con butiral trasllcido

11 BANDEJA INSTALACIONES bandeja metdlica suspendida de cables de acero anclados al forjado / luminaria de
superficie TRILUX modelo VALUCO

12 PAVIMENTO aislante ac(stico/alislante térmico / recrecido de hormigén / capa de regularizacién(mortero
autonivelante) / acabade continuo de microcemento

13 FORJADO SANITARIO piezas machihembradas de polipropileno reciclado / capa de compresidn

14 CIMENTACION Ipsa de hormigén armado 60cm/hormigénd e limpieza

15 CONVECTORES linea de convectores de aire frio/caliente

16 PAVIMENTO URBANO baldosa de pledra prefabricada / cama de arena

SC_2

1 CUBIERTA formada por hormigdn celular de formacién de pendientes / chapa de mortero de regularizacién / doble
lamina impermeable / lamina geotextil para protecciond e la lamina impermeable / aislamiento térmico-aclstico de
poliestireno extruido / lamina geotextil/plots regulables de PVC / baldosa prefabricada de hormigon (1200x600x50mm)

2 FORJADO losa aligerada de hormigén armado in situ HA-25 sistema bubble deck

3 FALSO TECHO lamas metélicas ancladas a rastrelado metdlico suspendido de clables de acero anclados al forjad o/
luminarias ocultas

4 INSTALACION TERMICA circuito de retorno a/c del espacio libre

5 CERRAMIENTO INTERIOR tabique acistico mdvil / vidrio stadip acabado traslicido

6 PAVIMENTO AULAS aislante aclstico falislante térmico / recrecido de hormigén / capa de regularizacién{mortero
autonivelante) / acabado de tarima de madera machihembrada de iroko sobre foam de caucho

7 PAVIMENTO aislante aclstico/alislante térmico / recrecido de hormigén [/ capa de regularizacién{mortero
autonivelante) / acabado continuo de microcemento

8 SUELO TECNICO galeria técnica para instalaciones eléctricas sistema suelo técnico compacto / tubos de 136x45mm /
entramado de 3000x1500 mm

9 BANDEJA INSTALACIONES bandeja metdlica suspendida de cables de acero anclados al forjado / luminaria de
superficie ZUMTOBEL modelo CIELOS A

10 ILUMINACION iluminarias lineales TARGETTI MINIMA

11 ANTEPECHO vidrioc de seguridad

12 FORJADO losa aligerada de hormigdn armado in situ HA-25 sistema bubble deck acabado visto

13 FORJADO SANITARIO piezas machihembradas de polipropileno reciclado / capa de compresion

14 CIMENTACION losa de hormigén armado 60cm/hormigénd e limpieza

SC_3

1 CUBIERTA formada por hormigén celular de formacién de pendientes / chapa de mortero de regularizacién / doble
lamina impermeable / ldmina geotextil para protecciénd e la lamina impermeable / aislamiento térmico-aclstico de
poliestireno extruido / Idmina geotextil/plots regulables de PVC / baldosa prefabricada de hormigén (1200x600x50mm)

2 FORJADO losa aligerada de hormigdn armado in situ HA-25 sistema bubble deck

3 CERRAMIENTO EXTERIOR estructura metdlica (52x200mm) brise soleil / Muro cortina TECHNAL MX ESTRUCTURAL
SGG mdédulos fijos y ventanas a la italiana (mddulo 1.2m )

4 ILUMINACION iluminarias lineales suspendidas model o0 TARGETTI MINIMA

5 PAVIMENTO aislante aclstico/alislante térmico / recrecido de hormigédn [/ capa de regularizacién{mortero
autonivelante) / acabado continuo de microcemento

6 FORJADO SANITARIO piezas machihembradas de polipropileno reciclade / capa de compresién

7 CIMENTACION losa de hormigdn armado 60cm/hormigénd e limpleza

8 CONVECTORES linea de convectores de aire frio/caliente

9 PATIO capa de piedras de rio / estrato orgénico (tierra vegetal) / capa drenante

LEYENDA DETALLES CONSTRUCTIVOS e:1/10

detalle_1

Cul. hormigdn celular de formacién de pendientes 1% Cu2. chapa de mortero de regularizacién 1cm Cu3. doble lamina
Impermeable bituminosa {(6+6mm) Cud. ldmina geotextll para proteccién de la lédmina impermeable Cub. aislamiento
térmico-acistico de poliestireno extruido 50mm Cu6. ldmina geotextil Cu7Z.plots regulables en altura de PVC CuS8.
baldosa prefabricada de hormigén (1200x600x50mm) Eh1l. forjado de losa aligerada de hormigén armado in situ HA-25
sistema bubble deck acabado visto Eh2. doble muro de hormigén armado visto a dos caras (200 + 250 mm) incluyendo
en su interior aislamiento térmico de poliuretano proyectado Cel. cerramiento de carpinterfa de acero con
acristalamiento mddulo fijo climalit (6+12+6mm)/mddulo practicable de ventana a la italiana Inl. luminarias ocultas
entre las planchas metalicas In2. lamas metdlicas ancladas a rastrelado metdlico superior In3. rastrelado metélico
suspendido de cables de acero anclados a forjado In6. circuito de a/c individualizado

detalle_2

Sul. acabado de tarima de plezas machihembradas de madera maciza de iroko (15mm) sobre foam caucho (5mm) Sul.
capa de regularizacion: mortero autonivelante (10mm) Su3. acabado continuo de microcemento {(10mm) Su4d. capa de
regularizacién: mortero autonivelante (20mm) Su5. recrecido de hormigén (45mm) Sub. aislante térmico: placas de
poliestireno extruido (15mm) Su7. aislante aclstico (10mm) In7. galerfa técnica para instalaclones eléctrica sistema
técnico compacto: tubos de 136x45mm formado un entramado de 3000x1500mm Eh3. forjado de losa aligerada de
hormigdn armado in situ HA-25 sistema bubble deck acabado visto Ce3. tabique acistico mévil con vidrio stadip acabado
traslicido (10mm) sistema de almacenamiento lateral Ced4. carril inferior del tabique mdvil

detalle_3

Su3. acabado continuo de microcemento (10mm) Sud. capa de regularizacién: mortero autonivelante (20mm) SuS.
recrecido de hormigén (45mm) Sub. alslante térmico: placas de poliestireno extruido (15mm) Su7. alslante acistico
(10mm) Su8. baldosa de piedra prefabricada Su9. cama de arena Eh4. capa de compresién de hormigén armado de
10cm EhS5. forjado sanitario formado por piezas machihembradas de polipropileno reciclado de 270x555 mm Eh6. losa
de cimentacidn de hormigén armado HA-25 60 cm Eh7. hormigdén de limpieza 10cm

detalle_4

Su3. acabado continuo de microcemento (10mm) Sud. capa de regularizacién: mortero autonivelante (20mm) Sub5.
recrecido de hormigdn (45mm) Su6. alslante térmico: placas de poliestireno extruido (15mm) Su7. aislante acistico
(10mm) Suls. capa de gravas Sulé. estrato orgdnico de tierra vegetal Ce9. estructura metdlica (52x200mm) brise
soleil Ca10. Muro cortina TECHNAL MX ESTRUCTURAL SGG mddulos fijos y ventanas a la italiana (médulo 1.2m ) Inll.
linea de convectores aire frio/caliente para evitar condensaciones Eh4. capa de compresidn de hormigdn armado de 10cm
Eh5. forjado sanitario formado por piezas machihembradas de polipropileno reciclado de 270x555 mm Eh6. losa de
cimentacién de hormigén armado HA-25 60 cm Eh7. hormigdn de limpieza 10cm

detalle_4
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sSC_3

1 ESCALERA METALICA perfil de anlaje a la cimentacién / perfil metdlico UPN220 / perfil metdlico U de sujecién de
barandilla / barandilla vidrio stadip 646 mm / perfil L soporte huella / placa metdlica 20mm / huella de madera maciza
15mm

2 ANCLAJE sistema de anclaje a la pasarela formado por una placa metalica fijada mecanicamente a un perfil metalico
UPN300 con pletinas

3 PASARELA perfiles metalicos IPE 160 en direcclon transversal cada 1,5m / tubulares 40.4 cada 1,2m en direccidn
longitudinal/ listones de madera de iroke 20mm anclados mecdnicamente a los tubulares / barandilla de vidrio stadip
&6+6mm

4 CELOSIA Perfil metélico IPE 400 CON PLETINAS

SC 4

1 CUBIERTA formada por hormigdn celular de formacién de pendientes 1% / doble ldmina Impermeable bituminosa
(6+6mm)/ aislamiento térmico-aclistico de poliestireno extruido 50mm / mortero de regularizacién 20mm / acabado
listones de madera de Iroko 15mm anclados a los clips metalicos de fijacién

2 FORJADO losa aligerada de hormigdén armado in situ HA-25 sisterna bubble deck acabado visto

3 ANTEPECHO vidrio de seguridad 10mm / carpinteria metdlica de sujecién

4 BANDEJA INSTALACIONES bandeja metdlica suspendida de cables de acero anclados al forjado / luminaria de
superficie TRILUX modelo VALUCO

5 CERRAMIENTO EXTERIOR estructura metdlica / muro cortina TECHNAL MX ESTRUCTURAL SGG

6 CELOS{A Perfil metélico IPE 400 CON PLETINAS

7 PAVIMENTO aislante aclstico /alislante térmico / recrecide de hormigén / capa de regularizacién{mortero
autonivelante) / acabado de tarima de madera machihembrada de iroko sobre foam de caucho

8 SUELO TECNICO galeria técnica para instalaciones eléctricas sistema suelo técnico compacto / tubos de 136x45mm /
entramado de 3000x1500 mm

9 FORJADO losa aligerada de hormigdn armado in situ HA-25 sistema bubble deck

10 PAVIMENTO URBAND baldosa de pledra prefabricada / cama de arena

11 ESCALERA METALICA perfil de anlaje a la cimentacién / perfil metdlico UPN220 / perfil metélico U de sujecién de
barandilla/ perfil L soporte huella / placa metélica 20mm / huella de madera macliza 15mm

12 CIMENTACION zapata aislada de hormigén armado 60cm/hormigén de limpieza

SC 5

0 ANTEPECHO vidrio de seguridad 10mm / carpinteria metdlica de sujecién

1 CUBIERTA formada por hormigén celular de formacidn de pendientes 1% [ doble ldmina impermeable bituminosa
{6+6mm)/ aislamiento térmico-aclstico de poliestireno extruido 50mm / mortero de regularizacién 20mm / acabado
listonies de madera de iroko 15mm anclados a los clips metdlicos de fijacién

FORJADO losa aligerada de hormigén armado in situ HA-25 sistema bubble deck

3 MURDO EXTERIOR hormigbén armado visto a dos caras incluyendo en su interior aislamiento térmico de placas de
poliestireno expandido

4 INSTALACION TERMICA circuito de afc individualizado

5 FALSO TECHO lamas metadlicas ancladas a rastrelado metalico suspendido de clables de acero anclados al forjad of
luminarias ocultas

6 CERRAMIENTO EXTERIOR carpinteria metdlica de acero/mdédulo fijo climalit (6+12+6mm) / mddulo practicable
ventana a la Italian

7 PAVIMENTO aislante aclstico /alislante térmico / recrecido de hormigén / capa de regularizacién(mortero
autonivelante) / acabado de tarima de madera machihembrada de Iroko sobre foam de caucho

8 SUELO TECNICO galeria técnica para instalaciones eléctricas sistema suelo técnico compacto / tubos de 136x45mm /
entramado de 3000x1500 mm

9 FORJADO losa aligerada de hormigdn armado in situ HA-25 sistema bubble deck

LEYENDA DETALLES CONSTRUCTIVOS e:1/10

detalle_5

Es4. perfil L soporte huella Es5. placa metdlica soporte huella 20mm Es6. huella de madera maciza 15mm Es8. placa de
anclaje a la pasarela P1. perfil metdlico UPN 300 con pletinas P2. perfil metalico IPE 160 cada 1,5m P3. perfiles metdlico
tubular 40.4 cada 1,2m P4. acabado de listones madera de iroko 20mm junta ablerta P5. Barandilla de vidrio Stadip
6+6mm

detalle_6

Esl. zanca perfil metalico UPN 220 Es3. barandilla de vidrio stadip 6+6mm incrustada en un perfil metalico U Es4. perfil
L soporte huella EsS. placa metélica soporte huella 20mm Es6. huella de madera maciza 15mm Es7. perfil de anclaje a
la cimentacidn Eh9. zapata de hormigén armado HA-25 60 cm Eh10. hormigén de limpieza 10cm Su8. baldosa de piedra
prefabricada Su$. cama de arena

detalle_7

Su3. acabado continuo de microcemento (10mm) Su4. capa de regularizacién: mortero autonivelante (20mm) Su5.
recrecido de hormigdn (45mm) Su6. aislante térmico: placas de poliestireno extruido (15mm) Su?. aislante aclstico
{10mm) In7. galerla técnica para instalaciones eléctrica sistema técnico compacto: tubos de 136x45mm formado un
entramado de 3000x1500mm Eh3. forjado de losa aligerada de hormigén armado in situ HA-25 sistema bubble deck
acabado visto Ce9. estructura metdlica (52x200mm) brise solell Cel0. Muro cortina TECHNAL MX ESTRUCTURAL 5GG
con modulos fijos y ventanas a la italiana {(mddulo 1.2m)

detalle_8

Cul. hormigdn celular de formacién de pendientes 1% Cu3. doble Idmina impermeable bituminosa (6+6mm) Cub.
aislamiento térmico-aclstico de poliestireno extruido 50mm Cu9. clips metadlicos de fijacibn Cul0. mortero de
regularizacién 20mm Cull. acabado listones de madera de iroko 15mm anclados a los clips de fijacién Cul2. perfil
metdlico de sujecién de la barandilla Cul3. barandilla de vidric Stadip 6+6mm EhB. forjado de losa aligerada de
hormigdén armado in situ HA-25 sistema bubble deck acabado visto 45cm de espesor Eh2. doble muro de hormigén
armado visto a dos caras (200 + 250 mm) incluyendo en su Interior aislamiento térmico de poliuretano proyectado Cel.
cerramiento de carpinteria de acero con acristalamiento médulo fijo climalit (6+12+6mm)/mddulo practicable de ventana
a la italiana Ini. luminarias ocultas entre las planchas metdlicas In2. lamas metdlicas ancladas a rastrelado metdlico
superior In3. rastrelado metdlico suspendido de cables de acero anclados a forjade In6. circuito de afc individualizado
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