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CONSIDERACIONES PRINCIPALES SEGUN NORMATIVA SECTORES DE INCENDIO
Ll il 1.- Uso residencial publico. SECTOR 1 (Vestibulo principal, restaurante, cocina y servicios comunes) Z
% E % EDB=D 2.- Sector de incendio inferior de 2500m % PLANTA BAJA 1817,44m? v
3.- Toda habitacién para alojamiento, asi como todo oficio de planta cuya dimension . ?‘;‘2‘;”‘3 guc\rsorde?e:u‘mca::mnss‘vsmca\es z
womeme [ €9 6P @ oog O L " uso previto no cbliuen a s clascacion como localda fiesgo sspacial confrme T iesosme Coana o r
] 1] — a S| 1-2 debe tener paredes EI 60, y en establecimientos cuya superficie construida - 133,65m?  Patio interior Iz
- esceda de 500m?, puertas de acceso El , 30-C5. - 3805m? Salade maquinas 777
& E H EDH 4.La resistencia a fuego de paredes, techas y puerias que delimian secores de T tGBame Maniscargasy paiilos
= jE incendio para edificios de uso residencial pliblico de altura de evacuacion \ < ) [sdidid 3p: pibriid (] 4p)
entre 15y 28m. es de EI 90. 1355,03 m? T / 14/ %0l 0f 1195 M
Lt7 5.-Se tomaran como locales y zonas de riesgo especial bajo intregados en el edificio: PLANTA TIPO (X2) 364,37 m? Vestibulo \T‘ =
_ ~Talleres de mantenimiento y almacenes de elementos combustibles con 253,89 m?  Servicios comunes del hotel —
100<V<200 m* - N a i verti
[ Il“ - Cocinas con potencia instalada entre 20 y 30 kKW fﬁgﬁx mﬂ:c::;::r;::(?:\cu::es e
II | ~Lavanderias y vestuarios de personal con 20<S<100 m. - 2822m?  Sala de maquinas
2 -Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion. - 5325m? Mantenimiento del hotel
(EEEEEEEEE ~Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribucion.
|||| “Centdo rnstormacin w67.79m7
] -Sa\aﬂegru';oeleclmgena : PLANTATERCERA  25389m*®  Servicios comunes del hotel —]
-Roperos y locales para la custodia de equipajes. - 2822m?  Salade maquinas e ——
|||| La resistencia al fuego en dichos locales ser: - 105m? Montacargas y patinilos L
-Estructura portante: R 90 - 53,25m?  Mantenimiento del hotel u
-Paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 90 —r— o
-Puerta de comunicacion con el resto del edificio: El, 45-C5. 161.92m* —1 T A
-Maximo recorrido hasta alguna salida de local: <25 m. = = = = + 59 o e
TOTAL = 1355,03 + 467,79 x 2 + 161,92 = 2452,53 m* Fe————— N = e o — 4 bl T
6.-La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener o ‘ - B) ‘ ) 1§ dicnt [152b) sl '8} e 3 / op + 4,204 9p
continuidad en los espacios ocultos y se limita a 3 plantas y a 10m el desarrolio SECTOR 2 6n, cafeteria, salén de clientes, vestibulo, S.U.M.) 1<3.90 m|
vertical de las camaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de o
reaccién al fuego no sea B-s3,d2 B.s3,d2 o mejor. PLANTA BAJA 97596 m* X Hl ‘H il
20,50 m?  Guardarropia de administracion
~Al existir mas de una salida de planta o salida de recinto, Ia longitud de los - 52m? NG unicaciones verti X -
Fecoriis da ovaceaton vama sl s da planta n evesat o 35m o Us0 Suorn Mueodecomuniacones veriales e o
residencial pblico, pudiendo aumentar en un 25% cuando se trate e sectores de 896,94 m* 7 i} ] w
incendio protegidos con una instalacion automética de extincion Rt o = —
PLANTA TIPO (x2) 29322m?  Vestibulo
8-La escaleras se disefian como escaleras protegidas por tener una evacuacin - '5655m* Nicleo de comunicaciones verticales = I
descendente menor de 26m. en uso residencial publico; y dado que en este caso [#87200
la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de la anchura (1,8m. en 236,67 m* —
este caso) es de 442 personas, siendo este nimero menor que la cantidad de % T <E
personas en la totalidad de las plantas de habitaciones, no es necesario el TOTAL = 895,94 + 236,67 x 2 = 1369,28 m? & = & @ . S & &
dimensionado de la escalera. ~
SECTOR 3 (Spa)
TOTAL = 1488,18 m?
SECTOR 4 (Viviienda del Gerente del hotel) = j=e) o
SECTOR 5 (Habitaciones dobles) = = q D E D
TOTAL = 960,70 x 2 = 1921,4 m? = + @ q D
SECTOR 6 (Suites y Suites familiares) == Z = = £a = ==
TOTAL = 796,09 x 2 = 1592,18 m* @ (:} E D
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LEYENDA DB-SI DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION
LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS I
INDICE RF EN SECTOR PLANTA BAJA SECTOR1 SIN BLOQUEO BLOQUEO P1 BLOQUEO P23 BLOQUEO P24 BLOQUEO P25 BLOQUEO P26 BLOQUEO P27 BLOQUEO P28 BLOQUEO P29 BLOQUEO P30 BLOQUEO P31 BLOQUEO P31 BLOQUEO P31 BLOQUEO P31
INDICE RF EN PUERTA .
RECORRIDO DE EVACUACION PARTICIONES INTERIORES Vestioulo ppal restaurante, cocna¥ | N Ac Ap | N Ac Ap | N Ac Ap | N Ac Ap| N Ac Ap| N Ac Ap| N Ac Ap| N Ac Ap| N Ac Ap| N Ac Ap| N Ac Ap | N Ac Ap | N Ac Ap| N Ac  Ap
RECORRIDO ALTERNATIVO PATINILLOS INSTALACIONES
o RF120 INDICE RF EN SECTOR P1 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 1 240 | 1,20 | 3,90 240 | 1,20 | 3,90 | 240 | 1,20 | 3,90 | 240 | 1,20 | 3,90 § 240 | 1,20 | 3,90 | 240 | 1,20 | 3,90 | 240 | 1,20 | 3,90 | 240 | 1,20 | 3,90 )| 240 | 1,20 | 3,90 | 240 | 1,20 | 3,90 | 240 | 1,20 | 3,90 § 240 | 1,20 | 3,90 | 240 | 1,20 | 3,90
INDICE RF EN PUERTA
EXTINTOR EFICACIA 21A-558 SECTOR INCENDIOS 1 P23 - SALIDA EDIFICIO PUERTA23 | 154 | 0,77 | 3,90 | 394 | 1,97 | 3,90 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90 | 154 | 0,77 | 3,90
SENALIZACION DE SALIDA LOCAL R. ESP. BAJO
P24 - SALIDA EDIFICIO PUERTA24 | 19 | 0,10 | 1,95 | 19 | 0,10 | 1,95 | 173 | 0,87 | 1,95 19 /010 |195| 19 |00 |195| 19 |010 | 195| 19 |00 | 195| 19 |00 | 1,95| 19 |00 | 1,95 | 19 | 0,0 | 1,95 | 19 [0,90 | 1,95 | 19 | 0,90 | 1,95 | 19 | 0,10 | 1,95
SENALIZACION DE DIRECCION
ALUVBRADO DE EMERGENCIA {100 ] © SALIDA DE RECINTO P25- SALIDAEDIFICIO PUERTA25 | 95 | 0,48 | 1,95 | 95 | 048 | 195 | 95 | 048 | 1,95 | 114 | 057 | 1,95 95 | 048 | 195| 95 |048 | 1,95| 95 | 048 | 1,95| 95 | 048 | 195 | 95 | 048 | 1,95 | 95 | 048 | 1,95 | 95 | 048 | 1,95| 95 | 048 | 1,95 | 95 | 048 | 1,95
@ SALIDA DE PLANTA
o AUMERARD B ECAONE P26 - SALIDA EDIFICIO PUERTA26 | 48 | 0,24 | 195 | 48 | 024 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95 | 143 | 0,72 | 1,95 48 | 0,24 | 1,95| 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 024 | 1,95| 48 | 024 | 1,95| 48 | 024 | 1,95
- - . (® SALIDA DE EDIFICIO
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA
il [ P27-SALIDAEDIFICIOPUERTA27 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 024 | 195 | 48 | 024 | 195 | 48 | 024 | 1,95 | 48 |024 | 1,95 96 |048 | 195 48 | 024 | 195| 48 | 024 | 195| 48 | 024 | 1,95 | 48 | 024 | 1,95 | 48 [024 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95
CAFETERIA
®© PULSADOR DE ACTIVACION DE ALARMA S — ESPACIO P28 - SALIDA EDIFICIO PUERTA28 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 024 | 195 | 48 [ 024 | 1,95| 48 | 024 | 1,95| 48 | 024 | 1,95| 96 |048 | 1,95 48 | 024 | 195| 48 | 024 | 1,95 | 48 | 024 | 1,95 | 48 |024 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95 | 48 | 0,24 | 1,95
v DETECTOR MANUAL DE ALARMA ‘ EXTERIOR
50 - 0=92.63/1=93p SEGURO P29 - SALIDA EDIFICIO PUERTA29 | 48 | 0,24 | 3,90 | 48 | 0,24 | 3,90 | 48 | 0,24 | 390 | 48 | 024 | 390 | 48 | 024 | 390 | 48 | 024 [ 390 | 48 |024 | 390 | 96 | 048 | 3,90 48 | 024|390 | 48 |024 |390| 48 | 024|390 48 | 024 |390| 48 | 024 | 3,9
r‘ EQUIPO DE ALARMA R.EVAC.=24.25m
MK SIRENA P30 - SALIDA EDIFICIO PUERTA30 | 48 | 0,24 | 3,90 | 48 | 0,24 | 390 | 48 | 0,24 | 390 | 48 | 024 | 390 | 48 | 024 | 390 | 48 | 024 | 390 | 48 | 0724 | 3,90 | 48 | 024 | 3,90 | 96 |048 | 3,90 96 | 048 | 390 | 96 |048 |39 | 96 |048 |39 | 96 |048 | 3,90
% VENTILACION FORZADA P31- SALIDA EDIFICIO PUERTA31 | 48 | 0,24 | 3,90 | 48 | 0,24 | 390 | 48 | 0,24 | 390 | 48 | 024 | 390 | 48 | 024 | 390 | 48 | 024 | 390 | 48 [024 | 3,90 | 48 | 024 | 390 | 48 |024 | 390 | 96 |048 | 1,95 48 | 024 | 390| 48 | 024 | 390 | 48 | 0,24 | 390
BOTIQUIN
] Y P32 - SALIDA EDIFICIO PUERTA32 | 14 | 0,07 | 1,95 | 14 | 0,07 | 195 | 14 | 0,07 | 195 | 14 [ 007 | 1,95 | 14 | 007 [1,95 | 14 |007 | 1,95 | 14 [007 | 1,95 | 14 |0,07 | 1,95 | 14 |007 | 1,95 | 14 |007 | 195 | 62 | 031 | 195 14 0,07 | 195 | 14 | 007 [ 1,95
HIDRANTES EXTERIORES P33 - SALIDA EDIFICIO PUERTA33 | 19 | 0,10 | 1,95 | 19 | 0,10 | 1,95 | 19 | 0,0 | 1,95 | 19 | 0,0 | 1,95 | 19 | 0,10 | 1,95 | 19 | 0,0 [1,95 | 19 |00 [1,95 | 19 |00 | 1,95 | 19 |00 [ 1,95 | 19 | 0,10 | 1,95 | 19 | 0,10 | 1,95 | 77 | 0,39 | 1,95 39 |020 | 1,95
INSTALACION AUTOMATICA DE EXTINCION
P34 - SALIDA EDIFICIO PUERTA34 | 20 | 0,10 | 1,95 | 20 | 0,10 | 1,95 | 20 | 0,10 | 1,95 | 20 | 0,10 | 1,95 | 20 | 0,10 [ 1,95 | 20 | 0,10 | 1,95 | 20 | 0,10 [ 1,95 | 20 | 0,10 | 1,95 | 20 [ 0,10 | 1,95 | 20 | 0,0 | 1,95 | 20 | 0,10 | 1,95 | 20 | 0,10 | 1,95 | 39 | 020 | 1,95
": H R S T T S A S L L D T T .
A l l B l L = L l = l l = l = l l l = l = CONSIDERACIONES PRINCIPALES SEGUN NORMATIVA SECTORES DE INCENDIO
\ .IE!] a a 1.- Uso residencial publico. SECTOR 1 (Vestibulo principal, restaurante, cocina y servicios comunes)
D% %EI O N - D - N b 2.- Sector de incendio inferior de 2500m >, PLANTA BAJA 181744 m?
- 5850m? Nucleo de comunicaciones verticales
[} iom 11y - itacion par 0 i i nt iimension - 1265m*  Guardarropi
Y/ b 2 @ E e e e e, sem Cuplarertadelestauarte PLANTA BAJA SECTOR 2 SIN BLOQUEO BLOQUEO P2 BLOQUEO P3 BLOQUEO P4 BLOQUEO P5 BLOQUEO P6 BLOQUEO P18 BLOQUEO P19 BLOQUEO P20 BLOQUEO P21 BLOQUEO P22
Hg/\g[ﬂ] 0 a Sl 1-2 debe tener paredes EI 60, y en establecimientos cuya superficie construida - 13365m?  Patio interior Administracion, Cafeteria, Salén de
O O O esceda de 500m?, puertas de acceso El, 30-C5. - 36405m: Sa\adaﬂmaqumasr clientes,Vestlbulosecundarioysalade
oo (B e — DR e usos miltples N|JA A N | A AN A ] AN A A N ]JA]A|N] JA]AIN A)AN A]A|N]A]|A N A]A|N] A A
[= S st O o e s ety T P2 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 16 | 0,08 | 3,70 16 | 008|370 16 | 008|370 16 | 008|370 16 | 008|370 | 16 | 008|370| 16 | 008|370 | 16 | 0,08 | 370 16 | 008|370 | 16 | 0,08 | 3,70
= 7 \—[\ E 5.-Se tomaran como locales y zonas de riesgo especial bajo intregados en el edificio: PLANTA TIPO (X2) 364,37 m? Vestibulo
A TR g eto  amacenes de clemertos combustbles con e e P3- SALIDA EDIFICIO PUERTA 3 83 | 042 195| 99 | 0,50 | 1,95 83 | 042|195 | 83 |042 |19 | 83 |042 | 195 | 83 |042|195| 83 | 042|195 | 83 | 042|195 | 83 | 042|195 | 83 | 042|195
vandarans, vemsaros a parsons con A0S0 D nme Sancenem
.fa\a?:sma?yu;asa:ms‘m.:-,cmdne:u:cumaémm o T SZeme Mantenmienio do hote P4 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 4 83 | 042|195 | 83 |042 | 1,95 | 166 | 0,84 | 1,95 83 | 042|195 | 83 [042 |195 | 83 |042 (195 | 83 |042 | 195 | 83 |042 | 195 | 83 | 042 [1,95| 8 |042 | 1,95
-Centro de transformacion. 467,79 m?
-Sa0ce magunara o gsonsoes P5- SALIDA EDIFICIO PUERTA 5 251 | 1,26 | 3.90 | 251 | 1,26 | 3.90 | 251 | 1,26 | 3.90 | 334 | 1,67 | 3.90 251 | 1,26 | 3.90 | 251 | 1,26 | 3.90 | 251 | 1,26 | 3.90 | 251 | 1,26 | 3.90 | 251 | 1,26 | 3.90 | 251 | 1,26 | 3.90
-Sala de grupo electrogéno. PLANTA TERCERA 253,89m?  Servicios comunes del hotel
-Roperos y locales para la custodia de equipajes. - 2822m* Salade maquinas
L esistoniaal fugo on dihos ocales serd S ji0em: Montacargasy patnilos PG - SALIDA EDIFICIO PUERTA 6 14 | 007|370 | 14 | 007 [370 | 14 | 007 |370 | 14 | 007 |370 | 265 | 1,33 | 3,70 14 |007 |370 | 14 |007 |370 | 14 |007 |370 | 14 |007 |370 | 14 | 0,07 |370
-Paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI 90 o
i oo s s st o oo <3y e P18 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 18 | 10 | 0,05 | 1,95 | 10 | 0,05 | 1,95 | 10 | 0,05 | 1,95 | 10 | 0,05 | 1,95 | 10 | 005 | 1,95 | 24 | 0,12 | 1,95 10 | 005|195 | 10 | 0,05 195| 10 | 0,05 | 1,95| 10 | 0,05 | 1,95
TOTAL = 1355,03 + 467,79 x 2 + 161,92 = 245253 m
6.-La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener
continidad en los espacios ocultos y se limita a 3 plantas y a 10m el desarrolio 'SECTOR 2 (Administracién, cafeteria, salén de clientes, vestibulo, S.U.M. P19 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 19 99 0,50 | 3,90 | 99 0,50 | 3,90 | 99 0,50 | 3,90 | 99 0,50 | 3,90 | 99 0,50 | 3,90 | 99 0,50 | 3,90 | 109 | 0,55 | 3,90 99 0,50 | 3,90 | 99 0,50 | 3,90 | 99 0,50 | 3,90
vertical de las camaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de
reaccion al fuego no sea B-s3,d2 B.s3,d2 o mejor. PLANTA BAJA 975,96 m*
A e s 6 i i o e o 6o - W Guaron ge scmiisadan P20 - SALIDA EDIFICIO PUERTA20 | 96 | 0,48 | 3,90 | 96 | 048 390 | 96 | 048 | 390 | 96 | 048 | 390 | 96 | 048 [390 | 96 |048 | 3,90 | 96 |048 | 3,90 | 195 | 0,98 | 3,90 96 | 0,48 | 390 | 96 | 048 | 390
recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de 35m en uso o
Inoenei prosaiios con una netmacken ot de extater © oo 40 e P21 - SALIDA EDIFICIOPUERTA21 | 96 | 0,48 | 3,90 | 96 | 0,48 [ 3,90 | 96 | 048 | 3,90 | 96 | 048 | 3,90 | 96 | 048 | 3,90 | 96 |048 | 3,90 | 96 |048 | 3,90 | 96 | 048 | 3,90 | 192 | 0,96 | 3,90 194 | 0,97 | 3,90
PLANTA TIPO (x2) 293,22m? V‘esﬂbu\n
Gomeanans et 5o T e emer il oL dade s on oo s | Sheem Miekndecomunessones vericaes P22 - SALIDA EDIFICIO PUERTA22 | 98 | 0,49 | 3,90 | 98 | 0,49 | 390 | 98 | 049 | 3,90 | 98 | 049 | 390 | 98 | 049 | 3,90 | 98 | 0,49 | 3,90 | 98 | 0,49 | 3,90 | 98 | 0,49 | 3,90 | 98 | 0,49 | 3,90 | 194 | 0,97 | 3,90
la capacidad de evacuacion de las escaleras en funcion de la anchura (1,8m. en 236,67 m?

este caso) es de 442 personas, siendo este nimero menor que la cantidad de.
personas en Ia totalidad de las plantas de habitaciones, no es necesario el
dimensionado de la escalera.

TOTAL = 895,94 + 236,67 x 2 = 1369,28 m*
SECTOR 3 (Spa

TOTAL = 1488,18 m?
SECTOR 4 (Vivilenda del Gerente del hotel

TOTAL = 227,61 m*

SECTOR 5 (Habitaciones dobles)

AL 8070 2 - PLANTA BAJA SECTOR 3 SIN BLOQUEO BLOQUEO P7 BLOQUEO P8 BLOQUEO P9 BLOQUEO P10 BLOQUEO P11 BLOQUEO P12 BLOQUEO P13 BLOQUEO P14 BLOQUEO P15 BLOQUEO P16 BLOQUEO P17

R —— sPa N | Ac | Ap | N Ac| Ap | N | Ac | Ap | N | Ac| Ap | N | Ac| Ap| N | Ac| Ap | N | Ac| Ap | N | Ac| Ap | N | Ac| Ap | N | Ac| Ap | N | Ac | Ap | N | Ac | Ap
P7 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 7 36 | 0,18 | 2,25 72 | 036|225| 36 | 018|225| 36 | 0,18 |225| 36 | 018 |225| 36 | 018 | 225| 36 | 0,18 | 225 | 36 | 0,18 | 2,25 | 36 | 0,18 | 2,25| 36 | 0,18 | 2,25 | 36 | 0,18 | 2,25

P8 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 8 36 0,18 | 225 | 72 0,36 | 2,25 36 0,18 | 225 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25

= P9 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 9 14 | 007 | 225| 14 | 007 | 225| 14 | 0,07 | 2,25 14 | 007 | 225| 14 | 007 |225| 14 | 007|225 14 | 0,07 | 225| 14 | 0,07 | 225| 14 | 007 |225| 14 | 007 | 225| 14 | 0,07 | 2,25
P10 - SALIDA EDIFICIO PUERTA10 | 36 | 0,18 | 2,25 | 36 | 0,18 | 2,25 | 36 | 0,18 | 2,25 | 50 | 0,25 | 2,25 |3 |018)225) 36 | 018|225| 36 | 018|225| 36 | 08| 225| 36 | 018|225 36 | 018|225 | 36 | 0,18 | 2,25

P11 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 11 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 225 | 72 0,36 | 2,25 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 225 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25

P12 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 12 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 225 | 36 0,18 | 225 | 72 0,36 | 2,25 36 0,18 | 225 | 36 0,18 | 225 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25 | 36 0,18 | 2,25

P13 - SALIDA EDIFICIO PUERTA13 | 14 | 0,07 | 225 | 14 | 0,07 | 2,25 | 14 | 0,07 | 225| 14 | 0,07 | 225 | 14 | 0,07 | 225| 14 | 0,07 | 225 | 50 | 0,25 | 2,25 14 | 0,07 | 225| 14 | 007 |225| 14 | 0,07 | 225 | 14 | 0,07 | 2,25

P14 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 14 14 0,07 | 3,90 | 14 0,07 | 3,90 | 14 0,07 | 3,90 | 14 0,07 | 3,90 | 14 0,07 | 3,90 | 14 0,07 | 3,90 | 14 0,07 | 3,90 | 28 0,14 | 3,90 14 0,07 | 3,90 | 14 0,07 | 3,90 | 14 0,07 | 3,90

P15 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 15 83 0,42 | 3,90 | 83 0,42 | 3,90 | 83 0,42 | 3,90 | 83 0,42 | 390 | 83 0,42 | 3,90 | 83 0,42 | 3,90 | 83 0,42 | 3,90 | 83 042 | 390 | 97 0,49 | 3,90 83 0,42 | 3,90 | 83 0,42 | 3,90

P16 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 16 105 | 0,53 | 390 | 105 | 0,53 | 3,90 | 105 | 0,53 | 3,90 | 105 | 0,53 | 3,90 | 105 | 0,53 | 3,90 | 105 | 0,53 | 3,90 | 105 | 0,53 | 3,90 | 105 | 0,53 | 3,90 | 105 | 0,53 | 3,90 | 188 | 0,94 | 3,90 224 | 1,12 | 3,90

P17 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 17 119 | 0,60 | 3,90 f 119 | 0,60 | 3,90 | 119 | 0,60 | 390 119 | 0,60 | 3,90 119 | 0,60 | 3,90 f 119 | 0,60 | 3,90 } 119 | 0,60 | 3,90} 119 | 0,60 | 3,90 | 119 | 0,60 | 3,90 f 119 | 0,60 | 3,90 | 224 | 1,12 | 3,90

* ANCHO MINIMO DE ESCALERA = 1,20 m. N - nimero de ocupantes
PLANTA BAJA SECTOR 4 SIN BLOQUEO BLOQUEO P35 BLOQUEO P36 .
** ANCHO MINIMO DE PUERTA = 0,80 m. Ac - ancho de calculo
VIVIENDA DEL GERENTE N Ac | Ap | N Ac| Ap | N Ac | Ap Ap - ancho de proyecto
P35- SALIDA EDIFICIO PUERTA 35 9 0,05 | 1,95 18 0,09 | 1,95

P36 - SALIDA EDIFICIO PUERTA 36 9 0,05 | 1,95 18 0,09 | 1,95

PLANTA TIPO 1/600

CALCULOS




